
Elektrische 
Tauchpumpen 
für Abwasser

NEUE
MODELLE33333

Juni 2022
bestellbar ab

Q-H (b.e.p.) 17l/s @ 20m

Pole 2

Frequenz 50 Hz

P2 max 9 Kw

ATEX Version Ja

KCW080HA

Oktober 2022
bestellbar ab

Q-H (b.e.p.) 19l/s @ 7,5m

Pole 4

Frequenz 50-60 Hz

P2 max 2,1 kW

ATEX Version Ja

KCM080FB

Oktober 2022
bestellbar ab

Q-H (b.e.p.) 17,5l/s @ 17m

Pole 2

Frequenz 50 Hz

P2 max 4,8 kW

ATEX Version Ja

KCM065HC

A

B

C

Kurven, die auf die am 

häufigsten nachgefragten 

Arbeitspunkte ausgerichtet 

sind

Höhere Effizienz 

Erhältlich in Standard-

und explosionsgeschützter 

Ausführung
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2 HYDRAULISCHE HOCHLEISTUNGSPUMPEN        
          

•	 Lackierte Oberflächen: optimierung 
   hydraulischer Profile mit höchstem Finish

1 ELEKTRISCHE WIRKUNGSGRADKLASSE IE3
          

•	 Hoher elektrischer Wirkungsgrad
•	 Geringe Energiekosten

4
Exklusiv

VERSTOPFUNGSSCHUTZSYSTEM	         
          

•	 Die größten auf dem Markt verfügbaren
   freien Durchläufe
•	 Maximale Betriebssicherheit

3 KÜHLSYSTEM MIT ÖL         
          

•	 Serienmäßig bei allen Modellen 
•	 Trockenkammerbetrieb S1

Internationale
s

Patent

WARUM MAN SICH
FÜR DIE K+ ENERGY
ENTSCHEIDEN SOLLTE

Entdecken Sie alle Neuigkeiten auf der speziellen Website www.kenergy.caprari.com

NE
W

GENERATION
SERIE K+ ENERGY | DN 40 ÷ DN 250

DN 40

F H-L N-P

DN 350

Für Informationen
Caprari  S.p.A. | Via Emilia Ovest 900 | 41123 Modena
Tel. +39 059 897611 | Fax +39 059 897897 | info@caprari.it
www.caprari.com

Folgen Sie uns 
auch auf


