
NEW ΡΎΘΜΙΣΗ 

ΠΤΕΡΩΤΗΣ ΣΕ 

ΛΙΓΌΤΕΡΌ ΑΠΌ 

1 ΛΕΠΤΌ 

ΑΠΌΔΌΣΗ 

ΑΝΩ ΤΌΎ 

80%

ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΌΎ 
ΒΑΘΜΌΎ ΑΠΌΔΌΣΗΣ

Η ΝΕΑ KK energyenergy++energy+K



Ακολουθήστε μας

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΎΜΑΤΩΝ 
ΣΤΌ ΚΌΣΜΌ

Διαθέσιμες Απρίλιος 2023

Q-H (b.e.p.) 38l/s @ 21m

Πόλοι 4

Συχνότητα 50-60 Hz

P2 max 12,5 kW

ΑΤΕΧ έκδοση Ναί

KCA100L1
Q-H (b.e.p.) 65l/s @ 23m

Πόλοι 4

Συχνότητα 50-60 Hz

P2 max 26 kW

ΑΤΕΧ έκδοση Ναί

KCA100N2
Q-H (b.e.p.) 85l/s @ 21m

Πόλοι 4

Συχνότητα 50-60 Hz

P2 max 26 kW

ΑΤΕΧ έκδοση Ναί

KCA150N3
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3 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΚΛΑΣΗ ΙΕ3          

•  Ύψηλής απόδοσης κινητήρες
•  Μικρό ενεργειακό κόστος 

3 ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΌΦΎΓΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ         

•  Μη έμφραξη: πλάκα πτερωτής με ραβδώσεις 
•  Μέγιστη λειτουργική ασφάλεια 

4 ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΎΞΗΣ ΛΑΔΙΌΎ          

•  Μία αντλία για όλες τις εφαρμογές
•  S1 λειτουργία σε ξηρό θάλαμο

Διεθνής ευρεσιτεχνία

1 ΠΤΕΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΌΔΌΣΗΣ

•  Διπλού πτερυγίου ανοιχτή πτερωτή:  
 απόδοση άνω του 80%

•  Μέγιστη αντοχή σε φθορά:    
 χυτοσίδηρος υψηλής σκλήρυνσης 

ΝΕΌΣ

2 ΣΎΣΤΗΜΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ          

•  Εύκολη ρύθμιση μέσο εξωτερικού κοχλία
•  Εύκολη συντήρηση

ΝΕΌΣ


