
E8NVXE8NVX
A NOVA BOMBA DE 8”

EM AÇO MOLDADO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

X2DEFENDER

CERTIFICAÇÕES 

PARA ÁGUA 
POTÁVEL

E8NVX
MADE IN ITALY



Caudal até 130 m3/h

Altura Manométrica até 440 m

Potência até 110 kW

Frequência  50/60 Hz

MUNICIPALIDADE
IRRIGAÇÃO

CIVIL
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POR QUE ESCOLHER E8NVX

3 RESISTÊNCIA À ABRASÃO      
          

•  Proteção da zona do acoplamento contra o contacto direto  
  com o líquido 

•  Rolamento anti-areia de borracha

1 ECONOMIA ELEVADA DE ENERGIA
          

•  Impulsores e difusores em aço moldado:  
 desempenho garantido ao longo do tempo

•  Anéis de assento com lábio antirrecirculação do líquido  
  bombeado: elevado rendimento

2 ROBUSTEZ E FIABILIDADE        
          

•  Corpo da válvula e suporte de aspiração     
  em aço inoxidável microfundido

•  Espessuras elevadas dos componentes:     
  longa durabilidade da bomba

DISPOSITIVO 
ANTICORROSÃO
• Acelera a passivação dos componentes  

em aço inoxidável garantindo a proteção 
total da bomba

• Esta solução exclusiva cria uma barreira  
de segurança contra as correntes 
galvânicas e a corrosão eletroquímica

DEFENDER

Patente Internacional 

DESCUBRA
MAIS

Siga-nos em


