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Construccion bomba y materiales;
Pumpenkonstruktion und Werkstoffe
Costruzione pompa e materiali
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MEC MG
Pos. Numero Material Bezeichnung Werkstoffe Nomenclatura Materiale
1 |Cuerpo impulsion Hierro fundido Druckgehéuse Grauguss Corpo di mandata Ghisa grigia
1 |Cuerpo impulsién Fundicion esferoidal  |Druckgehduse Spharoguss Corpo di mandata Ghisa sferoidale
2 [Soporte aspiracion Hierro fundido Deckel Grauguss Supporto aspirazione Ghisa grigia
3-4 |Rodete Hierro fundido Laufrad Grauguss Girante Ghisa grigia
5 |Difusor Hierro fundido Verteiler Grauguss Diffusore Ghisa grigia
6 |Camisa Hierro fundido Gehéuse Grauguss Mantello Ghisa grigia
7 |Anillo alojam. rodete Hierro fundido Spaltring Grauguss Anello sede girante Ghisa grigia
9 |Eje bomba Acero inox Pumpenwelle Rostfreier edelstahl Albero pompa Acciaio inox
10 (Buje eje Acero Buchse Stahl Bussola albero Acciaio
11 |Cojinette de bronce Bronce Lagerbuchse Bronze Bronzina supporto aspirazione Bronzo
12 |Prensa-estopa Acero Stopfbuchse Stahl Premitreccia Acciaio
13 |Empaquetadura éggzé_.?g)? ilado Packung gfgp gg%}ip 7‘?[_:0)‘;“"9 Baderna .(I:;r((;cR‘E?TExmato
15 |Anillo de sellado OR Goma Dichtungsring OR Gummi Anello di tenuta OR Gomma
16-24 (Brida cojinete Hierro fundido Lagerflansch Grauguss Flangia cuscinetto Ghisa grigia
18 |Anillo de sellado Goma Dichtungsring Gummi Anello di tenuta Gomma
19 [Cojinete - Lager - Cuscinetto -
21 |Soporte de unién Hierro fundido Haltewinkel Grauguss Supporto di collegamento Ghisa grigia
22 |(Carter de proteccion Acero inox Schutzkasten Rostfreier edelstahl Carter di protezione Acciaio inox
22 |Carter de proteccion Acero Schutzkasten Stahl Carter di protezione Acciaio
23 |Anillo elastico Acero Sprengring Stahl Anello elastico Acciaio
25 |Junta brida ma;:}e%izzzo Flanschdichtung ZZF’; ;e;gtrg;lter Guarnizione flangia :\r’:?;}g;?tlzo
26 |Lengiieta Acero Federkeil Stahl Linguetta Acciaio
27 |Tirante Acero Ankerschraube Stahl Tirante Acciaio
28 |Soporte cojinete (SAE3/4/5) Hierro fundido Lagergehéuse (SAE3/4/5) Grauguss Supporto cuscinetto (SAE3/4/5) Ghisa grigia
29 |Barra nivel aceite (SAE3/4/5) Acero/Goma Olmessstab rearly korrect (SAE3/4/5)|Stahl/Gummi Asta livello olio (SAE3/4/5) Acciaio/Gomma
30 |Tapon (SAE3/4/5) Aluminio/Goma Stopfen (SAE3/4/5) Aluminium/Gummi Tappo (SAE3/4/5) Alluminio/gomma

Tornillos y tuercas acero inox

Schrauben und Muttern aus rostfreiem Edelstahl.

Viti e dadi in acciaio inox.
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Construcciéon bomba y materiales;
Pumpenkonstruktion und Werkstoffe
Costruzione pompa e materiali
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MEC-MG HT
Pos. Numero Material Bezeichnung Werkstoffe Nomenclatura Materiale
1 [Cuerpo impulsion Hierro fundido Druckgehéduse Grauguss Corpo di mandata Ghisa grigia
2 |Soporte aspiracion Hierro fundido Deckel Grauguss Supporto aspirazione Ghisa grigia
3-4 |Rodete Acero Laufrad Stahl Girante Acciaio
5 |Difusor Hierro fundido Verteiler Grauguss Diffusore Ghisa grigia
6 |Camisa Hierro fundido Gehéuse Grauguss Mantello Ghisa grigia
7 |Anillo alojam. rodete Hierro fundido Spaltring Grauguss Anello sede girante Ghisa grigia
9 |Eje bomba Acero inox Pumpenwelle Rostfreier edelstahl Albero pompa Acciaio inox
10 (Buje eje Acero inox Buchse Rostfreier edelstahl Bussola albero Acciaio inox
11 |Cojinete eje bomba - Lagerbuchse - Cuscinetto albero -
12 |Prensa-estopa Acero Stopfbuchse Stahl Premitreccia Acciaio
13 |Empaquetadura ePTFE Packung ePTFE Baderna ePTFE
14 |Junta cuerpo bomba - Deckel - Guarnizione corpo pompa -
15 |Anillo de sellado OR Goma Dichtungsring OR Gummi Anello di tenuta OR Gomma
16-24 (Brida cojinete Hierro fundido Lagerflansch Grauguss Flangia cuscinetto Ghisa grigia
18 |Anillo de sellado Goma Dichtungsring Gummi Anello di tenuta Gomma
19 [Cojinete - Lager - Cuscinetto -
21 (Soporte de unién Hierro fundido Haltewinkel Grauguss Supporto di collegamento Ghisa grigia
22 |(Carter de proteccion Acero Schutzkasten Stahl Carter di protezione Acciaio
23 [(Anillo elastico Acero Sprengring Stahl Anello elastico Acciaio
25 |Junta brida ?:lna;;e‘:izté? Flanschdichtung %‘; ;é;gg)l?f/fer Guarnizione flangia m]a;'rg;‘s;:so
27 |Tirante Acero Ankerschraube Stahl Tirante Acciaio
28 |Separador Acero inox Hiilse Rostfreier edelstahl Distanziale Acciaio inox
29 |Barra nivel aceite Acero/Goma Olmessstab rearly korrect Stahl/Gummi Asta livello olio Acciaio/Gomma
30 |Tapdn Aluminio/Goma Stopfen Aluminium/Gummi Tappo Alluminio/gomma

Tornillos y tuercas acero inox

Schrauben und Muttern aus rostfreiem Edelstahl.

Viti e dadi in acciaio inox.
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Construccion bomba y materiales;
Pumpenkonstruktion und Werkstoffe
Costruzione pompa e materiali
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MEC-AG

Pos. Numero Material Bezeichnung Werkstoffe Nomenclatura Materiale

1 [Soporte aspiracion Hierro fundido Deckel Grauguss Supporto aspirazione Ghisa grigia

2 |Anillo alojam. rodete Hierro fundido Spaltring Grauguss Anello sede girante Ghisa grigia

3 |Rodete Hierro fundido Laufrad Grauguss Girante Ghisa grigia

4 [Cuerpo impulsion Hierro fundido Druckgehéduse Grauguss Corpo di mandata Ghisa grigia

5 |Eje bomba Acero inox Pumpenwelle Rostfreier edelstahl ~ |Albero pompa Acciaio inox

6 |Barra nivel aceite Acero/Goma Olmessstab rearly korrect Stahl/Gummi Asta livello olio Acciaio/Gomma

7 |Tapén Aluminio/ goma Stopfen Aluminium/Gummi Tappo Alluminio/gomma

8 |[Soporte de union Hierro fundido Haltewinkel Grauguss Supporto di collegamento Ghisa grigia

9 |Lenglieta Acero Federkeil Stahl Linguetta Acciaio

10 |Carter de proteccion Acero Schutzkasten Stahl Carter di protezione Acciaio

11 |Junta de cierre V Goma V-Dichtring Gummi Anello di tenuta V Gomma
12-13(Cojinete - Lager - Cuscinetto -

14 |Para-agua Goma Verteiler Gummi Para acqua Gomma

15 |Prensa-estopa Acero Stopfbuchse Stahl Premitreccia Acciaio

16 |Empaquetadura éggzs_.?g)? ifado Packung :Z‘;p g" SCR’E_'J.’?E_C;U"Q Baderna gg;z;gnato
16b |Grado de equilibrado - Entlastungsgrad - Tenuta meccanica -

17 |Tuerca bloqueo rodete Acero inox Laufradmutter Rostfreier edelstahl Dado girante Acciaio inox

18 |[Bearing bracket (SAE4-H4) Cast iron Coussinet-support (SAE4-H4) Fonte grise Supporto cuscinetto (SAE4-H4) Ghisa grigia

Tornillos y tuercas acero inox

Schrauben und Muttern aus rostfreiem Edelstahl.

Viti e dadi in acciaio inox.
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Construcciéon bomba y materiales;
Pumpenkonstruktion und Werkstoffe
Costruzione pompa e materiali

6 7 19 3 2
15
16
13
14
25
¢ s IIN]
. oty 17
N \%’mi:; ' A
12 TN (! 18
<y )
5 > \J
16
1"
14
4 10 8 18
BHG
Pos. Numero Material Bezeichnung Werkstoffe Nomenclatura Materiale
1 |Cuerpo impulsién Hierro fundido Druckgehéuse Grauguss Corpo mandata Ghisa grigia
2 |Soporte de union Hierro fundido Haltewinkel Grauguss Supporto di collegamento Ghisa grigia
3 [Soporte cojinete Hierro fundido Lagergehéduse Grauguss Supporto cuscinetto Ghisa grigia
4 |Rodete Hierro fundido Laufrad Grauguss Girante Ghisa grigia
4 [Rodete Fundicion esferoidal  |Laufrad Spharoguss Girante Ghisa sferoidale
5 |Eje bomba Acero Pumpenwelle Stahl Albero pompa Acciaio
6 |Prensa-estopa Acero Stopfbuchse Stahl Premitreccia Acciaio
7 |Para-agua Goma Verteiler Gummi Para acqua Gomma
8 |Junta cuerpo bomba - Deckel - Guarnizione corpo pompa -
8 |Junta cuerpo bomba Mat. plastico Deckel Imprégnierter Guarnizione corpo pompa !Vlat. plastico
impregnado Kunststoff impregnato
9 |Difusor de descarga anillos de cierre [Acero inox Leitkranz, Dichtringe Rostfreier edelstahl Diffusore scarico anelli tenuta Acciaio inox
10 |Empaquetadura HT Composite Packung HT Composite Baderna Composito HT
11 |Anillo alojam. rodete Hierro fundido Spaltring Grauguss Anello sede girante Ghisa grigia
12 |Tipo de soporte de union Acero Haltewinkeltyp Stahl Ghiera Acciaio
13 |Lengleta Acero Federkeil Stahl Linguetta Acciaio
14 |Anillo de sellado Goma Dichtungsring Gummi Anello di tenuta Gomma
15 |Cojinete - Lager - Cuscinetto -
16 |Brida cojinete - Lagerflansch - Flangia cuscinetto -
16 |Brida cojinete Hierro fundido Lagerflansch Grauguss Flangia cuscinetto Ghisa grigia
17 |Junta brida Mat. plastico Flanschdichtung Impréignierter Guarnizione flangia !Vlat. plastico
impregnado Kunststoff impregnato
18 |Carter de proteccion Acero inox Schutzkasten Rostfreier edelstahl Carter di protezione Acciaio inox
19 (Barra nivel aceite Acero/Goma Olmessstab rearly korrect Stahl/Gummi Asta livello olio Acciaio/Gomma
20 |Tapon aceite Aluminio/ goma Olstopfen Aluminium/Gummi Tappo olio Alluminio/gomma

Tornillos y tuercas acero inox

Schrauben und Muttern aus rostfreiem Edelstahl.

Viti e dadi in acciaio inox.
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MEC-MG / MEC-AG / BHG

Datos tecnicos
Technische daten
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Dati tecnici
Configuracion estandar / Standardausfiihrung / Esecuzione standard
Presion maxima de funcionamiento
Te,ﬁ'gf ragﬁ'[,,a-egigr'ﬁg;ido Momento de inercia J mojado
Me diumtem T Tragheitsmoment J, nal3
T Maximum rotation speed ; -mper i Momento d'inerzia J bagnato
Combinacié ) p Pressione massima di esercizio
Ti rodetes Maximale =~ Temperatura liquido
lpo Laufréder- Dielriee gt Con rodetes de Con rodetes en
TT_'yp kombination Velocita rotazione massima fundicion Brare
e Coml?inaz_ione 40°C Mit laufrédern aus | Mit Laufrdder aus
giranti guBeisen Bronze
Con giranti in ghisa | Con giranti in bronzo
. J=1/4 PD?
n [min] DNa DNm [kg m?]
MEC-MG65-1H3/3 A 2650 14 20 0,28880 -
MEC-MG65-2H3/3 A 2650 14 21 0,29010 -
MEC-MG65-3H3/3 A 2900 14 21 0,29130 -
MEC-MG65-1H3/4 A 2400 14 20 0,36130 -
MEC-MG65-2H3/4 B 2400 14 21 0,36440 -
MEC-MG65-3H3/4 B 2400 14 21 0,36760 -
MEC-MG65-1H4/3 A 2650 14 20 0,28880 -
MEC-MG65-2H4/3 A 2650 14 21 0,29010 5
MEC-MG65-3H4/3 A 2900 14 21 0,29130 -
MEC-MG65-1H4/4 A 2400 14 20 0,36130 -
MEC-MG65-2H4/4 B 2400 14 21 0,36440 -
MEC-MG65-3H4/4 B 2400 14 21 0,36760 -
MEC-MG80/2 M 2900 8 16 0,47000 -
MEC-MG80/3 B 2000 8 16 0,70500 -
MEC-MG80-4/3 A 2000 8 16 0,70500 -
MEC-MG80-4/4 A 1750 8 16 0,94000 -
MEC-MG100/3 A 1450 8 14 2,95620 -
MEC-MG100-1/2 G 2400 14 20 2,20500 -
MEC-MG100-1/3 F 2000 14 20 2,89370 -
MEC-MG100-2/2 E 2200 8 18 2,23620 -
MEC-MG100-2/3 D 1750 8 18 2,95620 -
MEC-MG100HT-1/2 A 2000 8 16 2,40940 -
MEC-MG125HT-1/2 A 1750 8 16 2,25910 -
MEC-AG3H3/65 - 2900 7 10 0,05375 0,06344
MEC-AG3H4/65 - 2900 7 10 0,05375 0,06344
MEC-AG3/80 - 2650 7 10 0,05930 0,07010
MEC-AG4/80 - 2400 8 1" 0,17344 0,20475
MEC-AG2/100 - 2650 7 10 0,03219 0,03797
MEC-AG3/100 - 2650 7 10 0,06906 0,08153
MEC-AG4/100 - 2200 7 10 0,18125 0,21397
MEC-AG5/100 - 2200 8 14 0,37906 0,44750
MEC-AG1/125 - 2650 7 10 0,03875 0,04575
MEC-AG2/125 - 2200 7 10 0,07000 0,08263
MEC-AG3/125 - 2400 7 10 0,73500 0,95194
MEC-AG4/125 - 2200 7 10 1,44125 1,86663
BHG200H3A A 1750 3 6 0,07130 0,08540
BHG200H4A A 1750 3 6 0,07130 0,08540
BHG200H4B B 1750 3 6 0,07130 0,08540
BHG200H4C Cc 1750 3 6 0,07130 0,08540
BHG200H4D D 1750 3 6 0,07130 0,08540
BHG250H3A A 1750 3 6 0,15230 0,18260
BHG250H4A A 1750 3 6 0,15230 0,18260
BHG250H4B B 1750 3 6 0,15230 0,18260
BHG250H4C [o] 1750 3 6 0,15230 0,18260
BHG250H4D D 1750 3 6 0,15230 0,18260

Bombas idéneas para el bombeo de agua dulce, quimicamente
limpia y mecanicamente no agresiva.

- Contenido maximo de sustancias sélidas de la dureza y
granulometria del limo: 20 [g/m?]

- Tiempo max. de funcionamiento con boca cerrada y liquido a
40°C: 10 min.
- Sentido de rotacién: horario visto desde el lado mando.

- Orientacioén bocas: aspirante axial/ impulsion radial dirigida

hacia arriba, orientable bajo pedido a 90° en las dos direcciones.

La bomba MEC-MG 100 no es idonea para el uso con
acoplamiento centrifugo, debido a la elevada rigidez torsional
del acoplamiento mismo.

MEC-AG: N.B. Bajo pedido pueden ser suministradas configu-
raciones especiales para liquidos diversos y para temperaturas
de funcionamiento superiores.

Tolerancias

Las caracteristicas de funcionamiento han sido obtenidas en
agua fria (15 °C) a presion atmosférica (1 bar) y vienen
garantizadas, tratdindose de bombas construidas en serie,
segun las normas

UNI/ISO 9906 Nivel 3B.

Los datos de catalogo se refieren a liquidos con densidad de 1
kg/dm?® y con viscosidad cinematica no superior a 1 mm?s.

Pumpen, geeignet zum Férdern von SiBwasser, chemisch und
mechanisch rein.

- Maximaler Gehalt an Feststoffen der Harte und Kornstérke von
Schlick: 20 [g/m3]

- Max. Betriebszeit bei geschlossenem Stutzen bei
Fordermedium mit 40°C: 10 min.

- Drehrichtung: im Uhrzeigersinn von der Antriebsseite her
gesehen.

- Stutzenausrichtung Saugstutzen axial/Druckstutzen radial
nach oben gerichtet und auf Wunsch in beiden Richtungen um
90°C verdrehbar.

MEC-MG 100 Pumpen sind aus Griinden der Torsionssteifigkeit
nicht zur Verwendung mit einer Zentrifugalkupplung geeignet.

MEC-AG: N.B. Auf Wunsch sind Spezialausfiihrungen fiir ande-
re Fordermedien und fiir hbhere Betriebstemperaturen erhéltl-
ich.

Toleranzen

Die angegebenen Werte beziehen sich auf kaltes Wasser (15°C)
bei einem Druck von 1 bar (Atmosphérendruck) und werden wie fiir
alle Serien geméaf der Normen UNI/ISO Norm 9906 Klasse 3B
eingehalten.

Die angegebenen Werte beziehen sich au Fliissigkeiten mit einem
spezifischen Gewicht von 1 kg/dm? und einer kinematischen
Viskositat von maximal 1 mm?s.

Pompe adatte per il pompaggio di acqua dolce,
pulita,chimicamente e meccanicamente non aggressiva.

- Contenuto massimo di sostanze solide della durezza e
granulometria del limo: 20 [g/m?]

- Tempo max di funzionamento a bocca chiusa con liquido
a40°C: 10 min.

- Senso di rotazione: orario visto dal lato comando.

- Orientamento bocche: aspirante assiale/premente radiale
rivolta verso l'alto orientabile su richiesta a 90° nei due
sensi.

La pompa MEC-MG 100 non é adatta per I'impiego con
giunto centrifugo a causa dell'elevata rigidita torsionale del
giunto stesso.

MEC-AG: N.B. Su richiesta possono essere fornite esecu-
zioni speciali per liquidi diversi e per temperature di eserci-
zio superiori.

Tolleranze

Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con
acqua fredda (15 °C) alla pressione atmosferica (1 bar) e
vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie,
secondo le norme UNI/ISO 9906 Grado 3B.

| dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densita di 1kg/
dm? e con viscosita cinematica non superiore a 1mm?/s.
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Datos tecnicos
Technische daten
Dati tecnici

Configuraciones bajo pedido - Ausfiihrung auf Wunsch - Esecuzioni a richiesta

Con cierre mecanico (*) - Mit gleitringdichtung (*) - Con tenuta meccanica (*)
Con rodete de bronce - Mit laufrad aus Bronze - Con girante in bronzo

Boca impulsién volcada hacia la derecha (vista lado aspiracion) - Druckstutzen nach rechts zeigend (Sicht von
Saugseite) - Bocca mandata verso destra (vista lato asp.)

Boca impulsion volcada hacia la izquierda (vista lado aspiracion) - Druckstutzen nach links zeigend (Sicht von
Saugseite) - Bocca mandata verso sinistra (vista lato asp.)

Cierre de empaquetadura para alta temperatura - Hochtemperatur-Stopfbuchspackung - Tenuta a baderna

Con cierre mecanico (*) - Mit gleitringdichtung (*) - Con tenuta meccanica (*)
Con rodete de bronce - Mit laufrad aus Bronze - Con girante in bronzo

Boca impulsién volcada hacia la derecha (vista lado aspiracion) - Druckstutzen nach rechts zeigend (Sicht von
Saugseite) - Bocca mandata verso destra (vista lato asp.)

Boca impulsién volcada hacia la izquierda (vista lado aspiracion) - Druckstutzen nach links zeigend (Sicht von
Saugseite) - Bocca mandata verso sinistra (vista lato asp.)

Cierre de empaquetadura para alta temperatura - Hochtemperatur-Stopfbuchspackung - Tenuta a baderna

Con rodete de bronce - Mit laufrad aus Bronze - Con girante in bronzo
Boca impulsion volcada hacia arriba - Druckstutzen nach oben - Bocca di mandata verso I’alto

Con eje de acero inox. - Mit welle aus Edelstahl - Con albero in acciaio inossidabile

*= Para la eleccion del cierre mecanico, se debe siempre precisar las caracteristicas de funcionamiento de la bomba y de los liquidos a bombear.
Fiir die Wahl der Gleitringdichtung es ist wichtig die Funktionsmerkmale der Pumpe und die Eigenschaften des Férdermediums genau anzugeben.
Per la scelta della tenuta meccanica, occorre sempre precisare le caratteristiche di funzionamento della pompa e quelle del liquido da sollevare.
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Caracteristicas de funcionamiento
Betriebsmerkmale 9 5 0

Caratteristiche di funzionamento n [min -]
% Caudal / Férdermenge | Portata % 8§ § Caudal / Férdermenge | Portata
° gs =
DNa Sg 2 [ [Um] 0 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 5700 DNa SE :‘? [im] 0 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9600
xDNm | 8L-S xDNm | 2L-8
[mm] | £3£ | [m%h] 0 108 | 126 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 342 [mm] | £3£ | [m¥h] 0 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 576
€S5E £38
3=8 | [Us] 0 30 35 | 40 50 60 70 80 90 95 S38 | [Us] 0 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160
BHG200H3 BHG250H3
200 A H 8 7,6 7,6 7,7 7,5 7,2 6,7 58 4,6 4 250 A H 7,7 6,5 6,4 6,3 6 5,7 5,3 4,7 41 24
x 200 P - 4 4,2 4,5 5 5,4 58 | 6,1 6,2 | 6,2 x 250 P - 6,7 7 7,3 7.4 25 75 | 73 | 71 6
NPSH [m] 31 3113131 (31]31[32](34]35 NPSH [m] 36 [ 36 | 36 [ 36 | 37 [ 37 | 38| 38 | 41
M.E.l. 2040 M.E.l.20.40
BHG200H4 BHG250H4
200 D H 6 55 | 54 | 54 | 52 | 49 | 43 | 34 250 D H 67 | 49 | 47 | 44 4 3,6 3 24
x 200 P - 26 | 28 Bl 34 |37 |39 4 x 250 P - 51 [ 52 | 52 | 51 5 48 | 45
200 c H 6,5 6,1 6 58 55 4,9 3,9 250 c H 7,2 55 54 52 49 44 3,9 3,2 2,5
x 200 P - 2,9 3,1 33 | 3,7 | 41 43 | 44 x 250 P - 57 59 6 6 5,9 58 | 55 5
200 B H 74 [ 69 | 69 [ 69 | 67 [ 64 | 59 [ 51 4 250 B H 75 | 61 | 59 | 58 | 55 5 45 [ 39 | 3.2
x 200 P - 34 [ 36 |39 |44 |48 |52 | 54|55 x 250 P - 62 | 65 | 66 | 67 | 66 | 65|62 |59
200 A H 8 76 76 1,7 75 7,2 6,7 58 4,6 4 250 A H 1,7 6,5 6,4 6,3 57 53 4,7 4,1 24
x 200 P - 4 42 4,5 5 54 58 | 6,1 62 | 62 x 250 P - 6,7 7 7,3 7,4 7,5 75173 |71 6
NPSH [m] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 NPSH [m] 3,6 3,6 3, 3,6 3,7 37 | 38| 38 | 41
M.E.l.20.40 M.E.I.20.4

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]



MEC-MG / MEC-AG / BHG caprari

1 1 40 Caracteristicas de funcionamiento
n [min -] Betriebsmerkmale

Caratteristiche di funzionamento

i

§ §§ Caudal / Férdermenge | Portata § 5.:_5., Caudal / Férdermenge / Portata
885 S5E
DNa “E § g [1/m] 0 [2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 DNa “E § g [1/m] 0 |4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 8400 | 9600 |10800(11520
xDNm [ -8 8] xDNm [ :8 8]
[mm] | €3 E [m3/h] 0 126 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 [mm] | & §§ [m3h] 0 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 504 | 576 | 648 [691,2
S8 Ss59
§ 3§ [s] 0 35 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 § 3§ [s] 0 80 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192
BHG200H3 BHG250H3
200 A H 15| 11 1" 11 10,8 [ 105 | 9,9 | 91 78 | 64 250 A H 113 | 94 | 94 | 93 | 91 88 (78 | 65 ( 49 | 38
x 200 P = 67 [ 71 |78 [86 ] 93|98 )103 10,6 | 10,7 | |x250 P = 11,8 | 122 | 12,5 | 128 | 129 | 13 | 126 [ 11,8 | 11
NPSH [m] 29 [ 29129 |29 |29 31|32 | 34 NPSH [m] 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3,7 | 39 4
M.E.l. 20.40 M.E.l. 20.40
BHG200H4 BHG250H4
200 D H 8,6 8 79 | 718 | 7,5 [ 71 65 | 56 | 42 250 D H 9,6 7 69 | 67 [ 63 | 59 | 46 | 31
x 200 P = 45 | 48 | 53 | 58 | 63 | 67 | 69 | 69 x 250 P = 86 | 89 [ 91 | 91 |89 | 83 |75
200 c H 94 | 87 | 87 | 86 | 83 74 | 64 | 52 250 c H 104 | 81 8 78 [ 75 | 71 59 | 44
x 200 P - 49 [ 52 | 58 [ 64 | 69 | 74 |76 |77 x 250 P - 98 [ 10,1 ] 104 [ 10,5] 10,5 | 10,1 ] 9,3
200 B H 106 [ 10 10 99 | 98 [ 94 | 89 | 81 69 | 55 250 B H 107 [ 87 (87 | 85 | 82 [ 78 | 68 | 54 | 3,7
x 200 P = 57 | 61 | 68 |76 | 82 |88 |92 |94 |95 x 250 P = 107 11 [11,3] 115|116 [ 11,4108 | 9,7
200 A H 15| 11 1" 11 1108 [ 105 | 9,9 [ 91 7,8 | 64 250 A H 113 94 | 94 | 93 | 91 88 | 78 [ 65 | 49 | 38
x 200 P - 67 [ 71 78 | 86 | 93|98 [103]106 | 10,7 | [x250 P - 118 | 122 125|128 (129 | 13 [ 126 | 118 | 11
NPSH [m] 29 [ 29 | 29 | 29 | 29 31 | 32 | 34 NPSH [m] 36 [ 36 | 36 [ 36 | 36 | 36 | 3,7 | 3.9 4
M.E.I.20.4 M.E.Il. 20.40

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
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caprari MEC-MG / MEC-AG / BHG

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Caracteristicas de funcionamiento
Betriebsmerkmale - 1 450
Caratteristiche di funzionamento n [min -]

% 5 E Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
SRE SE=
ona (€52 mml | o [ 180 [ 240 | 360 | 480 [ 600 | 720 | 840 [ 960 [1080 | | ona |5 €| Wml | 0 | 600 [ 720 | 840 | 900 [1200] 1500 | 1800 [ 2100 | 2400
XxDNm [ :8 8] XxDNm [ :8 2]
fmm] | 88| [mon] | 0 [108 | 144|216 |288| 36 | 432|504 (576|648 | |[mm]| SEE|[mun | 0 | 36 [432|504| 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144
S35 wst [ o | 3 | 4|6 |8 |10|12]14]16]18 S38| wsl | o |10 | 12| 14 | 15| 20 | 25 | 30 | 35 | 40
MEC-MG 65-1H3/3 MEC-MG 8072
80 | ¢ H [ 40,6 | 40,0 | 40,6 | 38,8 | 352 | 298 100 | H [ 39,9 [ 405 | 40 | 39,3 | 389 | 352 | 29,7 | 22,9
x 65 P - | 29|32 |38[42]|45 x 80 P - |62 | 71|79 [83[98[111] 12
80 | p H | 421 | 42,4 | 42,2 | 403 | 369 | 318 100 | o H | 421 | 429 | 422 | 413 | 407 | 37 | 318 | 251
x 65 P S 1333 44 | 48 x 80 P S| 66| 75|82 |86 |102]115]126
80 | o H [ 436 | 44 | 439 | 42,1 | 387 | 337 100 | o H [ 435 | 45 | 443 | 432 | 426 | 389 | 34 | 27,2
x 65 P S 3 34|41 |47 | 5 x 80 P Sl 71|79 |87 | 9 [107] 12 |131
80 | g H [ 455 | 46 | 456 | 44 | 406 | 353 100 | H | 457 | 475 | 47 | 462 | 457 | 42,1 | 369 | 30
x 65 P S 32|36 |43 [49|53 x 80 P - | 76 | 84|93 |97 |[115]128]138
80 | A H | 47,4 | 48,1 | 47,5 | 455 | 421 | 37 100 | ¢ H | 483 | 49,4 | 492 | 485 | 48 | 44,6 | 399 | 335 | 254
x 65 P - 133 |38 |45[51]|56 x 80 P - |81 | 9 |99 [103[122137 148|157
NPSH Tm] 16 | 16 | 1.6 | 1.9 | 3.9 100 | o H | 508 | 515 | 51,1 | 502 | 496 | 462 | 419 | 361 | 28,3
x 80 P - |87 | 95 | 103 ] 10,7 | 12,6 | 14:4 | 157 | 16,6
MEC-MG 65-2H3/3 100 | o H | 524 | 535 | 531 | 523 | 51,8 | 485 | 44,1 | 38,4 | 30,8
80 | ¢ H | 40,1 423 [ 41,2 [ 38,9 | 35 | 294 | 222 x 80 P - |91 | 10 | 108 | 113|133 [ 151 | 16:4 | 17.4
x 65 P - 34 | 41|46 | 5 |53 |55 100 | g H | 555 | 56,6 | 56,4 | 557 | 552 | 51,8 | 471 | 41,6 | 35
8 | p H | 422 442 | 431 | 409 | 372 | 319 | 247 x 80 P - {102 ] 11 | 11.9]123 [ 143|161 | 17,5 | 188
x 65 P - 36 | 43 | 48 | 53 | 56 | 59 100 [ A H | 585 | 59,2 | 58,0 | 58,3 | 57,9 | 549 | 508 | 457 | 39,4 | 32,1
80 | ¢ H | 442 462 | 452 | 42,8 | 39,2 | 343 | 213 x 80 P S| 11| 119 | 128 [ 132 [ 153 [ 17,2 | 19 | 20,4 | 215
x 65 P - 37 | 45|51 |56 | 6 |63 NPSH fm] 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 36 | 48 | 68 | 96
80 | g H | 459 47,9 | 46,7 | 44,4 | 409 | 359 | 287
x 65 P - 39 | 47 |53 |58 |62 |67 MEC-MG 8073
80 | A H | 476 494 [ 482 | 46 | 425 | 372 | 298 100 | 4 H [ 60,9 | 626 | 62 | 607 | 59,8 | 544 | 47,1 | 37,7
x 65 P - 4 |49 55|61 |65 7 x 80 P S 1104 | 113 [ 124 | 13 153 [ 17,2 | 185
NPSH Tm] T4 [ 15 | 1.7 | 23 | 3.3 | 49 100 | o H | 65 | 664 | 66,1 | 648 | 64 | 584 | 515 | 428
x 80 P - [ 108 ] 121|133 ] 138|163 | 184 | 20
MEC-MG 65-3H3/3 100 [ ¢ H | 67,6 | 69,2 | 68,1 | 66,8 | 66,1 | 61,2 | 542 | 45,1 | 34,3
80 | o H [ 386 40,1 | 384 | 353 | 313 | 27 x 80 P - | 113|125 | 13,7 [ 14,3 [ 16,9 | 19,1 | 20,7 | 21,4
x 65 P - 4 | 45| 5 | 54|57 100 | ¢ H | 69,9 70,5 | 69,5 | 68,8 | 64,1 | 57,4 | 48,4 | 37,6
80 | r H | 411 41,9 [ 408 | 38,3 | 34,5 | 30,1 x 80 P - 131 | 14,3 | 14,9 | 17,6 | 19,9 | 21,6 | 22,7
x 65 P - 42 | 48 | 53 | 58 | 61 100 [ p H | 72 72,7 | 71,5 | 70,8 | 66,3 | 59,8 | 508 | 404
80 | ¢ H | 434 438 [ 42,4 | 39,9 | 36,7 | 329 x 80 P - 136 | 14:8 | 15:4 | 18:2 | 205 | 224 | 237
x 65 P - 43 | 5 |56 | 61|65 100 [ ¢ H | 74 749 [ 73,7 | 73 | 68,2 | 619 | 537 | 433
80 | o H | 452 457 | 44,3 | 41,9 | 387 | 347 | 30 x 80 P - 142 | 154 | 159 | 18,8 | 21.2 | 232 | 24,8
x 65 P - 45 | 52 | 58 | 64 | 68 | 7.2 100 [ 5 H | 777 78,2 | 76,8 | 76,1 | 71,3 | 649 | 57,1 | 474
80 | ¢ H | 468 476 | 46,2 | 438 | 406 | 36,7 | 32,1 x 80 P - 15 | 16,2 [ 16,8 | 19,7 | 22,1 | 24,3 | 26:2
X 65 d - 48 | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 100 [ A H 803 79,9 | 79,2 [ 746 | 68,4 | 60,5 | 51,3
80 | g H | 486 49,2 | 47,9 | 458 | 43 | 392 | 348 x 80 P - 171 | 17,7 | 20,7 | 233 | 2556 | 27,6
x 65 P - 5 |57 |63|69|75]81 NPSH fm] 76 | 16 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 28 | 48
80 | A H | 504 51 | 496 | 47,4 | 44,7 | 415 | 37,4
x 65 P - 52 |59 |66 |72|78]86 MEC-MG 80-4/3
NPSH ] 13| 15 | 1.7 | 22 | 28 | 35 100 | A H | 929 88 | 868 | 86,1 | 81,8 | 757 | 67,9 | 56,8
x 80 P - 17 | 182|189 | 22 | 248 | 27,3 | 29,6
MEC-MG 65-1H3/4 NPSH fm] T4 | 14 | 14 | 16 | 2 | 27 | 44
80 | ¢ H [ 548 | 554 | 548 | 52 | 469 | 395 | 30,9
x 65 P |37 42| 5 |57 61|62 MEC-MG 80-4/4
80 | o H | 563 | 56,8 | 56,4 | 535 | 483 | 414 | 32,7 100 | A H | 113 109,5]107,3 | 106,1 | 100 | 92,4 | 825 | 69,8
x 65 P 139 |43 |52 |59 64|66 x 80 P - 215|232 | 24 | 281|318 35 | 37,3
80 | ¢ H [ 57,9 | 582 | 57,8 | 55 | 497 | 429 | 345 NPSH Tm] 7 [ 1.7 | 1.7 [ 192229 4
x 65 P - | 4 |45 |54|62]67]68
80 | g H | 59,8 | 59,9 | 59,4 | 56,8 | 51,6 | 445 | 36
x 65 P - | 42 | 47 | 56 |64 |69 |72
80 | H | 61,7 | 61,5 | 60,9 | 585 | 533 | 46,1 | 37,6
x 65 P S |44| 5 |59 |67 |72]|75
NPSH Tm] 22 | 22 | 22 | 23 | 35 | 92
MEC-MG 65-2H3/4
8 | p H [ 563 57,0 | 555 | 52,1 | 47,1 | 404 | 323
x 65 P - 46 | 55 (63 | 69 | 74 | 75
80 | ¢ H | 581 59,1 | 57,6 | 53,9 | 49 | 426 | 342
x 65 P - 48 | 57 |65 |72 |77 |79
80 | g H | 60 60,9 | 59,5 | 56,1 | 51 | 44,3 | 363 | 27,2
x 65 P - 5 | 59|68 |75| 8 | 82|81
80 | A H | 635 635 | 61,7 | 58,7 | 54 | 47,4 | 395 | 298
x 65 P - 53 |63 | 72| 8 |86 |88]|88
NPSH fm] 17 [ 16 | 19 | 24 [ 31| 4 |53
MEC-MG 65-3H3/4
80 | ¢ H | 544 536 | 51,1 | 47,3 | 42,5 | 36,3 | 289
x 65 P - 54|61 |68 | 7479|383
80 | o H | 562 576 | 56 | 527 | 48 | 419 | 34
x 65 P - 57 | 66 | 75 | 82 | 87 | 91
80 | g H | 602 61,7 | 59,8 | 56,5 | 51,7 | 453 | 375 | 289
x 65 P - 62|71 | 8 |87 |93 |97 |10
80 | A H | 652 652 | 639 | 61,2 | 57 | 51,1 | 435 | 346
x 65 P - 66 | 7.7 | 87 | 96 [ 103|109 | 113
NPSH Il 1,7 [ 1.7 | 18 | 19 | 22 | 26 | 35

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderhéhe am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinaciéon ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufréderkombination N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/A Es.: MEC-MG...-/.A

1"



MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

Caratteristiche di funzionamento

1 4 5 0 Caracteristicas de funcionamiento
n [min -] Betriebsmerkmale

i

§ s E Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
ISE KRR
DNa %ég wm] | o |1200 1500 | 1800|2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4140 | | DNa %ég wm] | o |1800 |2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400
xDNm [ -8 8] xDNm [ :8 8]
tmm] | 38| mh] | 0 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 (2484 | |[mm] | SSE| (mwh] | 0 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324
E38( ms1 | 0 |20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 69 &35 ms1 | 0 |30 |35 |40 | 45 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90
MEC-MG 100-1/3
100 [ ¢ H [101,6] 97,9 [ 942 | 886 | 81,8 | 74,7 MEC-MG 125HT-1/2 (Sl
x 100 P - | 305 | 341 | 37.2 | 39,9 | 421
110‘(;0 £ g 108,4 13023,58 ggg 3245 ﬂ,i ZZ’Z; 150 | g H 67 | 66,3 | 653 | 64,1 | 62,4 | 60,3 | 54,6 | 46,8
x - S , ) i ; x125 P - | 34 | 358 |37.8|39.7 |41.7 | 453|483
11030 B E 13,5 1:&8,22 13%4,11 2?’3; ﬁ’; 2;,3 150 | H 74 | 73 | 71,5 | 69,8 | 68 | 65,0 | 60,2 | 52,3 | 42
x - : : ] X , x 125 P - | 362 | 3814 | 405 | 42,5 | 445 | 4811 | 51,5 | 54,9
11030 c g 118,5 13152,72 132 1‘&4,11 2;,1 4398 150 | ¢ H | 795 | 78 | 765 | 74,8 | 72,9 | 70,6 | 64,9 | 57,4 | 47,9
x - , ) , ; ) x125 P - | 38 | 401 | 424 | 447 | 472 | 518 | 56.2 | 60
11030 3 g 1239 13188,57 14135,16 417113 15%4,3 gg% 150 | o H 84 | 83 | 82,1 | 80,8 | 792 | 77,2 | 72,1 | 654 | 56,7
x - ! : : ; ; x125 P - | 40 | 427 | 455|484 | 512 | 56,7 | 61,6 | 66.3
100 A H 130,4 | 125 (122,3|118,2| 1123 | 104,3 150 c H 89,9 [ 88,8 | 87,8 | 86,7 | 854 | 83,8 | 79,5 | 73,4 | 65,5
x 100 P - | 416 | 465 | 51 | 54,9 | 582 x 125 P - | 43 | 4611 | 492 | 52,3 | 55.4 | 616 | 675 | 734
NPSH m 21 | 27 | 38 | 57 | 82 150 | g H | 959 | 95 | 94 | 929 | 91,7 | 90,3 | 86,7 | 81,6 | 74,5
x 125 P - | 455 | 49 | 526|562 597 |665]|731]79.3
150 H_[101,8| 100 | 99,5 | 98,8 | 97,9 | 96,8 | 93,8 | 89,5 | 83,2 | 74,5
MEC-MG 100HT-1/2 [N xi25| A P - | 482 | 521 | 559 | 59.8 [ 636 | 71 | 78,2 | 84,9 | 91,1
NPSH [m] 2 | 21 | 23 | 24 | 26| 3 | 35| 46 | 83
125 [ & H 65 | 64,5 ] 63,8 | 62,1 | 59,6 | 56,6 | 52,8 | 48
x 100 P - | 196 | 223 | 25 | 274 | 297 | 318 | 34
125 | ¢ H 70 | 69,5 | 68,7 | 66,8 | 63,0 | 60,2 | 56,1 | 51,4 == -
x 100 P - | 209|238 |265| 29 | 314337357 5 Caudal/ Férdermenge / Portata
11230 z E 74 27342 Zg; 27851! g?; 5211 ggg gg,g DNa | 88| [m] | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1380
x - ! : ! ] : : . xDNm| 388
125 | o H | 80,1 | 79,5 | 78,9 | 77,1 | 747 | 71,6 | 67,8 | 62,8 [mm] §§~S m¥h] | 216|288 | 36 | 432|504 |57,6|648| 72 792|828
x 100 P - | 2556 | 289 | 321 | 35.1 | 37,9 | 404 | 427 L3, s T8 1701121367662 22
125 | o H | 863 | 857 | 84,8 | 83,1 | 80,9 | 78,2 | 74,3 | 69,3 | 56,4 3| [Is]
x 100 P - | 28 | 317 (353|387 | 418|447 | 473|516 VECAG 3113165
125 H | 924 | 92 | 91,2 | 89,5 | 87,4 | 84,38 | 81,1 | 76,1 | 63,5
x100| B P - | 305 | 345 | 3814 | 421 | 45,7 | 48,9 | 51,9 | 56,9 xsgs F E 113f 113é2 112,82 110,99 9é2 7é2
125 [ A H | 985 | 98 | 97,3 | 957 | 93,7 | 91,2 | 88 | 83,5 | 71,3 | 58,9 ! d g :
x 100 P - | 332|374 | 415 | 456 | 495 | 53 | 56,3 622|671 | 80 | E Ho1154 ] 15 | 14 1128 | 11,2 ] 92 | 68
NPSH ml 2 119 [ 19 [ 21 |24 [ 29 |37 |61 ]98] X8 P 15118 | 2 | 21122 )23 )23
: : i : : : i i 80 | o H 17 [ 16,7 | 15,9 | 14,8 | 133 | 11,3 | 9
MEC-MG 100-1/2 x 65 P 17 2 22 | 24 | 26 | 26 | 26
735 H 725 695 [ 675 | 646 [ 608 [ 563 80 | . H | 18,8 | 185 | 17,7 | 166 | 151 | 13,4 | 11,3 | 89
xito| * : L6 23 1208 292 1 310 xsf)s : 21695 22623 12557 12678 127% 1537 133;17 13114 89
125 H 78 | 751 | 73,1 | 70,2 | 66,5 | 62,1 B p : ] ; ; , : 8 )
SRR R EH A IR L B AR ik R AL AL AR A
125 H | 836 | 81 | 79 | 761 | 723 | 67,8 A ) ; , ) : ; ;
x100| © P 2" | 254 | 286 | 318 | 34%6 | 371 x 65 P 25 | 28 | 3134|3739 | 4 |42]43 ]| 44
125 | g H | 89,2 | 868 | 849 | 821 | 784 | 739 | 684 MRS | 81 87 | 80 [ $7 [ S2 [ S8 (86 [ S || & | 82
x 100 P - | 279 | 314 | 347 | 37.7 | 405 | 43
125 [ H 95 | 92,5 | 90,6 | 87,9 | 84,4 | 79,7 | 74,1
x 100 P = 30,8 | 34,7 | 382 [ 41,3 | 44,1 | 46,6 %E Caudal / Férdermenge | Portata
NPSH [ml 18 | 26 | 38 | 57 | 83 | 114 g
— : DNa | 8E%| [m] | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 2100 | 2400
MEC-MG 100-2/2 xDNm | 222
3.2
125 E H 73,8 | 73,2 | 72,1 | 70,4 | 67,4 | 63,5 | 58,8 | 53,8 [mm] mg 5 [m¥h] | 67,6 | 64,8 | 72 | 792|864 | 93,6 (100,8| 108 | 126 | 144
= F 180 [ T4 773|155 | 757 | 1] 649 | 602 SejUa jto 18|20 ]2 |2 ], |2]%0]|%]w
D s’ ¥ 3’ 3 y tl 3!
x 100 P - | 257 | 2819 | 321 | 35 |37.9|406 | 43 MEC-AG 3/80
125 c H 86 83,9 83 81,4 | 79 75,8 | 72,1 | 67,8 100 F H 133 ] 126 ] 11,8 | 10,8 | 9,6 8,3
x 100 P - 27,6 | 311 | 345 [ 37,9 | 41,1 | 442 | 47 x 80 P 31 32 33 | 34 | 35 | 35
NPSH [m] 9] 2 [22]25]31]39] 5 100 | ¢ H 15 [ 144 (137 [129 [ 119 [ 107 | o1
x 80 P | 34|36 |38|39| 4| 4|4
MEC-MG 100-2/3 . . . .
100 | p H | 169 | 16,3 | 156 | 14,8 | 14 | 128 | 11,5 | 99
125 | H [ 968|959 | 94 [ 90,9 | 86,7 | 81,8 | 764 x 80 P | 38| 41|43 |44 | 45|46 | 46| 45
x 100 id -] 3111351 | 39 | 429|468 | 508 100 [ ¢ H | 187 | 182 | 17,6 | 169 | 16 | 151 | 139 | 12,6
125 F H 104,8 | 104,1|102,4 | 99,9 | 959 | 90,7 | 84,4 | 76,7 x 80 P 43 45 48 5 5,1 52 | 53 | 54
x 100 P - 1387] 38 | 422|463 |502| 54 | 57,6 100 | g | H 207202197 | 19 | 183 | 174 | 164 | 153 | 11,1
125 E H 112,6 | 111,3 ( 109,8 | 107,5 | 103,7 | 98,7 | 92,8 | 85,2 x 80 [P 48 | 51 | 53 | 56 | 58 6 61 |62 | 64
k100 2 =_ILgaa |l 2 L&) || O L e || S || &) 100 | H | 22,7 | 223 | 21,9 | 21,3 | 206 | 198 | 188 | 17,8 | 143
125 | o H | 117,8 | 1159 | 1145 | 112,5 | 109,1 | 104,6 | 98,8 | 91,4 x 80 P |53 |56| 6 |62]|65]|67|69]|71]|74
X1°’\?FSH [l:] - 32835 42352 427:58 522172 5:;5:24 63055 6‘;4 NPSH ml | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 55
: : . . : : MEC-AG 4780
MEC-MG 10073
100 | H | 229 | 221 [ 214 | 201 | 18,9 | 17,6 | 16,1 | 14,6
125 | H (1014 99,9 | 96,7 | 92,4 | 87,2 | 80,7 | 72,8 x 80 P |53 |57 | 6 |63|65]|66]|67]66
x 100 id - 347 | 38,5 | 422 | 456 | 48,8 | 52 100 [ ¢ H | 246 | 239 | 234 | 221 | 21 | 198 | 185 | 171 | 12,7
125 [ ¢ H 1055 104,6 (1018 97,0 | 92,7 | 86,4 | 78,9 x 80 P |57 |61 |65|68|71|73|75]|75]|72
x 100 Pl - 369 1409 | 44,8 | 484 | 51,8 | 85,1 100 | ¢ H | 268 | 261 | 253 | 24,3 | 232 | 221 | 207 | 19,2 | 152
125 E H 110,2 109,2 | 106,4 ( 102,1| 96,9 | 91 | 84,2 x 80 P 61 | 66 7 74 | 78 8 82 | 83 | 83
x 100 P = 39,2 | 433|472 | 51 | 546|582
100 | p H 29 | 284 | 27,6 | 26,7 | 25,7 | 245 | 23,3 | 22 | 18,3
125 D H 115,5 114,4 | 112,41 108,9 | 104 98 | 90,9 x 80 P 6,7 71 76 | 81 84 | 88 | 91 93 | 96
x 100 id - 42_| 46,3 | 50,5 | 544 | 58,2 | 62 100 [ ¢ H [ 31,1 | 305 | 29,8 | 28,9 | 28 | 260 | 258 | 24,5 | 20,9
125 c H 120,4 119,5 | 117,6 ( 114,6 | 109,9 | 104,1 | 96,8 x 80 P 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 96 | 10 [ 10,3 | 10,8
x 100 P . 448 | 494 | 53,9 | 58,2 | 62.2 | 66,2
e s B TIE SRR AR 100 | g H | 336 | 320 | 32,1 | 31,2 | 30,2 | 29 | 27,8 | 26,4 | 22,8 | 18,6
B : ) ! ) ) x 80 P |79 |84 |89 | 94|99 ]|103]|107]111][117]122
x 100 P - 528 | 57,3 | 615 | 65,7 | 698 100 | A | H | 359 | 353 | 346 | 33,7 | 326 | 31,5 | 302 | 28,9 | 252 | 21,1
125 [ H [1331 129,2 | 125,6 | 120,7 [ 114,7 [ 107,8 x 80 P | 86| 92|97 102|107 |112] 117|121 | 129|136
X1°£FSH [P] - — 51658 612«5 626; 72056 37% NPSH m | 29 | 20 | 29 | 3 | 31 |32 |33 | 35| 42 | 59
m ; } , } |

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderhéhe am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacién ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufraderkombination

rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter)
Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/A
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N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-/.A

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



caprari MEC-MG / MEC-AG / BHG

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Caracteristicas de funcionamiento
Betriebsmerkmale - 1 450
Caratteristiche di funzionamento n [min -]

-% E Caudal / Férdermenge | Portata % 'l“'% Caudal / Férdermenge | Portata
S5 S5
DNa | 88| [Um] | 960 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3480 | | DNa | S| [Um] | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000
x DNm S x DNm S
[mm] §§§ [m¥h] | 57,6 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 (208,8| | [mm] E%E [m¥h] | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360
EE [Us] | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 EE [Us] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
MEC-AG 2/100 MEC-AG 17125
125 £ H 85 | 7,7 | 66 | 54 150 £ H 8 |76 | 7 5
x 100 P 21 | 22 | 23 | 24 x 125 P 29 | 3 | 31|31
125 | o H 10 | 95 | 85 | 74 | 6 150 D H 96 | 93 | 88 | 7,3
x 100 P 24 | 27| 3 |31 31 x125 P 33 135 |37 | 41
125 [ ¢ H M4 11 [ 102 92 | 7.9 | 62 150 c H 11 [ 10,8 [ 104 | 91 | 7,2
x 100 P 28 | 31| 35|37 | 38|38 x 125 P 39 | 41 | 43 | 47 | 51
125 B H 12,6 | 124 | 118 [ 108 | 95 | 7.9 150 B H 122 12 | 116 | 104 | 87
x 100 P 32 | 3, 39 | 42 | 44 | 45 x 125 P 44 | 47 | 49 | 54 | 58
125 [ o H 13,7 | 13,6 | 131 [ 123 [ 11,1 | 96 | 7.8 150 [ o H 13 [ 129 [ 127 [ 116 | 10 | 7,8
x 100 P 36 | 41 | 44 | 48| 5 |52 | 54 x125 P 49 | 53 | 55| 6 |66 | 7
NPSH m] 19 | 2 |22 25| 3 | 38 | 48 NPSH [m] 2 | 22 |25 |32 | 42 55
MEC-AG 3/100 MEC-AG 2/125
125 F H 142 [ 138 [ 129 [ 114 | 94 150 E H 155 [ 154 | 15 | 13,8 | 11,8 | 9,1
x 100 P 35 | 39 | 43 | 46 | 49 x125 P 55|59 |63 |71|77]| 8
125 E H 157 | 154 | 146 | 133 [ 11,4 | 9 150 D H 176 | 175 [ 173 [ 163 [ 145 | 119 | 86
x 100 P 39 | 44 | 49 | 52| 55| 56 x125 P 62 | 67 | 73 [ 8391|9698
125 [ H 17,4 [ 17,2 [ 165 | 153 | 13,7 | 11,4 150 c H 19,3 [ 19,3 [ 19,2 | 184 | 16,7 | 14,3 | 11,2
x 100 P 45 | 5 | 55|59 |63 |65 x 125 P 69 | 75 | 82 | 94 | 105|112 11,6
125 [ ¢ H 18,7 | 181 | 17,2 | 157 | 13,7 | 11,2 150 B H 214 | 214 [ 21,3 | 206 | 19 | 166 | 13,8 | 10,2
x 100 P 56 | 62 |67 | 7 | 73|74 x125 P 79 | 86 | 93 [107]119]128]|135[139
125 B H 20,1 | 19,7 | 18,9 | 17,6 | 15,7 | 13,4 | 10,8 150 | o H 229 | 229 [ 229 [ 224 [ 211 [ 189 | 16 | 126
x 100 P 61|68 |74 |78)|82]|84]|384 x125 P 88 | 95 | 102 | 11,8 132|144 [ 153|159
125 [ 4 H 21,7 | 21,3 [ 20,7 | 195 | 17,8 | 156 | 13,2 | 10,6 NPSH ml | 23 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 42 | 5
x 100 P 68 | 76 | 82 |87 | 91|94 | 95|95
NPSH ml | 18 | 18 | 1.9 2 | 22| 26 | 31 52 MEC-AG 3/125
150 [ o H 251 | 24,6 | 24,1 | 22,7 | 20,7 | 18,1 | 14,6
MEC-AG 4/100 x 125 P 87 | 97 | 106 [ 124|139 151|158
125 [ & H 245 [ 241 [ 232 [ 21,9 | 20,3 | 18,2 150 E H 274 | 269 | 26,4 | 251 | 23,4 | 211 | 17,9 | 13
x 100 P 61 | 69 | 78 | 85| 91 | 97 x 125 P 95 | 105|116 | 13,6 | 154 | 17 | 18,1 | 187
125 E H 26,6 | 26,3 | 256 | 24,3 | 22,7 | 20,8 150 £ H 294 | 292 | 29 | 281 | 26,5 | 243 | 21,3 | 16,6
x 100 P 65 | 76 | 86 | 94 |102]108 x 125 P 103 | 11,5 [ 127 | 15 [ 17,1 | 19 | 204 | 21,3
125 E H 28,6 | 28,3 | 27,6 | 26,7 | 253 | 23,6 | 21,2 150 D H 30,8 | 30,6 | 30,4 | 29,6 | 28,5 | 26,7 | 24,1 | 19,9
x 100 P 71 181 ] 93 [103|11,2] 12 [127 x 125 P 11 | 122134 |159[18,3 205|224 | 23,8
125 [ H 30,5 | 304 | 30 | 29,2 | 28,1 | 26,5 | 24,5 150 c H 32,7 | 32,6 | 321 | 31 | 29,2 | 26,5 | 22,4
x 100 [ 76 | 88 | 101 | 11,3124 | 13,4 | 14,3 x 125 P 132 | 14,5 | 17,1 | 19,7 | 22,1 | 24,2 | 25,9
125 [ ¢ H 32,6 | 324 | 32,1 | 31,6 | 30,6 | 29,2 | 27,3 | 25 150 B H 35 | 34,9 | 34,4 | 33,3 | 31,6 | 29,2 | 25,5 | 19,9
x 100 P 82 | 95 | 11 |123 136|147 [157 | 16,7 x 125 P 147 | 16 | 18,6 | 21,3 | 23,8 | 26,3 | 2838 | 31,2
125 B H 351 | 351 | 35 | 344 | 334 | 31,9 | 301 | 27,9 150 [ o H 37,5 | 37,4 | 37,1 | 364 | 35 | 32,7 | 29,2 | 23,8
x 100 P 91 [ 106|122 | 136|149 | 16 [17,2]| 182 x 125 P 16,3 | 17,7 | 20,6 | 23,7 | 26,7 | 29,7 | 32,7 | 35,6
125 [ o H 37,9 [ 37,7 [ 37,2 [ 363 | 349 | 33 | 30,9 | 284 NPSH ml | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 [ 33 | 38 | 46 | 59
x 100 P 119 | 136 | 151 | 16,3 | 17,5187 | 20 | 21,2
NPSH ml | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 33 | 39 | 46 MEC-AG 4/125
150 £ H 38,6 | 385 | 38 | 36,4 | 339 | 30 | 24,7
MEC-AG 5/100 x 125 P 13 | 147 | 164 | 19,4 | 221 | 24,9| 27
125 E H 374 [ 368 [ 359 [ 349 [ 33,6 | 32,1 | 30,1 | 27,6 | 24,2 150 D H 436 | 438 | 436 | 42,4 | 40,3 | 37,3 | 32,7 | 26,6
x 100 P 10,7 | 12,2 | 13,7 | 151 | 16,3 [ 17,4 | 184 | 19,1 | 19,2 x 125 P 152 | 17,2 [ 193 | 23 | 26,1 | 29,1 | 32,2 | 33,9
125 [ H 431 | 42,6 | 41,7 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,2 | 33,8 | 30,6 150 c H 48,4 | 43,8 | 489 | 48,1 | 46,2 | 435 | 39,8 | 349 | 29
x 100 P 126 | 143 | 16 | 17,6 | 19,2 | 20,7 | 22,1 | 23,2 | 23,8 x 125 P 17,3 | 19,7 | 221 | 26,5 | 30,3 | 33,7 | 37,1 | 40,4 | 42,6
125 [ ¢ H 47,7 | 47,6 | 47 | 461 | 451 | 43,7 | 42 | 39,8 | 37,1 | 34,38 150 B H 54,2 | 54,6 | 54,7 | 54,1 | 52,5 | 49,9 | 46,4 | 419 | 36,3
x 100 P 14,4 | 164 | 184 | 20,3 | 22,2 | 24 | 258 | 27,4 | 28,7 | 29 x 125 P 20,2 | 23 | 256 | 30,5| 34,9 (388|423 | 46 |492
125 B H 532 | 527 | 52 | 51,1 | 49,8 | 48 | 457 | 42,6 | 40,3 150 [ o H 60,7 | 60,7 | 60 | 58,3 | 558 | 52,5 | 48,5 | 43,3 | 36,8
x 100 P 192 | 216 | 23,7 | 258|279 30 [31,8332]|336]| |x125 P 26,6 | 294 | 34,6 | 395|439 | 47,8 | 51,7 | 557 | 588
125 [ 4 H 58,9 | 58,1 | 57 | 554 | 53,2 | 50,4 | 47,2 NPSH [m] 13 | 14 | 15 |18 | 22 | 27 | 33 | 4 | 48 | 57
x 100 P 255 | 27,8 | 29,9 | 31,9 | 33,7 | 354 | 37,1
NPSH [m] 16 | 1,6 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 44
%sﬁ Caudal / Férdermenge | Portata é E Caudal / Férdermenge | Portata
B8ES 8Es
DNa | €52 | [im] 0 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8340 | | DNa | £ g [iim] 0 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 [10800|12000|13200(14400
xDNm | S €] xDNm | §88
[mm] _ggg m¥h] | O | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 [500,4| |[mm] | SS& | [m¥n] | 0 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 648 | 720 | 792 | 864
258 S&3
§i"n§ [Us] 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 139 8 § [Vs] 0 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240
BHG200H3 BHG250H3
200 [ A H 18,7 [ 176 [ 17,7 [ 175 17 [162] 15 [ 136 [ 12 [ 103 250 [ A H 17,9 [ 14,8 [ 146 [ 144 | 14 | 13,6 | 124 | 108 | 88 | 66
x 200 P - | 154 | 167 | 18 | 191 ]| 20 [206 |21,1]|21,5]|216 | |x250 P - | 257 | 259 | 26 | 26,1 ]| 262|262 259 | 25 | 23,7
NPSH m] 28 | 3 | 32|34 |37 | 4 | 46| 54 | 66 NPSH [m] 37 |37 |37 | 37 | 37 | 39 | 42 | 46 | 51
M.E.I. = 0.40 M.E.I. > 0.4
BHG200H4 BHG250H4
200 [ H 138 [ 12,7 [ 125 [ 121 | 11,5 | 106 | 95 | 8,2 250 D H 157 [ 11,1 [ 109 [ 105 10 [ 94 [ 78 [ 59
x 200 P - | 112121 (129|135 | 14,1 | 14,4 | 14,8 x 250 P - 19 | 19 [18,9] 188|186 | 17,9 | 164
200 c H 151 [ 139 | 13,7 [ 13,2 [ 12,6 | 11,7 | 10,5 | 9,2 250 c H 161 | 12,7 [ 126 [ 123 [ 11,7 | 11 | 95 | 7,7 | 56
x 200 P - | 121|129 [ 137 [ 14,4 | 149 | 153 | 156 x 250 P - | 218 |27 [ 217|216 21,5 21 [ 199|183
200 B H 16,9 | 159 | 158 | 155 | 15 | 141 | 13 | 11,8 | 10,3 250 B H 16,8 | 13,8 | 13,7 | 134 | 13 | 125 | 111 | 93 | 71
x 200 P - | 138|149 159|167 |175| 18 | 185|188 X 250 P - | 238|238 |238|239]|239[238]|231]|215
200 [, H 187 | 17,6 | 17,7 | 17,5 | 17 | 16,2 | 15 | 13,6 | 12 | 10,3 250 [ A H 17,9 | 14,8 | 146 | 144 | 14 | 13,6 | 124 | 108 | 88 | 66
x 200 P - | 154|167 | 18 [191] 20 | 206 |21,1|215 21,6 | [x250 P - | 257 | 259 | 26 | 26,1262 |262|259| 25 | 23,7
NPSH [m] 28 | 3 [ 32|34 |37 | 4 | 46| 54| 66 NPSH m] 37 |37 |37 |37 | 37 | 39 | 42 | 46 | 51
M.E.I. 2 0.40 M.E.I.20.40

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderhhe am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufrédderkombination N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/A Es.: MEC-MG...-/.A
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MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

Caratteristiche di funzionamento

1 6 0 0 Caracteristicas de funcionamiento
n [min -] Betriebsmerkmale

i

§ s £ Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
SRE 385
DNa %ég [Vm] 0 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4560 | | DNa %ég [Vm] 0 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 8400 | 9240
xDNm [ -8 8] xDNm [ :8 8]
fmm] | 22| myn] | 0 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 |273,6| |[mm] | 22| m¥h] | 0 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 504 |554,4
558 558
§3§ [Vs] 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 76 §3§ [Vs] 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 154
BHG200H3
MEC-MG 100HT-1/2 HT 200 [ 4 H 22,7 216 [ 21,5 [ 21,2 [ 206 [ 19,7 | 18,5 [ 154 [ 125
x 200 P - 22 | 234|247 | 26 |27,2|282| 291 | 289
125 T o H 79,1 | 78,3 | 76,8 | 74,6 | 71,7 | 68,2 | 63,9 NPSH [m] 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 51| 6 | 7.1
x 100 P - | 282|316 [ 347|376 |403 | 429 ME.L =040
125 F H 852 | 84,1 | 82,7 | 80,2 | 76,7 | 72,6 | 67,8
x 100 P - | 302|336 |367|398]|427 | 454 BHG200H4
125 E H 90 (892|876 |854 823|785 74 | 629 200 D H 16,8 | 156 | 155 [ 153 | 14,8 [ 14,1 [ 131 [ 11,8
x 100 P = 333 | 36,9 | 40,2 | 43,4 | 46,3 | 48,9 | 534 x 200 P - 139 | 152 | 16,4 | 17,4 | 18,2 [ 18,8 | 19,3
125 | H 97,5 | 96,6 | 951 | 929 | 90 | 864 | 82,1 [ 70 200 | o H 185 | 17 | 169 | 16,6 | 16,1 | 152 | 14,2 | 12,9
x 100 P - | 368|407 | 445 | 48 | 51,4 | 54,4 | 59,6 x 200 P - | 153|165 | 17,7 | 18,7 | 19,5 | 20,1 | 20,5
125 | H {1049 10391023 (100,2 | 97,7 | 94,5 | 90,1 [ 77,9 200 B H 20,7 19,3 [ 19,1 [ 18,8 [ 18,2 | 17,2 [ 16,1 | 13,1
x 100 P - | 402 | 446 | 489 | 53 | 56,8 | 60,2 | 66,2 x 200 P - 19,2 [ 20,5 | 21,7 | 22,9 | 23,9 [ 24,7 | 254
125 B H [112,4]111,6 [ 110,1] 108 [105,6 1025 | 98,4 | 86,3 | 71,2 200 [ 5 H 22,7 216 | 21,5 | 21,2 | 206 | 19,7 | 18,5 | 154 | 125
x 100 P - 1439|487 (533 |578| 62 | 659|727 |786 x 200 P - 22 | 234|247 | 26 | 272|282 291|289
125 | o H [119,8] 119 [117,6[115,6|113,3[110,5[106,7 | 955 | 80,8 | 71,8 NPSH [m] 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 51 | 6 | 7.1
x 100 P - | 476 | 526 | 57,6 | 625|672 | 715[793 | 8 | 90 VEIS040
NPSH m] 22 | 23|24 [ 26293552 75] 91 S
£, § Caudal / Férdermenge / Portata §§‘§ Caudal / Férdermenge / Portata
DNa § g [iim] 0 [2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 5880 | | DNa %ég [m] 0 | 7200 | 7800 | 8400 | 9600 |10800(12000(13200|14400(15600
xDNm | 822 xDNm [ S S
fmm] | 28| m¥h] | O | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 (352,8| | [mm] _g§§ [m¥h] | O | 432 | 468 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 864 | 936
o = n~§
§ § [Us] 0 | 35 |40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 98 §3§ [Vs] 0 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260
BHG250H3
MEC-MG 125HT-1/2 [l g i} 250 [ A W[ 217 [ 18 [ 17,9 | 178 | 173 | 164 | 15 | 133 | 11,1 | 86
x 250 P - | 339|342 [345|352|356 356352341324
150 [ o H 81,5 [ 80,3 [ 791 [ 77,7 | 758 | 70,6 | 63,4 | 54,1 NPSH [m] 45 [ 44 | 43 | 43 |44 |47 [ 51| 58]65
x 125 P - | 465|487 | 511535582623 657 ME.l 040
150 E H 90 | 88,2 | 86,4 | 84,6 | 826 | 77,4 | 70,2 | 60,7
x 125 P - | 496 | 52,3 | 54,8 | 57,3 | 61,9 | 66,2 | 70,3 BHG250H4
150 £ H 96,7 | 94,3 | 92,6 | 90,7 | 88,5 [ 83,1 | 76 | 67,2 250 D H 19 [ 138 [ 13,7 [ 134 [ 125 [ 111 | 93 | 7,2
x125 P - | 51,9 | 546 | 57,4 | 60,3 | 66,1 | 71,6 | 76,7 x 250 P - | 256 | 257 | 25,7 | 25,5 | 24,8 | 23,7 | 22,1
150 D H [102,1]1006( 99,5 | 98 | 96,2 | 91,5 | 852 | 77,1 | 67 250 [ ¢ H 19,6 | 156 | 156 | 154 | 146 | 133 [ 115 | 95 | 7,1
x 125 P - | 549 | 582 | 617|652 72 | 784|843 | 90 x 250 P - 29 | 292|293 293289281267 | 251
150 | o H [109,4[107,6]106,5[1052(103,8| 99,8 | 94,4 | 87,1 | 77,8 250 B H 20,6 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16 | 149 | 134 | 11,4 | 9,1
x 125 P = 59,1 | 62,9 | 66,6 | 70,4 | 78 | 854 | 92,6 | 99,8 x 250 P - 31,7 [ 319 | 32 [322]323| 32 |309 | 293
150 B H [116,6| 1151 114 [112,8]111,4]108,1 [ 103,5| 97,2 | 88,9 | 80,5 250 [ A H 2,7 | 18 | 17,9 [ 17,8 [ 17,3 | 164 | 15 | 133 | 11,1 | 86
x 125 P - | 627 | 67 | 71,3 | 757|842 924 [100,3|107,8/113,7| |x 250 P - | 339|342 |345|352|356|356|352]|341 | 324
150 [ o H [1239(121,5[120,9| 120 | 119 |116,4 | 112,7 | 107,6 | 100,1 NPSH m] 45 | 44 | 43 | 43 | 44 | 47 | 51 | 58 | 65
x 125 P - | 665|712 |759[80,7| 90 | 993 | 108 |1158 MEL 040
NPSH [m] 24 | 25 [ 26 [ 27| 3 [ 34| 42 |56 | 7.7 —

H = Altura de impulsién manomeétrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-/.A

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufréderkombination

rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter)
Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/.A
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caprari

MEC-MG / MEC-AG / BHG

Betriebsmerkmale

Caracteristicas de funcionamiento 1 7 50

Caratteristiche di funzionamento n [min -]
% 5 E Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
SRE SE=
DNa nEég wm] | o | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | | DNa %ég wml | o | 960 |1080 12001320 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2640
XxDNm [ :8 8] XxDNm [ :8 2]
tmm] | 38| (mh] | 0 [144 |216|288| 36 |432 (504|576 (648 72 | |[mm]| SZE| (mm) | 0 [576|648| 72 |792| 90 | 108 | 126 | 144 1584
S35  ws) | o | 4 | 6 | 8 10| 12|14 |16 | 18| 20 &35 ms1 | 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 [ 30 | 35 | 40 | 44
MEC-MG 65-1H3/3 MEC-MG 8072
80 | ¢ H | 591 | 59,4 | 58,2 | 551 | 50,2 | 43,5 100 | H 59 [ 59,1 | 58 | 56,6 | 54,9 | 51,0 | 46 | 38,8
X 65 P S |52 (62| 7 |75 | 78 x 80 P - | 146 | 158 | 168 | 17.8 | 19 | 207 | 214
80 | o H | 61,3 | 61,8 | 60,6 | 57,6 | 52,9 | 46,3 100 | 4 H 62 | 61,8 | 60,3 | 58,6 | 56,6 | 53,4 | 47,3 | 40,2
X 65 P |54 |64 | 72|79 |84 x 80 P - | 153 | 164 | 174 | 183 | 1955 | 2101 | 22
80 | o H | 635 | 64 | 627 | 59,8 | 554 | 49,3 100 | o H 65 | 65,8 | 63,9 | 61,9 | 59,7 | 56,2 | 49,8 | 41,9
X 65 P - | 56 | 66 | 75|83 | 88 x 80 P - | 162 | 173 | 183 | 19,2 | 204 | 21,9 | 228
80 | g H | 662|669 | 66 | 626 | 57,8 | 51,4 100 | ¢ H 68 | 695 | 68 | 66,2 | 64 | 60,5 | 53,7 | 459
X 65 P Sl 59| 7 | 79|87 |93 x 80 P - | 171 | 184 | 195 | 20,5 | 21.8 | 2355 | 24.4
80 | H 69 | 69,7 | 68,2 | 65 | 60,5 | 54,1 100 | ¢ H 71 | 74,6 | 70,3 | 68,5 | 66,6 | 63,3 | 56,8 | 49,7
X 65 P - |62 | 73|83 ]|91]|97 x 80 P - | 178 | 1911 | 20,3 | 21,4 | 228 | 2417 | 26
NPSH ] 24 | 24 | 24 | 3 | 58 100 | o H | 739 | 746 | 735 | 72 | 704 | 67,5 | 61,6 | 54,3 | 46,2
x 80 P S| 186 | 20 | 21,3 | 225 | 2472 | 265 | 28 | 29.1
MEC-MG 65-2H3/3 100 | o H | 764 | 77,8 | 76,7 | 753 | 73,6 | 70,7 | 65 | 58,4 | 50,5
80 | ¢ H [ 604 | 62 | 61,1593 | 558 | 50,7 | 44,7 | 37,5 | 295 x 80 P - | 195 | 209 | 223 | 23,5 | 25.2 | 27,7 | 296 | 30,9
x 65 P ° 55 | 66 | 75 |82 |88 |92 |95 |97 100 B H 80,9 | 81,3 | 803 | 789 | 77,4 | 748 | 69,5 | 62,8 | 54,2
80 | o H | 622 | 64,7 | 639 | 62 | 589 | 54,2 | 48,2 | 40,0 | 33,2 x 80 P - | 207 | 222 | 235 | 24.8 | 2655 | 291 | 31,2 | 32.7
x 65 P - | 58|69 (79|87 |93]98]102]104 100 [ A H | 852 | 853 | 84,1 | 82,8 | 81,2 | 78,6 | 73,3 | 66,7 | 58,6 | 50,2
80 | ¢ H | 641 | 67 | 663 | 64,6 | 615 | 57,2 | 51,5 | 44,7 | 37,1 x 80 P - | 2222 | 2356 | 248 | 26 | 27,7 | 302 | 32.6 | 34,7 | 354
x 65 P - 6 | 72 | 82|91 |98 104108112 NPSH ml 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 2.9 | 36 | 48 | 6.1
80 | g H | 67,2 | 69,9 | 69,1 | 67,2 | 639 | 59,6 | 54,5 | 47,7 | 40,1
X 65 P | 63| 76| 86|95 |102]109] 115|119 MEC-MG 8073
80 | A H | 703 | 72,2 | 71,6 | 69,6 | 66,2 | 617 | 56,4 | 501 | 42,7 | 335 | [ 100 | H 94 [ 91,9 | 89,4 | 86,7 | 83,8 | 79 | 69,9 | 58,3
X 65 P |66 | 79| 9 | 99 |107|114] 12 | 1256|131 | x80 P - | 2256 | 242 | 25:6 | 27 | 288|315 | 333
NPSH ] 21 | 22 | 24 | 28 | 33 | 42 | 55 | 7.2 | 93 100 | o H 98 | 97,3 | 94,9 | 92,2 | 89,3 | 84,5 | 754 | 64,3
x 80 P - | 239 | 256 | 27.1 | 285 | 304 | 3312 | 35.3
MEC-MG 65-3H3/3 100 [ ¢ H | 100 | 100 | 97,0 | 956 | 929 | 8855 | 795 | 68,2
80 | o H 565 58,6 | 57,4 | 549 | 51,5 | 47,1 | 42 x 80 P - | 248 | 2614 | 28 | 29,5 | 315 | 345 | 36,7
X 65 P : 64 | 73|81 |88 | 93|98 100 | ¢ H | 103 | 102,6|100,8 | 98,5 | 959 | 916 | 83,3 | 73
80 | r H | 595 61,5 | 60,4 | 58,1 | 55 | 50,9 | 46,3 x 80 P - | 255 | 272 | 2819|304 | 3256 | 35:8 | 38,3
x 65 P - 67 | 76 | 85 | 92 | 99 [ 105 100 [ p H | 106 [1055|103,6|101,4| 989 | 95 | 87,2 | 77,4 | 64,6
80 | ¢ H | 635 64,4 | 636 | 61,7 | 58,7 | 54,8 | 50,7 | 45,4 x 80 P - | 263|282 | 298 |31,5]|337 | 37 |399 422
x 65 P - 7 | 8 | 89|98 106113118 100 [ ¢ H | 109 | 1089|106, |104,6 | 102,2| 98,1 | 90,4 | 81,2 | 68,8
80 | o H | 657 66,9 | 66 | 64,1 | 61,2 | 57,4 | 529 | 47,8 x 80 P - | 276 | 293 | 30,9 | 32,5 | 347 | 3812 | 41,2 | 43.8
x 65 P - 73 | 83193102 11 [11,7]123 100 | g H | 113,1| 1125 | 110,8 | 108,7 | 106,5 | 102,5 | 94,6 | 85,3 | 73,1
80 | ¢ H | 682 69,6 | 68,9 | 67,2 | 64,3 | 60,4 | 56 | 51,1 x 80 P - | 289 | 306 | 324 | 34 | 363|398 |42.8 | 454
X 65 P : 77 | 88 | 98 | 107 | 115|122 ] 13 100 | A H 1169 115 | 113 | 110,8 | 106,9| 99,1 | 89,9 | 78,3
80 | g H | 70,7 72,5 | 71,4 | 694 | 66,6 | 63 | 589 | 54,2 | 49 | | x 80 P - 323 | 34 | 356 38 | 416|446 | 47.3
X 65 P - 81 | 92 | 102|111 [ 11,9 | 128 | 13.6 | 144 NPSH i T4 | 14 [ 15 [ 1.6 | 1.7 | 23 [ 35 | 55
80 | H | 736 74,8 | 739 | 72 | 69,2 | 657 | 61,8 | 57,8 | 53,2
x 65 P - 84 | 96 | 106|116 | 125|134 [ 144|153 MEC-MG 80-4/3
NPSH ml 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 31 | 3.7 | 46 100 | A H | 135 [126,7| 125 [123,.2] 21,2 117,9| 110,8 | 101,1] 89
x 80 P - | 311329 | 348|367 | 395|436 | 47,3 | 50,9
MEC-MG 65-1H3/4 NPSH fm] 17 | 17 | 1.8 | 19 | 21 | 27 | 37 | 53
80 | ¢ H [ 785|784 | 76 | 71,9 | 654 | 56,7 | 46,3
X 65 P - |64 | 77 | 88| 97 |105] 1009 MEC-MG 80-4/4
80 | o H | 809 | 81 | 788 | 745 | 67,8 | 59,2 | 49,7 100 | A H | 167 [156,4 | 154,2| 152 | 149,5 | 1451|136, 1253 | 111
X 65 P 66| 8 |91 ]101]109]| 114 x 80 P - | 403 | 427 | 449 | 472|503 | 55 | 59,3 | 63
80 | ¢ H | 834|833 | 81 | 767 | 70 | 615 | 52,2 NPSH [ml 25 | 25 | 2.7 | 28 | 31 | 36 | 43 | 53
X 65 P - | 69 | 83 | 95 |106|114]| 12
80 | g H | 86,5 | 86,7 | 83,0 | 79,4 | 72,7 | 63,7 | 54,2
X 65 P Sl 73 | 88 | 10 | 111|119 ] 125
80 | H | 89,5 | 89,6 | 86,5 | 82 | 756 | 66,2 | 55,0
X 65 P | 78 | 92 | 105|116 | 124 | 13
NPSH ] 25 | 25 | 26 | 3 | 41| 69
MEC-MG 65-2H3/4
80 | o H | 823 | 835 | 81,0 | 76,5 | 73,9 | 67,7 | 60,1 | 50,4 | 39,5
X 65 P S |74 | 87 | 10 | 11 [ 119|127 | 132 | 136
80 | ¢ H 85 | 86,4 | 851 | 81,7 | 76,0 | 70,9 | 63,1 | 53,8 | 43,1
X 65 P - | 79 | 92 | 104|115 | 124 | 132 | 13.8 | 14.2
80 | g H | 87,8 | 89,3 | 87,7 | 84,4 | 795 | 73,5 | 65,8 | 57,2 | 46,3
X 65 P S| 83 | 95 | 108 12 | 13 | 1358|145 | 14.9
80 | , H | 925| 93 | 91,2 | 88 | 833 | 77,3 | 69,4 | 60,6 | 50,8
X 65 P S| 91 | 103 | 115|128 | 138 | 147 | 154 | 15.8
NPSH ml 24 | 24 | 26 | 3 | 35 | 43 | 54 | 6.7
MEC-MG 65-3H3/4
80 | H 786 79,5 | 77,5 | 745 | 70,1 | 64,3 | 56,9 | 48,3 | 38,1
X 65 P : 88 | 99 | 11 | 119|127 | 134 | 14 | 147
80 | o H | 836 853 | 83,6 | 80,5 | 759 | 70,1 | 63,6 | 55,2 | 45,2
X 65 P - 96 | 10,8 119 | 12,9 | 138 | 14.6 | 154 | 16.2
80 | g H | 89,2 90,6 | 89 | 86 | 81,7 | 76,4 | 69,8 | 61,3 | 50,7
X 65 P 2 104 | 11,6 | 12,8 | 14 | 15 | 16 | 168 | 177
80 | , H | 955 956 | 94,2 | 91,5 | 87,6 | 824 | 757 | 67,1 | 56,7
X 65 P - 14 | 12,6 | 13.9 | 15.2 | 164 | 17.4 | 18.3 | 191
NPSH ml 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 3.1 | 36

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m]
P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufréderkombination
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter)

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Ej: MEC-MG...-.A

Ex.: MEC-MG...-/A

Es.: MEC-MG...-./.A
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MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

Caratteristiche di funzionamento

1 7 5 0 Caracteristicas de funcionamiento
n [min -] Betriebsmerkmale

i

§ s £ Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
ISE KRR
DNa %ég Wm] | 0 | 1500|1800 |2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | | DNa %ég m] | 0 |2400]|2700|3000 | 3300 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000
xDNm [ -8 8] xDNm [ :8 8]
fmm] | 22| m¥h] | 0 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 | 288 | |[mm] | SS2| m¥n] | 0 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360
558 558
&38| ms1 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 [ 50 | 60 | 70 | 80 &35 ms1 | o |40 |45 | 50 | 55 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100
MEC-MG 100-1/3
100 [ ¢ H [ 148,8[142,1]137,4|130,9 | 122,8 MEC-MG 125HT-1/2 (Sl LIS
x 100 P - | 541 | 599 | 64,7 | 68,1
100 | ¢ H | 157,1 | 150,2 | 145,1 | 138,6 | 130, 150 | g H [ 97,6 | 957 | 94,3 | 92,7 | 90,6 | 88 | 81,4 | 72,7 | 61,9
x 100 P - | 572 | 632 | 683 | 72,1 x 125 P - | 618 | 645|674 |702|731|784| 83 |868
100 | p H | 164,3 | 157,7 | 153,2 | 146,8 | 139,1 150 | ¢ H |107,8]104,9| 103 | 101 | 98,8 | 96,1 | 89,5 | 80,8 | 69,7
x 100 P S| 607 | 67 | 724 | 76,7 x 125 P -1 661 | 692 | 722|751 | 77.9 | 83.3 | 88,3 | 9312
100 [ ¢ H | 17041652 | 160,9 | 1552 | 148,1 | 140,2 150 | ¢ H | 1158 | 112,2 | 110,3 | 108,2 | 105,8 | 103 | 96,3 | 87,9 | 77,7
x 100 P -l eas | 711|771 82 | 857 x 125 P S| 69 | 723 | 757|792 | 826|895 | 96 [101,9
100 [ g H | 178,8 [ 173,2 | 168,5 | 162,5 | 155,2 | 147,2 150 | o H | 122,2[ 1201 118,7| 117 | 115 | 112,6 | 106,7 | 99,1 | 89,7 | 78,2
x 100 P - | 686 | 755 | 81,5 | 86,5 | 90,4 x 125 P 2| 733 | 773 | 81,5 | 856 | 89,8 | 97,7 [105,1/112,1|118,8
100 [ H [187,9(179,9[1755] 170 [163,3 [ 1554 150 | o H [ 130,9 | 128,4 [ 127,1 | 125,7 | 124,1 [ 122,2 | 117,3 | 110,9 [ 102,3 | 91,5
x 100 P -1 728 | 801 | 865|918 96,1 x 125 P - | 789 | 834 | 88 | 925| 97 | 106 [114.7|123.2|131,8
NPSH [m] 3 4 [ 55 [ 7.7 [111 150 | g H [ 139,6 | 137,3| 136 | 134,6 | 133,2 | 131,6 | 127,8 | 122,2
x 125 P - | 839 | 89 | 942995 [104,7]114.9]124,7
150 H | 148,2 | 145,2 | 1445 | 1436 | 142,4 | 141,2 | 138
MEC-MG 100HT-172 sl xi25| A P - 89 | 94,7 |100,4|106,2|111,9]123,1
- NPSH [m] 25 [ 25 [ 26 |27 [ 29|35 42| 51|67
125 [ & H [ 946939 | 93 | 91 | 883 | 849 | 80,9 | 70,3
x 100 P - | 351 [391| 43 | 46,6 | 50 | 532|595
125 H_ [101,9[101,1|100,1| 98 | 94,8 | 90,8 | 86,1 | 75,3 . ‘.
x100| F P - | 375 | 418 | 457 | 49,4 | 53 | 5614 | 62,6 £5 Caudal/ Férdermenge | Portata
125 E H [107,8[107,5] 106 [103,9[101,1] 97,5 | 93,2 | 825 DNa | 8€S| [um] | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1560
x 100 P - | 415 | 459 | 501 | 54 | 57,7 | 611 | 67 xDNm | 82
125 | o H | 116,7 | 1158 | 114,9 | 112,8 | 110,1 | 106,9 | 102,8 | 91,9 [mm] | 25| [m¥h] | 21.6 | 288 | 36 | 432|504 | 576 |64.8| 72 | 79.2 | 936
x 100 P - | 459 | 506 | 553 | 59,8 | 639 | 67,0 | 74.8 £3
125 | o H 1256 | 1247 [ 123,5 | 121,5 | 119,1 [ 116,2 | 112,4 [ 101,4 | 86,2 SE| Is] | 6 | 8 |10 |12 ] 14 |16 |18 ]20 | 22|26
x 100 P - | 502 | 555 | 60,7 | 658|706 | 75 | 829 893 VECAG 303755
125 | g H o [1345[ 13391328 1308|1284 1256 | 1221|1114 96,6 55 T | T T
x 100 P 546 | 60,5 | 66,3 | 71,7 | 77 | 81,9 | 90,8 | 98,4 50N = H W22 | B TR & | & ||
125 [ H | 143,4 [ 142,6 | 141,7 | 139,8 | 137,6 | 134,9 | 131,6 [ 121,9 [ 107,6 | 91 2 : : : : : -
x 100 P - | 594 | 655 | 71,4 | 77.4 | 832 | 88,7 | 98,7 [107.4[115,3| | 80 E H 28 | 229|222 | 211 | 197 | 178 | 157 | 129
NPSH [m] 23 | 24 | 24 | 26 | 29 | 34 | 49 | 69 | 9 x 65 P 24 | 28 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 4.1
: i . . : : : : 80 | p H | 254 | 253 | 248 | 23,8 | 225 | 20,8 | 18,7 | 16,2 | 130
MEC-MG 100-1/2 x 65 P 2,7 3,1 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 47 | 47
T3 A T7065]7027] 99,8 | 950 [ 913 80 | . H | 279 | 27,9 | 27,3 | 2655 | 252 | 23,7 | 21,7 | 19,3 | 16,3
xito| ® | P |- s | das |42 | U 50, AR SRR R e T AR I AE TR R
125 H | 113,6 | 110,2 | 107,4 | 103,5| 98,9 B , : p ; ; J p
xito| O | P | -l |dek |t S5 50 SRR AR AR R AR RE TR TR
125 H  [120,7| 118 [ 1155 111,8 | 1071 A y p p p 2 p ;
x 100 c P - 459 | 50,8 | 55,4 | 59,7 x 65 P 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 68 7 72 | 74
125 | 5 H | 1296|1266 | 124 [1204| 116 [1113 JNESH] ml | 8 ] 3 | S |31[32]33[34]37| 4 |48
x 100 P - | 50 | 552602649692
125 [ H | 138,3 | 1352 | 132,7 | 129,3 | 1251 | 120,3
x 100 P - 546 | 60 |653]702| 75 SE Caudal / Férdermenge / Portata
NPSH [m] 32 | 42 | 59 | 82 | 112 w8
DNa | 85| m] | 960 | 1080|1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 | 2100 | 2400 | 2520
MEC-MG 100-2/2 XDNm | 88 8 ——
59
s H 107 T7063] 105 | 103 | 100 [958 97 [mm] £33 [m¥h] | 57,6 | 64,8 | 72 | 79,2 | 86,4 | 93,6 | 108 | 126 | 144 |151,2
x 100 d - | 4351479 | 521 56 | 599 | 63,7 S| mws] | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | 42
125 | o H | 116,5| 114,1 | 112,8 | 111 | 108,2 | 104,5| 100 | 88,5
x 100 P - | 458 | 507 | 554 | 60 |64,3|683| 76 MEC-AG 3/80
125 | ¢ H [ 124,3 [ 121,7 | 120,6 | 119,1 | 116,7 | 113,3 | 109,2 | 98,9 00 | ¢ H [ 227 | 222 | 21,4 | 20,6 | 19,7 | 18,6 | 16,2
x 100 P - | 492 | 543 | 594 | 64,4 | 69,2 | 73,9 | 825 X 80 P 53 | 56 | 50 | 62 | 64 | 66 | 6.8
NPSH [m] 25 |26 |27 | 3 [34] 41|63 100 D H 257 | 251 | 243 | 235 | 22,7 | 21,8 | 195 | 157
x 80 P 59 | 63 | 66 |69 |72 |75|79]| 8
MEC-MG 100-2/3 100 | ¢ H | 284 | 27,0 | 27,4 | 266 | 250 | 25 | 22,9 | 19,4
125 [ & H [ 141,1[139,2 [ 137,2 [ 134,3 | 130,2 | 124,9 | 118,3 x 80 P 66 | 7 |74 | 78|82 |85]| 9 |93
x 100 id - | 556 | 615 | 674|732 |789 | 845 100 | g H | 31,1 | 30,7 | 301 | 29,4 | 28,7 | 27,9 | 26 | 22,8 | 18.2
125 | H | 152,6 | 150,3 | 148,4 | 145,7 | 141,6 | 136,2 | 130 | 112,7 x 80 P 74 | 78 | 82|86 | 9 | 94 |10,1]| 106|109
x 100 P_| - 601664 ) 725]785 84490311008 100 [ A | H | 336|332 327|321 315|308 29,1 | 262 | 22 | 20
125 E H 164,3 | 161,3 [ 159,3 | 156,5 | 152,6 | 147,3 | 141,1 | 124,7 x 80 P 82 | 86 | 91 | 95| 99 |104 |112]| 12 | 125|126
x 100 P - | 65 | 718|783 |843|903 | 961 |107.4 NPSH ] 155 23 (24 26 28 35 36 46 5
125 D H [171,5|167,8 | 166,3 | 164,1 | 160,7 | 1558 | 149,5 | 133, . . . - - - - -
x 100 P - | 685|754 | 823|889 | 95 [100.9[112)5 MEC-AG 4780
NPSH [m] 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 55 100 | g H | 342 [ 33,6 | 32,8 | 31,9 | 30,9 | 29,7 | 27,1
x 80 P 85 | 92 | 99 [ 105|111 | 116 | 1214
100 | ¢ H | 365 | 359 | 352 | 34,3 | 33,3 | 32,2 | 29,5
x 80 P 91 | 97 | 104 | 11 [ 116|121 | 131
100 | ¢ H | 393 | 388 | 38 | 37,2 | 361 | 35 | 324 | 285
x 80 P 97 | 104 | 111 | 11,7 [ 123 [ 129 | 139 | 15
100 [ , H | 42,8 | 42,3 | 41,6 | 40,8 | 39,8 | 38,7 | 36,2 | 32,7
x 80 P | 106 | 114 | 121 | 128|135 | 141|152 | 1655
100 [ o H 46 | 455 | 44,8 | 44 | 431 | 42 | 39,6 | 36,3
x 80 P | 115|123 | 131|138 | 145|152 | 165 | 17.9
100 | g H | 495 | 49 | 48,3 | 47,5 | 46,5 | 455 | 43,1 | 39,5 | 35,5
x 80 P | 126|134 | 142 | 15 | 157|165 | 17.8 | 19.4 | 20,9
100 | A H | 528 | 52,3 | 51,8 | 51 | 50,1 | 49 | 46,5 | 42,8 | 38,4 | 36,5
x 80 P | 138 | 146 | 155 | 16,3 | 17 | 17,8 | 19,2 | 20,8 | 22.3 | 22,9
NPSH ml | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 28 | 33 | 46 | 53

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-/A

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufrdderkombination

rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter)
Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/A
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caprari MEC-MG / MEC-AG / BHG

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Caracteristicas de funcionamiento
Betriebsmerkmale - 1 750
Caratteristiche di funzionamento n [min -]

%E Caudal / Férdermenge | Portata %E Caudal / Férdermenge | Portata
£ £
DNa %ﬁ >| [m] | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 DNa éﬁ | [m] | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600
x DNm S x DNm S
[mm] § % -§ [m3h] | 72 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 [mm] E%'E [m*h] | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396
Tf!, E [I/s] 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 EE [I/s] 25 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110
MEC-AG 2/100 MEC-AG 1/125
125 £ H 12,3 | 11,3 | 10 83 150 E H 19 | 112 | 94 | 7,2
x 100 P 36 | 39 | 41 4,3 x 125 P 51 53 | 55 | 55
125 D H 14,4 |1 135 [ 122 | 10,8 | 9,2 150 D H 13,7 1132 [ 116 | 96 | 71
x 100 P 42 | 45 | 48 5 53 x 125 P 58 6 64 | 67 | 68
125 c H 16,6 | 159 | 149 | 136 | 119 | 9,8 150 c H 15,6 | 153 | 141 | 123 [ 10 7,2
x 100 P 4,8 53 57 6 63 [ 6,5 x 125 P 65 | 68 | 76 | 81 | 85 | 86
125 B H 18,3 | 17,6 | 16,6 | 153 | 13,7 | 11,9 150 B H 18 | 176 | 16,3 | 145 | 122 | 9,5
x 100 P 54 | 59 | 64 | 68 | 71 7,4 x 125 P 75 [ 79 |86 ]93] 98 |101
125 A H 19,7 1 19,3 | 184 | 17,2 | 156 | 13,8 | 11,7 150 A H 19,4 | 19,1 | 181 | 16,4 | 142 | 11,5 [ 85
x 100 7 6 66 | 72 [ 76 8 84 | 86 x 125 7 82 | 87 [ 96 | 105|112 [116] 11,8
NPSH [m] 1,6 1.8 2 24 (29 | 36 | 45 NPSH [m] 22 | 24129 |36 |43 |52 63
MEC-AG 3/100 MEC-AG 2/125
125 E H 23 | 224 | 21,4 | 198 | 17,7 | 154 | 12,6 150 E H 23 | 21,7 [ 196 | 17 | 13,6
x 100 7 69 | 78 [ 85 | 91 | 96 [ 99 10 x 125 7 102 [ 11,7 ] 13 | 13,9 [ 143
125 D H 253 (248 | 24 | 22,7 ( 209 | 18,7 | 16 13 150 D H 259 | 25 | 232|206 17,3 | 13
x 100 P 76 | 86 | 95 [102]108 | 113 |115] 115 x 125 P 117 [ 1311146 | 16 [168 ] 17
125 c H 27,6 | 27,3 | 26,8 | 259 | 24,3 | 22,2 | 19,5 | 16,5 150 c H 28,3 | 27,7 | 264 | 24,1 | 20,9 | 17,3
x 100 P 85 | 96 | 106 [ 11,4 [122 | 128 ] 13,2 | 13,3 x 125 P 12,9 | 148 [ 16,4 | 17,9 | 19,2 | 20,2
125 B H 30 | 29,7 | 291 | 281 | 26,7 | 24,7 | 22,3 | 19,5 | 16,6 150 B H 30,8 | 30,1 | 28,7 | 26,5 | 23,6 | 20,1 | 15,9
x 100 P 94 | 106 117 12,5 133 13,9 | 14,5 148 15 x 125 P 14,4 164 18,1 195 209 222 23,3
125 A H 321 (319 | 31,5 | 30,7 | 29,3 | 27,4 | 25,1 | 22,5 | 19,5 | 16,5 150 A H 326 | 32 | 309|291 | 268 | 23,7 | 20
x 100 P 103 [ 117 128 13,8 146 153 | 16 | 164 167 16,8 x 125 B 156 17,9 1198 | 216 [ 233 | 25 | 26,8
NPSH [m] 21 21 22 | 2528 33|39 ] 48| 58 7 NPSH [m] 3 3.1 33 |37 |44 | 54|68
MEC-AG 4/100 MEC-AG 3/125
125 G H 349 (344 | 334 | 319 | 301 | 28,1 | 25,7 150 G H 355 | 353 | 346 | 33,1 | 309 | 27,7 | 23
x 100 P 104 | 12 | 133 | 144 [ 154 | 164 | 17,3 x 125 B 14 | 157 | 18,8 | 21,4 | 23,5 | 25,1 | 25,5
125 F H 38,2 | 376 | 36,7 | 354 | 33,8 | 31,9 | 29,6 | 26,8 150 F H 38,5 | 386 | 382 | 36,9 | 348 | 31,9 | 28,2
x 100 P 11,5 | 131 146 16 172 18 31194203 x 125 P 152 | 17,2 208 23,8 26,3 |283]| 30
125 £ H 40,7 | 39,9 | 38,7 | 37,1 | 354 | 33,5 | 31,2 150 E H 414 | 414 | 411 | 40,3 | 38,7 | 36,2 | 32,6
x 100 P 143 | 159 [ 17,4 | 18,8 | 20,1 | 21,5 | 22,8 x 125 P 16,5 | 186 | 226 | 26,1 | 29,3 | 32 | 33,9
125 D H 444 | 438 | 42,7 | 41,2 | 39,5 | 376 | 354 | 32,3 150 D H 45 | 44,9 | 44,6 | 438 | 423 | 40 | 36,7 | 31,7
x 100 P 158 [ 17,6 | 19,3 | 20,9 | 22,4 | 23,8 | 25,2 | 26,4 x 125 P 18,3 [ 20,6 | 247 | 28,6 [ 32,2 | 353 | 37,7 [ 39,3
125 c H 47,7 | 47,3 | 464 | 45 | 433 | 41,4 | 393 | 36,8 150 c H 48,1 | 47,7 | 46,9 | 455 | 43,3 | 40,2 | 358
x 100 P 171 [ 192 | 21 | 228|244 | 26 | 27,6 | 29,2 x 125 P 225|271 | 31,1 (348|381 ]| 41 | 432
125 B H 51,5 | 51,1 | 50,4 | 49,2 | 47,6 | 45,7 | 43,6 | 41,1 150 B H 51,2 | 51 | 504 | 49,1 | 46,9 | 43,9 | 39,8
x 100 P 188 | 21 [ 231 | 25 | 26,9 | 28,7 [ 30,4 | 32,1 x 125 P 247 1 296 | 33,9 | 38 | 41,7448 | 474
125 A H 55,1 | 54,8 | 54,2 | 53,2 | 51,8 | 50,2 | 48,2 | 46,1 | 43,6 150 A H 543 | 54 [ 529 | 51 | 483 | 446
x 100 7 20,5 | 229 | 252 | 27,3 29 3/314[334|355|376 x 125 7 325 | 37,3 (418|458 | 494 | 52,6
NPSH [m] 23 | 23 | 24 | 26|29 (33|38 |44 (52|63 NPSH [m] 23 | 23 | 24 | 27 3 34 [ 41| 48
MEC-AG 5/100 MEC-AG 4/125
125 £ H 55,1 | 54,5 | 53,6 | 52,5 | 51,2 | 49,5 | 47,4 | 44,5 | 40,8 150 E H 56 | 559 | 55 | 53,1 | 50,1 | 458 | 39,3
x 100 7 196 | 221 | 242 | 26,3 | 28,3 | 30,3 | 32,2 | 34,1 | 35,7 x 125 7 236 | 261 | 30,9 | 354 | 39,6 | 434 | 46,5
125 D H 63,6 | 63 62 | 60,8 | 59,4 | 57,6 | 55,5 | 52,8 | 49,4 150 D H 63,3 | 634 | 62,8 | 61,2 | 58,5 | 54,5 | 494 | 42,3
x 100 P 231|259 | 285|309 |333|355]|37,7 397|417 x 125 P 276 | 305|361 413 | 46 [502]|541|573
125 c H 72 (71,5 | 70,6 | 69,5 | 68,1 | 66,3 | 64 | 61,3 | 57,7 | 52,6 150 c H 70 | 70,4 | 70,5 | 69,5 | 67,3 | 64 60 | 54,8
x 100 P 27,1 | 304 | 335 [ 36,3 | 39,1 | 41,6 | 44,1 | 46,3 | 48,3 | 50,2 x 125 P 321 | 353 | 41,7 [ 47,9 | 53,4 | 58,5 | 63,4 | 68,3
125 B H 79,2 | 78,7 | 779 | 77 | 757 | 741 | 721 | 69,5 | 65,8 | 59,9 150 B H 789 | 789 | 779 | 759 | 72,9 | 68,9 | 64,1 | 57,4
x 100 P 31,6 | 352 | 385 [ 41,7449 | 48 | 508 [ 53,4 | 55,5 | 56,9 x 125 P 419 | 485 | 552|614 |669 | 721|773 ]|821
125 A H 87,9 ( 87,5 | 86,9 | 86,2 | 84,9 | 831 | 80,4 | 77,1 | 73,2 | 68,7 150 A H 88,6 | 88,3 | 87,4 | 856 | 828 | 79 74 | 67,8 | 59,8
x 100 P 38,7 | 425 | 461 | 496 [ 529 | 56 | 589 [61,5| 64 | 66,3 x 125 B 516 | 572 | 642 | 712|774 (828 | 88 |932]972
NPSH [m] 1,7 19 2 23 | 26 3 35| 42 | 48 | 56 NPSH [m] 24 | 24 | 26 | 29|33 |38 |45 |53 |63 |74
§ §_§ Caudal / Férdermenge / Portata § §‘§ Caudal / Férdermenge / Portata
DNa “Eég [Vm] 0 [4200 | 4800 | 5400 | 6000 [ 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 DNa “Eég [/m] 0 | 8400 | 9600 [10800|12000(13200(14400|15600(16800(18000
XxDNm [ S &3 xDNm [ S E]
[mm] | 83 'E [m?/h] 0 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 [mm] | & §§ [m?/h] 0 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 864 | 936 | 1008 | 1080
§3§ [l/s] 0 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 §3§ [I/s] 0 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
BHG200H3 BHG250H3
200 A H 271 254 | 251 | 24,7 | 241 | 231 | 21,8 | 19,9 | 17,4 250 A H 26,7 | 21,2 | 20,9 | 20,1 19 [ 17,7159 [ 13,7 | 11,2 | 85
x 200 7 = 289 | 30,7 [ 32,3337 349 |358]|364|366 x 250 7 - 45 | 457 | 46,3 | 46,6 | 46,5 | 458 | 44,3 | 41,8 [ 38,3
NPSH [m] 3 35 4 44 149 | 55 6 6,7 | 74 NPSH [m] 49 [ 48 | 48 5 54 (61|69 |81 9,5
M.E.I. 20.40 M.E.Il. 20.40
BHG200H4 BHG250H4
200 D H 19,9 | 184 | 182 | 17,7 | 17 16 | 14,8 | 13,3 250 D H 22 | 158 | 154 | 14,2 | 126 | 10,7 | 85
x 200 P - 18,7 | 20,2 [ 21,4 | 22,5 | 235 | 24,2 | 24,6 x 250 P - 325 | 327 | 32,4 | 31,6 | 30,2 28 3
200 c H 22 | 201|199 | 195 | 188 | 17,8 | 16,6 | 149 | 129 250 c H 233 | 18 | 176 | 165 | 151 | 133 | 11,2 | 8,6
x 200 P - 204 | 22 | 234|246 ]255]|26,1 265|266 x 250 P - 372 | 375|376 [37,3]362]343| 31,3
200 B H 245 (22,7 | 225 | 22,3 | 21,8 | 21,1 | 20,1 | 18,7 | 16,8 | 14,5 250 B H 246 | 19,8 | 19,3 | 184 ( 17,1 | 155 | 13,5 [ 11,1 | 85
x 200 7 = 233 | 251 | 26,8 | 28,3 | 296|307 |315|319| 32 x 250 7 - 413 | 418 | 422|421 [415] 40 | 375|344
200 A H 271 254 | 251 | 24,7 | 241 | 231 | 21,8 | 19,9 | 17,4 250 A H 26,7 | 21,2 | 20,9 | 20,1 19 [ 17,7159 [ 13,7 | 11,2 | 85
x 200 P - 289 | 30,7 323]337|349|358|364|366 x 250 P - 45 | 457 | 46,3 | 46,6 | 46,5 | 458 | 44,3 | 41,8 [ 383
NPSH [m] 3 35 4 44 [ 49 | 55 6 6,7 | 74 NPSH [m] 49 | 48 | 48 5 54 | 61|69 | 81 9,5
M.E.l.20.40 M.E.Il. 2 0.4

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [n] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufrdderkombination N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/.A Es.: MEC-MG...-.l.A
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MEC-MG / MEC-AG / BHG caprari
2000 .o T

Caratteristiche di funzionamento

i

§ s E Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
SR SRS
DNa %ég [Um] 0 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 |1200|1500 | 1560 | | DNa %ég [Um] 0 [1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 2880
xDNm [ -8 8] xDNm [ :8 8]
fmm] | 28| myn] | 0 |144 216|288 | 36 |432|504| 72 | 90 | 93,6 | |[mm] | EZ&| m¥n] | 0 | 72 | 792|864 | 936 | 108 | 126 | 144 | 162 |172,8
ﬁ%-ﬂ ﬁ%-ﬂ
§3§ [Us] 0 4 6 8 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 §3§ [Us] 0 [ 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48
MEC-MG 65-TH3/3 MEC-MG 80/2
80 £ H 77,2 | 77,4 | 762 | 73,6 | 69,5 | 63,8 | 55,7 100 | H 759 | 761 | 749 [ 735 | 72 | 681 | 61 | 51,7
x 65 P - | 71| 85| 97 [106] 113|117 x 80 P - | 222 | 234 | 246|257 |279| 30 | 31
80 D H 79,9 | 80,6 | 795 | 76,9 | 727 | 67 | 59,6 100 [ H 80,1 | 80,1 | 789 | 77,5 | 759 | 71,8 | 64,7 | 554
x 65 P - 75 | 88 [ 101 | 11,1119 ] 125 x 80 P - | 234|247 | 26 |27,2]293 315|327
80 c H 82,6 | 83,5 | 82,6 | 79,9 | 757 | 70,5 | 63,4 100 | o H 84 | 84,7 | 831 | 81,2 | 79,1 | 74,4 | 67,2 | 58,3
x 65 P - | 79| 92 |105][11,6]125]|133 x 80 P - | 249 | 26 | 272|283 |304 |326 | 34,1
80 B H 86,3 | 86,8 | 858 | 83,4 | 79,2 | 73,7 | 66,4 100 F H 88 | 88,3 | 86,7 | 85 | 83,1 | 786 | 71,4 | 62
x 65 P - | 82 | 96 | 11 [121]131] 14 x 80 P - | 261 | 273|286 298| 32 |344]359
80 A H 90 | 90,3 | 89 | 86,7 | 82,6 | 77,2 | 69,5 100 E H 91,9 | 921 | 90,4 | 88,7 | 86,7 | 82,2 | 75,1 | 66,2
x 65 P - | 85 | 101|115 [ 12,7137 | 146 x 80 P - | 274|287 | 30 [31,2]335]361]379
NPSH [m] 22 | 22 |22 | 24 | 31 | 58 100 [ H 96,6 | 97,2 | 954 | 93,6 | 91,5 | 87 | 79,7 | 70,9
x 80 P - | 292|305 |318|331]|355]3871 402
MEC-MG 65-2H3/3 100 | o H | 9938 100 | 98,2 | 96,1 | 91,5 | 84,5 | 76 | 664
80 E H 79,9 80,4 [ 78,6 | 757 | 71,6 | 659 | 40,4 x 80 P - 321 | 33,5 | 34,9 | 37,4 | 40,3 | 42,6 | 44,3
x 65 P ® 92 | 105 11,6 [ 125 | 13,2 | 14,2 100 B H [1056 104,7[1029] 101 [ 96,7 | 90 | 81,9 | 72,5
80 D H 82,8 83,9 | 82,3 | 795 | 754 | 69,7 | 457 x 80 P - 33,9 | 354 | 36,9 [ 39,7 | 42,8 | 455 | 47,6
x 65 P - 96 | 11 |121[131| 14 [ 155 100 [ A H 110 109,3[107,6 [ 1058 | 102 | 959 | 87,8 | 78,6 | 72,7
80 c H 85,7 87,2 | 859 | 83 | 78,9 | 734 | 50,4 x 80 P - 357 | 37,2389 | 42 | 455|486 | 50,9 | 52,1
x 65 P - 10 | 11,4 | 12,6 | 13,7 [ 14,7 | 16,7 NPSH [m] 26 | 26 | 27 | 27 | 3 | 36 | 48 | 66 | 8
80 B H 89,4 90,5 | 89,1 | 86,3 | 82,3 | 76,6 | 53,4
x 65 P - 105 | 12 [ 13,2143 | 154 | 17,7 MEC-MG 80/3
80 A H 93 935 | 91,8 | 89,3 | 854 | 79,9 | 55,9 100 [ H 118 [119,1[116,6 [ 113,8 ] 110,7 [ 103,5[ 92,9
x 65 P - 11 [ 125|138 149| 16 | 186 x 80 P - 353 ]372(389|404 431|459
NPSH [m] 27 |29 [ 3339 | 47| 9 100 | & H |[123,6]126,7 | 124,2[121,5| 1183 | 111 | 100,3 | 87,3
x 80 P - | 376 | 396|414 |431| 46 | 488 | 51,1
MEC-MG 65-3H3/3 100 [ ¢ H | 1286|1303 [127,9 | 1251 | 122,1 | 1155 | 104,7| 92
80 G H 73,6 76,8 | 76,2 | 745 | 71,5 | 67,7 x 80 P - 1389|409 | 428 |445|475|506 | 53
x 65 P - 9 |102]11,4[124]|133 100 £ H (132913431318 129 [126,1| 119 | 1085 95,8
80 E H 78,1 80,9 | 80,5 | 78,8 | 75,7 | 71,8 | 55,6 x 80 P - | 401 | 422|441 | 458|489 [52,1] 54,9
x 65 P - 95 [ 108|119 13 | 14 | 164 100 [ H 1369 136,5 [ 133,7 | 130,7 [ 123,6 | 113 | 100,6
80 £ H 82,6 846 | 84 | 825 | 798 | 76 | 60,9 x 80 P - 44 | 459 | 47,7 | 50,7 | 54,1 | 57,1
x 65 P - 10 | 11,2 12,5137 [ 14,8 | 174 100 [ ¢ H [1407 140,7 [ 138,1| 135 [127,9 | 118,1106,1 | 91,8
80 D H 85,9 88 | 87,4 | 86 | 83,5 | 799 | 64,3 x 80 P - 456 | 47,6 | 49,4 | 52,6 | 56,4 | 59,7 | 61,7
x 65 P - 104 | 11,8 [ 13,1 | 14,3 | 155 | 18,1 100 B H 145 1455 143 | 140,2 [ 133,6 | 123,4 [ 110,7 | 96,8
80 c H 88,8 91 | 89,5 869 | 83,2 | 67,4 x 80 P - 475|496 | 51,7 | 55 | 588621644
x 65 P - 124 (13,7 | 149 | 16 | 18,9 NPSH [m] 23 [ 23|24 [ 25|27 |34 4663
80 B H 92,6 94,7 | 93,3 | 90,8 | 87,2 | 72,6
x 65 P - 12,9 | 14,3 | 156 | 16:8 | 20 MEC-MG 80-4/3
80 A H 96 97,3 | 96 | 93,5 | 90,2 | 77,3 100 [ A H 177 [164,1] 162 [159,9 [ 157,6 | 152,2 [ 1433 [ 131,9[ 119
x 65 P - 13,4 [ 14,9 | 162 | 17,4 | 211 x 80 P - | 484|509 (533557604 |657 704|751
NPSH [m] 17 | 1.8 2 | 23|27 | 43 NPSH [m] 21 [ 21 [ 23 [ 24 [ 28|34 45 ] 62
MEC-MG 65-1H3/4
80 H [1032 100,4 | 96,1 | 89,6 [ 81,2 | 70,9 ] -
X 65 E p s 10,9 | 124 | 13.8 | 14.8 | 155 s §§ Caudal / Férdermenge | Portata
oS85
80 D H [1055 103,8( 99,6 | 93 | 84,6 | 743 DNa | €S2 | [Um] 0 [1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 | 4800
x 65 P - 1141129 (143|154 [ 162 xDNm | £5¢
80 c H [107,9 106,9 | 102,8 | 96,4 | 87,9 | 77,2 [mm] | SSE| [m¥h] | O | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 252 | 288
x 65 P - 118 | 13,3 [ 14,8 | 159 | 16,8 £5%
80 | g | A |127 11,2 106,9 1007 | 922 | 80,7 S878| Wl | 0 | 30 | 3540 | 45 |50 |5 |60 |70) 80
x 65 P - 124 | 14 | 156|168 | 176 MEC-MG 100-1/3
80 [ A H [ 18 L || U e 3 ][ G 100 H [ 181,6 | 171,8] 166,6 | 1506
x 65 P 129 | 14,7 [ 16,3 | 176 | 185 G
NPSH [m] 19 | 2 | 23] 28] 38 X109 2 =L IG5 || GAS || G5
i . i i 100 F H [192,3]182,1]176,8 1689
MEC-MG 65-2H3/4 x 100 P - | 836 | 897|953
8 | p H [ 107,1 107,3 [ 104,7 [ 100,3 | 93,9 | 859 | 528 RESH [m] 20 | 3¢ || S8
x 65 P - 118 | 13,7 [ 153 | 16,7 | 17,9 | 20,3
80 c H [1105 111,7[108,7 [ 1042 98 | 90 | 55,2 MEC-MG 100HT-1/2 [z 1
x 65 P - 123 | 142|158 | 17,3 | 186 | 21 ToecoeT
80 H [1139 114,9 [111,7 [ 107,5 [ 101,6 | 93,5 | 57,7
B ! ) , ) ; ) ) 125 H [123,6]122,6[121,2[118,8 [ 115,8 [ 112,1] 107,8 [ 102,8
x 65 P - 127 [ 14,7 | 164 | 179 | 192 | 21,9 x100| © P - | 537|591 |642| 69 | 734 |77,7|81,7
80 H 120 120 1175|1133 (1071 99 | 63
A : 5 P 125 H [133,2]131,8[130,5| 128 |124,4[119,9114,8 [ 109,1 | 96,5
x 65 P - 136 [ 15,7 | 17,6 | 19,2 | 20,6 | 23,3 x00| F P - | 577 | 63 | 682|731 (77,8 (823867945
NPSH [m] 32 [ 33|35 ([38]|42] 81 125 [ ¢ H | 140,8 | 140 [138,2[ 1358 |132,6 [128,7 | 124 |118,7 10538
x 100 P - | 636|693 |748| 80 | 848|894 936|101,
MEC-MG 65-3H3/4 125 | o H | 152,4 | 151,2 | 149.8 | 147,4 | 144,4 | 140,8 | 136,4 | 131,3 | 117,7
80 E H 11023 103,7 (1024 100 | 964 | 91,5 [ 66 x 100 P - | 703 | 765 | 825|884 |939 | 992 [104,1/112,9
XG5 Pl i3 LB |15 L7 || ) (| 2l 25 [ o | H | 16411627 1611|1588 156 | 1527|1488 1438 | 1303 | 1128
80 D H 1087 111,9110,4 | 107,8 | 103,8 | 98,1 | 73,7 x 100 P - | 768 | 838 | 90,6 | 97,4 [103,7(109,6|115,1| 125 |133,4
X 65 P - 123 | 143 | 16,2 | 17,9 | 194 | 231 125 | g H | 1757 | 174,8 | 173,2 | 1700 | 168,2 | 1651 | 161,5| 157 | 143,7 | 1256
80 B H [|1152 118,6 | 117,2 | 114,7| 110,8 | 1053 | 81 | 52,7 x 100 P - | 838|915 988 [106,1| 113 [119,7| 126 |137,6|147,3
X635 P - 132 11152 [ 17,3 ] 19,1 1/20,9 |/ 24,9'| 26,2 125 | A H | 187, 186,3 | 184,9 | 182,7 | 180,1 | 17,2 | 173,7 | 169,3 | 156,7
80 A H [1224 124,6 | 123,6 (121,8 | 1186 | 113,6 [ 89,7 | 62,3 | 56,7 | |x 100 P - 91 | 98,8 |106,8(114,7|122,4|129,8(136,8| 150
x 65 P - 14,3 | 16,5 | 18,7 | 20,7 | 22,7 | 27,4 | 28,9 | 28,9 NPSH ] 24 24 26 3 [ 35 [ 41 [ 49 [ 69 92
NPSH [m] 25 |25 | 25| 25|26 |34 5 |55
MEC-MG 100-172
125 [ ¢ H [126,7]121,7 ] 118,1 [113,4] 108,3
x 100 P - | 536 | 582|626 | 67
125 [ ¢ H |[137,5]1325|129,2 | 124,8(119,4
x 100 P - | 591 | 64,3 | 693 | 74
125 [ p H |147,4[142,4[139,2 | 135 [130,2 [ 1243
x 100 P - | 644|701 |756| 81 | 863
125 [ ¢ H |[157,5]152,5 | 149,8 [ 1459 | 140,8 | 134,9
x 100 P - | 702|765 |825|882|934
125 [ g H |[169,2]164,3 [ 161,4 [ 157,3 | 152 | 1459
x 100 P - | 771 ] 839|901 | 958 |100,9
NPSH [m] 28 | 35| 46 | 64 | 86
H = Altura de impulsién H = Totale manometrische H = Prevalenza ica
manomeétrica total del cuerpo de Gesamtférderh6he am totale al corpo pompa in [m] MEC-MG 100-2/2
bomba en [m] Pumpenkérper in [m] P =Potenza assorbita dal corpo 125 H 139,5[138,1[136,4 | 134 [130,8[126,5[121,1[ 114,6
P = Potencia absorbida por el P = Leistungsaufnahme der pompa in [kW] x 100 E P = 66 718 | 77,2 | 82,4 | 875|924 | 97
cuerpo de bomba en [kW] Pumpe in [kW] 125 | p H [152,1]148,3]146,6 [ 144,4 1413 137,2 | 132,3 | 126,7 13,4
NOTA: Ademas de la bomba, ANM: Neben der Pumpe auch den N.B. Oltre alla pompa, precisare x 100 P - 69,9 | 76,2 [ 82,3 | 88,3 | 94,1 | 99,6 |104,9[1141
precisar también el tipo de Typ der Laufraderkombination sempre anche il tipo della 125 c H 162,9 | 157,9 | 156,7 | 155,1 | 152,3 | 148,7 | 144,2 | 139,2 | 127
combinacién rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter)  combinazione giranti. (A,B,C, x 100 P - 74,8 | 81,5 | 88,2 | 94,8 [101,2(107,4|113,3|124,1
Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/.A ecc.) NPSH [m] 2,6 2,6 2,8 3 3,4 4 4,8 7.3

Es.: MEC-MG...-./.A
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caprari MEC-MG / MEC-AG / BHG

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Caracteristicas de funcionamiento
Betriebsmerkmale - 2 0 0 0
Caratteristiche di funzionamento n [min -]

%E Caudal / Férdermenge | Portata %E Caudal / Férdermenge | Portata
S8 sE£
DNa | 85| Wml | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1500 1680 | | DNa | 85| Wm] | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4620
x DNm S x DNm S
[mm] §§§ [m¥h] | 216 288 | 36 | 432|504 |576|648| 72 | 90 [1008| | [mm] E%E méh] | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 |277,2
38| wst | 6 | 8 [ 1012|1416 |18 20]2]02 32| mws] | 20 [ 25 [ 30 [ 35 [ 40 [ 45 [ 50 [ 60 | 70 | 77
MEC-2G 3H3/65 125 H 54 'Zl4E ec _Afz? 021 71397 | 37,4
S E 8| S 120 28| A2 | & |2 | 2L | AR x100| © P 16,5 | 184 | 20 | 21,5 [ 22,9 | 24,2
: : : ; : ! : ! 125 H 49,6 | 48,9 | 47,8 | 46,3 | 44,4 | 42,3 | 37
s 0| B BB Yy D2 B T2 B x10| F | P 181 | 202 | 2211 | 23:8 | 25.4 | 27 | 29,7
80 | o H | 350 | 358 | 353 | 34,6 | 335 | 32,2 | 30,7 | 288 | 21,7 112050 E o fg? 5;"59 2321 5365 é‘grg é‘grg gg‘:
X 65 P |42 |47 |53 |58 |64|69]|73]|77]83 X 3
125 H 58,4 | 57,0 | 57,1 | 558 | 54,1 | 522 | 47,7
S 8 H P4 39 1383|372 36| 36 329 265 x100| P P 218 | 243 | 26.6 | 28,8 | 30.9 | 328 | 36.6
80 | A H 223 (421 [ 4,7 | 41 |40 [389 | 374 315 25| [125] ¢ H 0| =2 || G || S99 || 2% || 52 | S || A
X 65 P 59 | 66 | 7.2 | 79 | 86 | 93 | 99 | 109|112 i ; ; . , .
NPSH T | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 31 | 33 | 36 | 47 | 56 | |25, | B H 67,1| 867 | 858 | 645 | 628 | 584 | 528
x 100 P 289 | 318|344 | 37 | 394 | 441|485
125 [ H 71,9 | 71,5 | 70,8 | 69,7 | 68,2 | 64,3 | 59,4
_ x 100 P 315 | 34.6 | 376 | 40,3 | 43 | 4814 | 5358
SE Caudal / Férdermenge | Portata NPSH [m] 3 3,1 3,2 3,4 3,7 4,1 53 7
£8
bNa | $2S| mml | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 2880 MEC-AG 5/100
xDNm | 88 & 125 | ¢ H [ 723 | 71,7 | 70,0 | 69,9 | 68,6 | 67,1 | 65,3 | 60,1 | 51,7
[mm] | 28 E [m¥h] | 57,6 | 64,8 | 72 | 79,2 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 [172,8 [x 100 P 27,2 | 30,8 | 33,8 | 36,6 | 39,2 | 41,9 | 44,5 | 49,6 | 53,8
£3 125 H | 834 | 828 | 82 | 808 | 79,5 | 77,8 | 75,9 | 70,9 | 63,3
S| Ivs] | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |, 90| P P | 319|361 | 397 | 43 | 462|492 | 522|578 | 631
MEC-AG 3780 125 [ ¢ H | 94,3 | 93,8 | 93,1 | 92,1 | 90,8 | 89,2 | 87,2 | 81,9 | 74
x 100 P | 376|424 | 467|506 | 543 |57.0|61.2 | 675|729
;%% E E 370'17 37053 298’7 821 237 %4’98 1%14 125 | g H | 103, | 103,3 | 1025 | 101,6 | 100,5| 99,1 | 97,4 | 92,7 | 84,5 | 72,6
T I I R B T Ty x 100 P | 4471|493 |539 582|623 |665|705]|779]|835|857
<30 D A e Il B S ol el Rl I B o 125 [ A H 1151 [ 114,7 | 114,1 | 1134 | 112,6 | 111,2 | 109,2 | 103 | 94,2 | 86,7
00 e e e e s s x 100 P |551| 60 | 648|696 |741|784|825|899|964|100,7
c 2 : ] ] . ; y J NPSH ml | 22 | 23 | 256 | 27 | 3 | 33 | 38| 5 |66 | 7.9
x 80 P |87 | 93| 99 |105|112]124|133| 14 ) ) , j , } S i
100 | g H | 40,7 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,3 | 36 | 33,1 | 29,6 | 24,8
x 80 P | 97 | 104]| 11 |116| 125|138 | 148|157 | 165
100 A H 443 | 439 | 434 | 429 | /1,9 40 374 | 34 29,6 § Caudal / Férdermenge | Portata
x 80 P | 109 | 116 | 122 | 129 | 1358 | 153 | 16,6 | 17,7 | 188 s
NPSH m] 24 25 26 | 27 | 29 | 33 | 38 | 44 | 5.3 DNa 2 g [/m] | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200
} ) ! , , } ) : , e | £F
VEC-AG 4750 [mm] E% [mh] | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432
100 [ & H [ 421 | 41,3 | 40,3 | 39,2 | 37,2 | 33,3 | 28,5 S%| mws] [ 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
x 80 P | 108 | 114 | 119 | 125 | 1312 | 143 | 15
100 F H 46,9 | 459 [ 447 [ 435 | 41,4 [ 37,7 | 334 MEC-AG 1/125
x 80 P 119 [ 12,6 132 13,8 146 15,8 | 16,9 150 £ H 156 | 139 | 11,4 | 8,6
100 | ¢ H | 526 | 52,1 | 51,5 | 50,8 | 49,3 | 46,2 | 42,2 | 36,6 x 125 P | 73|77 |81 |82
x 80 B 135 [ 143 152 16 173 191 20,5 | 21,5 150 D H 182 | 16,5 | 143 | 11,8 | 8,8
100 | p H | 57,8 | 57,2 | 56,3 | 554 | 53,7 | 50,5 | 46,8 | 42,5 x 125 P | 84| 91|97 |101]101
x 80 P | 149 | 158 | 167 | 17.5 | 18:8 | 208 | 22,5 | 24 50 | o H | 20,3 | 188 | 169 | 148 | 122 | 92
100 | ¢ H 62 | 615 | 60,8 | 59,9 | 58,2 | 55 | 51,4 | 47,4 | 42,2 x125 P |95 |103|113]| 12 |126[127
x 80 P 164 [ 172 | 181 | 19,1 [ 20,4 | 22,5 | 24,5 | 26,3 | 28 150 B H 232 | 218 | 199 | 176 | 15 | 12,2
100 | g H | 661 | 659 | 656 | 65 | 63,7 | 60,7 | 57,1 | 53,2 | 48,6 x 125 P | 108 | 122|131 ]| 139|146 | 152
x 80 P 179 | 18,9 20 21 2261249 | 271|292 | 31,2 150 A H 25 237 | 21,9 | 19,6 | 17,1 | 14,2 | 11,2
100 | A H 70 | 69,7 | 694 | 60 | 68 | 655 | 62,4 | 58,8 | 545 | 51,3 | |x 125 P | 118|133 | 144 | 154 | 1611 | 169 | 17,5
x 80 P 195 | 206 | 21,7 | 22,8 | 244 | 27 [295| 32 | 34,5 359 NPSH m] 23 | 28 | 34 | 42 5 59 7
NPSH m | 27 | 27 | 28 | 28 | 3 |34 | 4 |51 | 67 | 7.9
MEC-AG 2/125
150 | ¢ H | 296 | 28,7 | 271 | 249 | 219 | 17,7
== - x 125 P | 137 | 16 | 18 | 195|207 | 213
:TE E Caudal / Férdermenge | Portata 150 = H 332 | 325 | 314 29 263 | 228 | 185
DNa | €S| [m] | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4620 | | X 125 P [152] 18 |203|222(238|251| 26
xDNm | 88 & 150 | o H | 36,5 | 36,1 | 35,3 | 33,8 | 31,6 | 28,3 | 23,7 | 17,9
[mm] §§-§ [m¥n] | 72 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 (277,2| |x 125 P 16,6 | 20 | 231 | 25,9 | 28,1 | 29,6 | 30,4 | 30,7
£3 150 H | 39,7 | 39,3 | 38,6 | 37,3 | 353 | 32,4 | 28,5 | 23,5
S| IVs] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 77 | |, q25| B P | 188 | 223|255 | 2856 | 31,3 | 335 | 35.1 | 36,3
MEC-AG 27100 150 | H 43 | 42,8 | 42,1 | 40,8 | 38,7 | 35,8 | 31,9 | 27,2 | 22
x 125 P | 223|254 | 284 |31.4|343|368]|388|403]|415
125 | 4| | ED | wa || LR | T NPSH ml | 24 | 26 | 29 | 34 | 3.9 | 45 | 53 | 61 | 7.1
x 100 P 5 | 54 | 58 | 61|62 [m] : ) } s ) , ) ] ]
ARG
x ) ] } , i )
e | oW AT e e e s AR
x 100 P |67 |73 | 8 | 86| 9 |94 |97 d : 2
5 [ | i #Bs |z [ e w2 (16 AEEEREEREEE
x100| B P | 76|82 |89 | 95 |101]107] 11 X : : .
e T ee T oes 215 5025 209 6s 150 | ¢ H | 54,7 | 546 | 54 | 52,6 | 50,4 | 47,2 | 42,8 | 37,3
NzoN 8| ERIER | E8 | 251 F2 | 8 | x 125 P | 273|323 | 364|403 | 44 | 475|505 | 53
NPSH ST as o5 Toe 253 T35 150 | o H | 58,1 | 58,1 | 57,6 | 56,6 | 54,8 | 52,2 | 48,4 | 43,2
[m] : . . . . . x 125 P | 296 | 349 | 395 | 43.9 | 48.1 | 5211 | 55.4 | 58.1
MEC-AG 3/100 150 | ¢ H | 622 | 623 | 61,0 | 60,7 | 58,9 | 56,2 | 52,7 | 48,3 | 42,3
x 125 P 33 | 388 | 438 | 48.2 | 522 | 56.1 | 59.8 | 63.3 | 66.5
x’fgo E E 299'39 fgg f% 12%% $§g %ﬂ 112’3 150 | g H | 66,7 | 66,6 | 66,2 | 654 | 63,7 | 61,1 | 57,7 | 53,4 | 48
o W T334 31 (24 1311 203 21 [ 245 |77 x 125 P | 376|435 | 488|535 |57.7 | 616|653 689|724
X100 P P | 105|118 | 13 | 139|127 | 153 | 150 | 161 150 | A H 71,5 | 71 | 70,1 | 68,7 | 66,4 | 63,2 | 58,9 | 53,5 | 46,1
35 TR T T T o B x 125 P 49,9 | 552 | 59.9 | 64.2 | 6811 | 71,9 | 75,5 | 78.9 | 81.8
c ; i i ! ’ 7 4 i NPSH ml | 29 | 29 | 31 | 33 | 37 | 42 | 49| 6 | 7.3 | 87
x 100 P | 115 | 129 | 143 | 155 | 165 | 174 | 18 | 187 ] . , ] . , ) ] )
AR AR EA B B
X 3 s A f s s s s s
125 H 424 | 42 | 413 | 404 | 39,1 [ 373 | 32 | 245 1501 E 4| =2 El | L | SR| S8 || S | &8
A x 125 P | 362|426 | 487 | 545 | 59.8 | 647 | 68.9
x 100 P 156 | 17,2 | 18,8 | 20:3 | 21.7 | 2219 | 24,6 | 2522
NPSH 5 25 T2s Tas T35 5 a5 o4 150 | o H | 82,7 | 826 | 81,4 | 79,2 | 758 | 71,3 | 65,5 | 57,8
[m] : . : . . . : x 125 P | 423|498 | 569 | 635|695 | 749 | 801 | 844
150 | ¢ H | 91,6 | 922 | 91,8 | 90,2 | 87,4 | 83,7 | 79,1 | 73,5 | 66,1
x 125 P | 491 | 575 | 658 | 73.6 | 80.7 | 87,3 | 93.8 [100,2[106,2
150 | g H | 102,8 | 103,3 | 102,7 | 101,2| 98,8 | 95,3 | 90,8 | 855 | 78,7
x 125 P | 594|674 |761 8438|927 |998 |106,7|113.4]120,2
NPSH Ml | 31 | 32 | 35 | 39 |44 | 5 | 58| 67 | 7.7

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufrdderkombination N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/A Es.: MEC-MG...-/.A
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MEC-MG / MEC-AG / BHG caprari
2200 e Coriegics e egamiro

Caratteristiche di funzionamento

i

§ s E Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
SR 328
DNa %ég [m] | o0 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |1200 | 1500 [ 1740 | | DNa %ég [um] | 0 |[1200 1320|1440 | 1560 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000
xDNm [ -8 8] xDNm [ :8 8]
fmm] | 22| myn] | 0 |216|288| 36 432|504 576 | 72 | 90 |104,4| |Tmm] | E8&| mvn] | 0 | 72 | 792|864 | 936 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180
ﬁgn 5%-&:
S35 | wsl 0 6 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 &38| wsl 0 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
MEC-MG 65-TH3/3 MEC-MG 8072
80 £ H [934 93 [ 908 | 866 | 80,9 | 735 | 64,6 100 | H | 91,9 [ 93,2 [ 92,1 | 90,9 | 89,4 | 859 | 80,2 | 72,8
X 65 P - 11 | 124 [ 136|146 | 153 | 158 x 80 P - | 281|297 |312|327|355]385]408
80 D H | 967|967 | 949 | 90,6 | 84,8 | 77,5 | 69,2 100 [ 4 H 97 | 98 | 96,9 | 958 | 945 | 91,1 | 85,5 | 78,3 | 68,5
X 65 P - | 114129143 153|162 16,8 x 80 P - | 298 |313| 33 |345|375]|40,8|435]|456
80 c H | 999 [100,4[ 98,6 | 94,3 | 88,7 | 82,1 | 73,6 100 [ & H 101 (1052 104 [102,6 1009 96,6 | 89,8 | 81,6 | 70,5
X 65 P - | 118|134 |149]| 16 | 17 | 17.8 x 80 P - | 321|337 |353|369|398|429|452|467
80 B H [ 104,4[104,4 (1022 982 | 929 | 86,2 | 77,3 100 | ¢ H | 1053 109 |107,9|106,7 | 1051 | 101,1| 94,5 | 86,3 | 75
X 65 P - | 124 | 14 | 156|168 | 179|187 x 80 P - | 333|351 |368|385|41,7 449|474 | 49
80 A H [108,8[108,4 (1057 | 102 | 969 | 90,2 | 80,5 100 [ ¢ H [111,1[113,8 [112,8 [111,5| 110 | 106,2| 99,9 | 91,5 | 80,1
X 65 P - | 129|146 | 162 | 17,6 | 18,7 | 19,6 x 80 P - | 351|369 387|404 |437|473| 50 |51,7
NPSH [m] 23 | 23 | 24 | 25 | 35 | 7.2 100 [ o H |116,9|119,1| 118 |116,8 | 1153 | 111,6 | 1057 | 97,8 | 86,6
x 80 P - | 369 | 387|406 |424| 46 | 499532553
MEC-MG 65-2H3/3 100 | o H [ 120,7 | 124,2 | 123,2 [ 121,9 | 120,6 | 17,1 | 111,2 | 103,2 | 92,6
80 £ H [ 967|973 957 | 929 | 88,6 | 83,3 | 76,8 | 62,6 x 80 P - | 388|408 | 42,8 | 44,7 | 48,4 | 52,3 | 55,8 | 58,6
x 65 P - | 118|133 | 147 | 16 | 17 |179]19,2 100 [ g H | 127,8|129,4 | 128,2| 127 | 1256 |122,1|116,2| 1085 | 98,5
80 D H [100,4[101,4[100,2( 97,4 | 931 | 87,9 | 81,6 | 67,3 x 80 P - 1409 | 42,8 | 44,8 | 46,8 | 50,6 | 54,7 | 58,5 | 61,7
x 65 P - | 123|139 154 [16,7 17,8 | 188|203 100 A H [134,6(134,7[133,8|132,7 (1314 [127,8 [ 121,6 [ 113,4 [ 103,3| 90,7
80 c H [103,8[1052[104,2(101,9( 97,9 | 929 | 86,3 | 71,9 x 80 P - | 43 | 451 | 472492531 |573| 61 | 644|677
X 65 P - | 128 | 146 | 16,1 | 175|187 | 19,8 | 21,4 NPSH [m] 28 | 29 | 3 | 32| 35| 4 | 46 | 54 | 65
80 B H [108,2[109,4 (108,22 (1058 102 | 97,1 | 90,7 | 759
x 65 P - | 134|152 | 169|184 | 19,6 | 20,8 | 22,5
80 H |[1127[1135| 112 [109,6 [ 1057 [100,9 | 94,5 | 79 = )
x65 | A P - | 14 | 159 [ 17,6 | 19,1 | 20,4 | 21,6 | 236 s £ Caudal / Férdermenge / Portata
NPSH [m] 33 | 34 | 37 |42 | 48| 57| 82 DNa g§§ [iim] 0 |1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4740
xDNm | 53
MEC-MG 65-3H3/3 [mm] §§§ m¥] | 0 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 180 | 216 | 252 |284,4
80 H 89 93 [ 91,9 [ 89,2 [ 85 | 79,7 | 67,5 S 5
<65 | © P > 131 | 146 | 158 | 169 | 18 | 19%6 3| sl 0 | 20| 25 | 3 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79
80 H | 945 97,3 | 96,1 | 93,5 | 89,8 | 84,9 | 73,3 - -
xes | P . 711021166 | 1781 19 1208 125 H [1245]1216 “:E;:zMi;Oso 11/1242 109,9
80 H | 999 101,4(100,1| 98 | 94,7 | 90,3 | 79,5 I ” P ) : g p
R R AR R ol || e L sl st ook
80 H [104,2 105,7 [ 104,3 [102,2 | 98,7 | 94,3 | 835 H o ; ; p :
xes | O P . 15 1168 | 18111951208 | 23,1 x112(;0 E 14253 142(; 1542{19 15476i 1632698 1:?;32
80 H [107,6 110,2 [109,2 [ 107,1 [ 103,7 | 99,2 | 88,5 | 72,8 G » s P , , )
e © | e 0 erlie el s e |y 2 e
80 H [ 1121 1145 113 |110,8 [107,8 [ 103,8 | 93,8 | 78,4 F , p p , , P
x6s | ° P - 165 1 182 1 198 | 21.3 1226 1 253 | 285 X112050 ﬁ 16-74 15&% 16;):;% 12178 157:1 175?‘{% 144
80 H [1165 118,4| 117 |114,7 [111,7| 108 | 99 | 84,7 E s p g ; p ]
xes | * P = 1711 19 120612221236 1263 | 303 x112(;0 E 17;34 1671653 1;5:3 1774555 :37063 12771 19,;22
NPSH [m] 18] 2 |22]25]29]41]64 x100| P P - | 679|751 | 82 | 8838|954 |1085
MEC-MG 65-1H3/4 NPSH [m] 27 | 3 | 35|42 |53 |92
80 H [124,6[1233[119,9[114,4[106,4 | 96,5 | 82,5 - =
x6s | © P = (6 R Mg Uiy ol ged ST o 125 H [1453 '\ﬁszitlozo 21/:16 139,4[132,2]119,4
80 H | 127,6 [ 127,4]124,1 1185 | 111 | 100,6 | 87,2 G » f ; ! p ) g
x6s | O P . 15 L Ih1 189 1 204 1215 2.1 x112(;° E 15:19 ‘ﬁsg 1658454 71‘:532 17596% 12;1 11232 116,1
80 H [130,5[131,3[128,1 (122511511051 | 91,5 F ” p ) { , )
xes | © P e e e x112050 E 17-11 166165 71‘:;': 168;3 168378 35?677 1112': 1125 17,5
80 H [ 1356|1353 [132,2[126,8 [ 119,3[109,1| 96 E , { p ) ) g g g
<65| B P | G65 | 187 | 206 | 225 | 235 | 244 x 100 P - 77,7 | 84 | 902|964 [108,9[121,3[133,2[142,4
80 | » H [ 140,7 [ 139,1[136,1 | 131,1 | 123,4 [ 113,2 | 100,5 NPSH [m] 25 25]26 |28 |36 |48 |68]092
x 65 P - | 173195 | 216|233 | 245|255
NPSH [m] 17 | 18 | 1.9 | 23 | 29 | 42
MEC-MG 65-2H3/4 §§ Caudal / Férdermenge | Portata
80 D H 130 [130,1[128,5[ 125 [119,6 | 112 [102,2[ 75,8 [E)l\,l\‘a é%? [Iim] 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1500 | 1800
X 65 P - | 157 | 17,9 | 199 | 21,7 | 232 | 24,4 | 26 XDNm | 52 £
80 | o H | 133,6]134,3| 133 |129,6 | 124,1 | 1164 | 107 | 81,6 (mm] | & 3 [mh] | 216|288 | 36 | 432|504 | 576|648 | 72 | 90 | 108
X 65 P - 16,4 | 18,8 | 20,9 | 22,6 | 24,2 | 25,6 | 27,4 EE [is] 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30
80 B H [137,3[138,2[136,7 | 1331 [ 127,9 [ 120,8 [ 111,7 | 87,1
X 65 P - | 171 | 196 | 21,7 | 235 | 252 | 26,7 | 28,9 MEC-AG 3H3/65
80 H 144,6 | 143,7 [ 142,2 | 138,9 ( 133,6 | 126,3 | 117,1 | 92,2 80 H 36,2 | 36,1 | 357 | 34,8 | 33,5 | 31,8 | 29,8 | 27,6 | 20,2
x 65 A P - 18,7 [ 212 | 23,3 | 25,2 [ 26,8 | 28,3 | 30,4 X 65 E P 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 8
NPSH [m] 38 [ 39 [ 41|46 |52]59 82 80 D H 403 | 40 [392 | 38 [ 365|348 [ 328 | 256
x 65 P 54 | 61|68 |73|78][83]|87]94
MEC-MG 65-3H3/4 80 | o H 44 | 44 [434 | 424 [ 411 [ 393 [ 373 | 309
80 E H [1234 124,6[122,9[119,9 [ 114,8 [107,8 | 89,5 | 60,2 X 65 P 61 | 69 | 76 | 82 | 88 | 94 | 99 | 109
X 65 P - 17,5 | 196 | 21,4 | 231 | 24,5 | 26,7 | 27,7 80 | g H 479 | 477 | 47,2 | 46,4 | 451 | 437 | 42 | 36,1
80 D H [1324 132,7 [131,5 | 128,4 | 1234 | 116,7 | 99,6 | 72,5 X 65 P 68 | 76 | 83| 9 | 98 | 104 | 11 | 123
X 65 P | - 186 | 209 | 25 | 24,8 | 264 | 29 | 305 80 | A | H 52 | 51,7 | 51,3 | 50,5 | 49,5 | 48,2 | 46,7 | 41,5 | 308
80 B H [1389 140 [138,7[136,1| 132 |126,3 | 110,7 | 85,1 X 65 3 76 | 84 | 92| 10 | 108|116 |123| 14 | 15
x 65 id - 201 1225|248 | 26,8 | 28,7 | 32 | 344 NPSH Iml | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 3.7 | 38 | 4 | 47 | 6.1
80 A H [1485 1479 146 | 143 |138,4 1327 [117,3 | 92,1 | 68,4
X 65 P - 224 | 24,8269 | 29 |30,9|34,1]366 375
NPSH [m] 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 36 | 52 | 7.2

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacién ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufrdderkombination N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Ej: MEC-MG...-/.A Ex.. MEC-MG...-/A Es.: MEC-MG...-/.A
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caprari MEC-MG / MEC-AG / BHG

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Caracteristicas de funcionamiento
Betriebsmerkmale - 2 2 0 0
Caratteristiche di funzionamento n [min -]

-% E Caudal / Férdermenge | Portata % 'l“'% Caudal / Férdermenge | Portata
S5 =Y
DNa | $E5| [/ml | 960 | 1080 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3120 | | DNa | €S| [Um] | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | 8040
x DNm ec x DNm ec
[mm] §§§ [m¥h] | 57,6 64,8 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 [187,2| | [mm] E%E [mh] | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 432 [482.4
38| ws) |16 | 18 | 20 [ 25 [ 30 [ 35 | 40 | 45 | 50 | 52 32| mws1 |30 [ 40 [ 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 134
MEC-AG 3/80 MEC-AG 17125
100 [ ¢ H [ 37,6 | 37,1 | 36,4 | 34,2 | 31,4 | 28 150 | ¢ H [ 18,2 [ 169 | 148 | 121 | 89
x 80 P | 88 | 94 | 99 |111]122]|131 x 125 P | 94 [102]|107]| 11 | 109
100 | p H | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 38,5 | 36,2 | 33,2 | 29,1 150 | p H 22 | 208 | 188 | 16,2 | 13,1 | 9,6
x 80 P | 97 [104] 11 | 125|138 | 149|158 x 125 P | 114]123| 13 |13.6 /139|138
100 | ¢ H 45 | 44,6 | 44,2 | 42,6 | 40,6 | 37,9 | 344 150 | ¢ H | 252 | 242 | 224 | 201 | 17,4 | 14 | 10,2
x 80 P | 107 | 115 | 122 | 139 | 154 | 16,7 | 17.8 x 125 P | 134 | 144 | 153 | 16,1 | 16,8 | 17,3 | 17.3
100 | g H | 49,7 | 49,3 | 48,8 | 47,2 | 452 | 42,6 | 39,3 | 34,7 150 | g H 269 | 251 | 22,9 | 202 | 17,1 | 13,6
x 80 P | 121|129 | 137 | 155 | 17.1 | 18.6 | 19.9 | 21 x 125 P 163 | 172 | 181 | 19 | 19,8 | 20,7
100 [ A H | 53,9 | 53,6 | 53,1 | 51,6 | 49,7 | 47,3 | 44,2 | 40,3 150 [ A H 291 | 27,6 | 25,4 | 22,6 | 194 | 157 | 11,8
x 80 P | 136 | 144 | 152 | 17.2| 19 | 20,7 | 22,2 | 2356 x 125 P 181 | 191 | 201 | 21 | 21.9 | 2256 | 227
NPSH ml | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 3.7 | 43 | 5.1 NPSH ml | 27 | 3 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | 64
MEC-AG 4780 MEC-AG 2/125
100 [ o H 55 | 54,6 | 54,1 | 52 | 48,7 | 44,7 150 | ¢ H [ 359 | 35 | 332 30,6 | 27,6 | 23,9
x 80 P 15 | 159 | 16:8 | 18,9 | 20,9 | 22,7 x 125 P | 184|204 | 221 | 236 | 25 | 26,3
100 | ¢ H | 591 | 58,8 | 58,3 | 56 | 52,7 | 48,7 150 | p H | 40,7 | 40,3 | 38,8 | 36,6 | 33,8 | 30,5 | 26,4
x 80 P | 162|172 | 181|203 | 2214 | 243 x 125 P | 211|237 | 258 | 27.8 | 29.7 | 31,5 | 33.1
100 | ¢ H | 635|634 | 63 | 61,4 | 585 | 54,5 | 49,5 150 | ¢ H | 44,2 | 442 | 43,3 | 415 | 39 | 359 | 32,2 | 27,5
x 80 P | 176 | 186 | 196 | 2211 | 24,5 | 26,6 | 28.4 x 125 P | 232|263 | 29 |31.4|336|358|37.8 397
100 | o H | 688 | 685 | 68,1 | 66,5 | 63,6 | 59,9 | 55,4 | 50,4 150 | g H 47,8 | 47 | 456 | 43,4 | 405 | 369 | 32,8
x 80 P | 192|203 |214| 24 | 265|288 | 31 | 33 x 125 P 29 | 32 | 347372397 | 421|444
100 | ¢ H 74 | 73,7 | 734 | 71,7 | 69 | 655 | 61,3 | 56,5 150 | A H 51,8 | 51,5 | 50,6 | 48,8 | 46,2 | 42,8 | 38,9
x 80 P 21 | 22 | 231 | 259|286 (31,2335 36 x 125 P 324 | 357 | 3819 | 42,1 | 45.1 | 47,9 | 50.4
100 | g H | 795|792 | 788 | 77 | 74,1 | 70,6 | 66,6 | 61,8 | 56,3 NPSH ml | 24 | 24 | 27 | 3 | 34 | 4 | 46 | 54
x 80 P |229| 24 |251| 28 | 308|334 359|385 |41.1
100 [ A H | 848 | 845 | 84,2 | 826 | 798 | 76 | 71,7 | 668 | 609 | 58,3 MEC-AG 3/125
x 80 P 25 | 262 | 27,3 | 30,3 | 33,3 | 36,1 | 38,7 | 41,1 | 435 | 444 | [150 | H | 552 | 553 | 549 | 53,6 | 51,3 | 47,6 | 42,7 | 37,2
NPSH m] 27 27 27 2,9 32 3,7 4.4 54 6,6 7.2 x 125 P 28,7 | 33,4 | 37,7 | 41,9 | 45,9 | 496 | 53 | 55,8
150 | H | 60,5 | 60,3 | 59,7 | 58,3 | 56,1 | 53,1 | 49,3 | 44,4
x 125 P | 315|366 |411|455|498| 54 | 58 |61.3
== - 150 H | 658 | 653 | 64,7 | 63,7 | 62,2 | 60 | 56,9 | 52,5
i Caudal / Férdermenge | Portata x125| E P | 347|402 | 452 | 502 |552| 60 |646 |686
8E'S| [m] |1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5100 | | 150 H 7041 70 | 695 686|672 65 | 62 |57,9 | 455
e | €5 g Ll x125| D P | 381 | 44 | 495 | 548 | 601|652 70 | 744 | 797
[mm] | @S§F| [m¥h] | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 306 150 | o H 754 | 754 | 74,8 | 73,9 | 72,6 | 70,5 | 67,5 | 63,3 | 51
3 20 25 130 T35 T20 150 60 [ 70 80 | a5 | X125 P | 427 | 49 | 548|606 |662|71.6 765|807 87
Sz| [Us] 150 | g H | 81,2 | 81,2 | 80,7 | 799 | 78,6 | 76,5 | 73,6 | 69,6 | 57,0
MECAG 27100 x 125 P | 481|553 |619|684|746|802]852]896|958
150 H | 862 | 86 | 857 | 85 | 83,7 |81,7 | 79 | 753 | 64,3 | 53,2
x11zgo E g 15;3 1635" 177:13 175;;‘ 174§ x125| A P | 536|613 |688|763|833|893]|946| 99 [1051[107,3
5 g R R R AR AR TR NPSH ml | 22 | 23 | 256 | 28 | 32 | 37 | 44 | 52 | 7.3 | 838
x 100 P 73| 8 | 85|89 |92 98 MEC-AG 47125
125 H | 26,2 | 25,7 | 248 | 23,6 | 222 | 18,7
3 , : p , , g 150 H [ 886|883 87 | 847|815 77 | 71 | 627
x112‘;° E 84 29822 2?,96 122'? 1222 12?5 . x125| E P | 458|536 | 612|684 | 751815873921
B g ! ; g : : 150 H | 99,9 [100,1] 99,3 | 97,5 | 94,5 | 90,4 | 85,1 | 78,5
X112‘;° : ;g; ;(1,2 21924 ;g; 122;3 1;15«’2 xi25| P P |536|627| 715|798 |87.5| 944 [100,9]107,1
A : g " , g 150 H | 110,6 | 111,3 | 111,5 | 110,4 | 108,1 | 104,7 | 100,3 | 95,2 | 80,9
24000 P 115 || 13D LI5S || 10 || a7 || 11618 x125| © P_ | 625|724 | 825 | 92,4 |101,5/109,9|117,7|125,5| 140,6
NPSH [m] | 24 |24 ]25]26 |27 ]33] 44 NPSH Il | 37 | 38 | 41 | 44 | 49 | 55 | 62| 7 | 93
MEC-AG 3/100
125 | ¢ H [ 36,7 | 36,2 | 353 | 339 | 321 | 27,4 | 21,1
x 100 P | 117 | 131 | 143 | 153 | 162 | 17,7 | 18,5
125 | o H | 40,9 | 40,7 | 40 | 38,7 | 37,1 | 32,7 | 26,7 | 19,6
x 100 P | 132 | 148 | 163 | 17,5 | 18,7 | 20,5 | 21,6 | 22.2
125 [ H | 44,6 | 445 | 44 | 433 | 42 | 38,1 | 32,5 | 253
x 100 P | 146 | 164 | 181|196 | 211|234 | 25 | 258
125 | g H 48 | 47,7 | 47 | 46 | 42,4 | 37,2 | 30,5 | 22,8
x 100 P 178 | 197 | 215|232 | 259 | 27,9 | 29.1 | 295
125 [ H 51,2 | 50,8 | 50,3 | 49,4 | 46,4 | 41,7 | 354 | 28,1 | 24,3
x 100 P 193 | 213 | 233 | 251 | 28,5 | 30,9 | 3214 | 3314 | 3314
NPSH ml | 23 | 24 | 25 | 27 | 3 | 35 | 43 | 53 | 66 | 74
MEC-AG 4/100
125 [ o H 552 | 54,5 | 53,5 | 52 | 47,7 | 424
x 100 P 20,7 | 231 | 25,3 | 27,2 | 306 | 336
125 | ¢ H 60,3 | 59,7 | 58,7 | 57,4 | 53,5 | 48,5
x 100 P 228 | 253 | 278 30 | 34 | 376
125 [ ¢ H 64,5 | 63,6 | 62,4 | 58,8 | 54,3 | 48,7
x 100 P 27.6 | 30,2 | 32,7 | 37,2 | 4155 | 457
125 | o H 70,4 | 69,7 | 68,6 | 65,3 | 60,8 | 554
x 100 P 30,5 | 335 | 36,2 | 41,3 | 46 | 504
125 [ ¢ H 754 | 75 | 743 | 71,2 | 66,8 | 61,6
x 100 P 33 | 364|395 |451|502 553
125 | g H 815 | 81 | 80,4 | 77,8 | 73,7 | 68,4 | 615
x 100 P 364 | 399 | 43,3 | 495 | 553 | 60.8 | 66
125 [ H 86,8 | 86,3 | 84,2 | 80,5 | 75,8 | 70
x 100 P 435|471 | 54 |605| 67 | 736
NPSH [m] 36 | 36 | 37 | 39 | 45 | 655 | 7.1 | 9.3
MEC-AG 5/100
125 [ ¢ H [ 87,7 | 87,1 | 86,4 | 854 | 84,1 | 81 | 76,6 | 69,7
x 100 P | 344 | 39 | 429|464 |496| 56 |623 682
125 | o H | 101,1[100,6| 99,8 | 98,7 | 97,4 | 94 | 89,3 | 82,9 | 73
x 100 P | 401|457 | 503 |545|584|659]| 73 | 795|859
125 [ ¢ H | 114,3 | 1139 | 1132 [ 112,3 | 111,1 | 107,8 | 1029 | 96,1 | 859
x 100 P | 474 | 536|591 | 64 | 687|774 |854 926|989
NPSH ml | 27 | 28 | 3 | 32 | 35 | 44 | 56 | 7.1 | 9.1

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderhéhe am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacién ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufréderkombination N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/A Es.: MEC-MG...-/.A
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MEC-MG / MEC-AG / BHG caprari
2400 i e etcpomanimals

Caratteristiche di funzionamento

i

§ s E Caudal / Férdermenge | Portata § g% Caudal / Férdermenge | Portata
R B8
DNa ‘Eé g [im] 0 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 1500 | 1740 DNa ‘Eé g [im] 0 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600
xDNm [ -8 8] xDNm [ :8 8]
[mm] | & §§ [m3/h] 0 (216|288 | 36 |432 (504|576 | 72 90 [104,4| | [mm] | g §_§ [m3/h] 0 72 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216
§3§ [I/s] 0 6 8 10 12 14 16 20 25 29 §3§ [I/s] 0 20 25 30 35 40 45 50 55 | 60
MEC-MG 65-1H3/3 MEC-MG 100-1/2
80 E H 111,2| 111,1| 109,2 ( 105,3 | 99,8 | 92,7 | 84,2 125 L H 128,5 | 126,8 | 126,5 | 125,6 | 123,3 | 119,1 | 113,1 | 105,9
x 65 P - 13,9 | 156 [ 17,1 | 18,4 | 19,4 | 20,1 x 100 P - 46,2 | 51,7 | 56,7 | 61,5 | 66 70 | 73,4
80 D H 115,1 | 115,4 | 113,3 [ 109,8 | 104,2 | 97,3 | 89,2 125 | H 144,8 | 142,7 | 142,3 [ 141,1 | 138,7 | 134,9 | 129,5 [ 123,4 | 116
x 65 P - 143 | 162 [ 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,3 x 100 P - 52,1 | 58,2 | 64,1 | 69,7 | 75,2 | 80,2 | 84,7 | 88,7
80 c H 118,9 | 119,5| 118,3 | 115 [ 109,4 | 102,4 | 94,3 125 H H 160,2 | 158,4  157,9 | 156,4 | 154,1 | 150,7 | 146,1 | 140,3 | 133,3
x 65 P - 15 | 16,8 | 18,6 [ 20,1 [ 21,4 | 22,5 x 100 P - 59,2 | 658 | 72,1 | 78,4 | 84,8 | 90,8 | 96,2 [ 100,9
80 B H 124,21 124,6 | 122,8 [ 119,4 | 114,1 | 107,4 | 99,1 125 G H 172,2|170,6 | 170 |168,2( 165 |160,9 | 155,7 | 149,2 [ 141,9 | 133,5
x 65 P - 155 | 17,56 [ 19,4 | 21,1 | 22,5 | 23,6 x 100 P - 652 | 72,5 | 78,8 | 851 | 91,3 | 97,3 |102,7|107,3[110,9
80 A H 129,5 [ 129,5 | 127,2 [ 124,1 | 119 [112,2|103,7 NPSH [m] 23 [ 27 | 34 (43|54 (67 |82 98 |116
x 65 P - 16,3 | 183 [ 20,2 | 22 [ 235|247
NPSH [m] 2,7 28 | 27 |29 |35 | 54
MEC-MG 65-2H3/3 §§ Caudal / Férdermenge | Portata
80 E H 115 | 1151 ( 114,8 | 112,8 | 109,2 | 104,3 | 97,9 | 81,1 53 DNa EEE’ [im] | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1740
x 65 P - 148 | 16,7 [ 18,4 ] 19,9 [ 21,3 ]| 226 | 24,3 | 253 x DNm § % H "
80 | o | H |1194|1206|120,2| 1182 | 1146|1096 103,1| 87 | 585 (mm] | €55 | mh] | 288 | 36 | 43,2904 | 576|648 72 | 792 90 |1044
x 65 P - 154 | 174 [ 192 | 21 | 22,4 | 23,7 | 25;8 | 27,3 EE [s] 8 10 12 14 16 18 20 22 25 29
80 c H 123,5| 125 | 125 (123,2|119,6 | 114,7 | 108,5 | 92,7 | 64,9
x 65 P - 16,1 | 18,1 [ 20,1 | 21,9 | 23,5 [ 24,9 | 27,3 | 29,5 MEC-AG 3H3/65
80 H 128,6 | 130,2 | 129,8 [ 127,6 | 123,6 [ 118,5 1126 [ 97 | 70,4
e e ] (el || Vel e e o e LRl
s s P b g ) , g H 47,2 | 4 4 452 | 4 M 7, 2
x65 | A P - | 174|198 | 21,9 | 238 | 255 | 269 | 29,6 | 32:4 S| D P | 66 7G 3 36 2 ss,é o | 101 | fo8 | 7 |33
NPSH [m] 38 | 4 |45]52|62]74|101)146 80 | ¢ H | 515 | 51,4 | 50,8 | 499 | 48,6 | 46,9 | 45 | 429 | 39,4
65 P 74 8,3 91 99 (106|113 ] 119|125 | 13,3
MEC-MG 65-3H3/3 X : ' ' : . 2 J J 2
80 H 56,3 | 56,2 | 558 | 55 | 53,9 | 524 | 50,6 | 486 | 45 | 38,2
80 G H 105,6 110,5 [ 109,3 | 107,2 [ 103,9 | 99,5 | 87,8 x 65 B P 83 | 92 | 101 | 11 |11,9[127 134|141 ]| 15 [ 16,5
Xi65 Pl _- o2 |k I e || 202 2305 |2 80 H | 61 [ 60,7 | 603|596 | 587 | 57,6 | 56,1 | 543 | 51 | 445
80 F H 112,5 115,7 | 114,8 [ 113,1 | 110,3 | 106,4 | 95,7 | 77,9 X 65 A P 92 [ 102 | 112 122|131 | 14 149|157 | 17 | 188
x 65 P - 17 1189|206 | 22,2 | 23,8 | 26,6 | 29,4 NPSH ™ 31 31 31 321 33 | 35 | 3.7 2 26 | 5.7
80 E H 118,8 121,3 | 120,3 | 118,5 [ 115,5 [ 111,6 | 101,8 | 85,3
x 65 P - 17,9 [ 19,8 | 21,6 | 23,3 [ 24,9 [ 27,9 | 31,2
80 D H 123,8 126,4 | 125,6 | 123,7 [ 120,9 | 116,7 | 106,4 | 90,8 =
X 65 P - 18,7 | 20,7 | 22,6 | 24,3 | 26 29 | 32,7 % E Caudal / Férdermenge | Portata
80 H 128 131,2|130,4 | 129 |126,6 [ 122,9 | 112,5| 96,8 P
% 65 c p N 196 | 217 | 237 | 25.6 | 27.3 | 30,4 | 34.1 xDD’\l‘\lam %E E’ [im] 960 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3420
T=
80 B H 133 136,6 | 135,5 ( 133,6 | 130,8 | 127 |117,3 | 102,6 [mm] | 28 S| m¥n] | 576 | 72 90 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 |205,2
x 65 P - 20,6 | 22,7 | 24,7 | 26,5 | 28,3 | 31,5 | 35,7 %%
80 | A H [1383 141,17 140,1138,2 [ 135,2 [ 131,6 [ 122,9 | 108 | 94,1 Sx| [Us] | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 57
x 65 P - 215 | 23,7 | 258 [ 27,7295 |327|372|404
NPSH fml 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 37 | 61 | 108 MEC-AG 3/80
100 E H 451 | 442 | 422 | 39,4 | 359 | 31,8
MEC-MG 65-1H3/4 x 80 P 10,6 | 121 | 137 | 15 | 16,2 | 17,2
80 E H 146,6 | 147 |143,8 (138,5[130,9 [ 121,2 | 109,5 100 D H 49,8 | 48,7 | 47,1 | 44,9 | 41,9 | 383 | 334
x 65 P - 17,7 1 201 [ 22,2 | 241 | 256 | 26,6 x 80 P 11,9 | 135 | 154 | 17 | 18,4 [19,7] 20,9
80 D H 151,91 151,9 | 149,4 [ 144,2 | 137 | 127,1| 1144 100 c H 54 | 533 | 51,8 | 49,9 | 47,4 | 44,2 | 401
x 65 P - 185 | 21 [233 252|268 27,9 x 80 P 13,1 | 14,9 17 | 18,9 | 20,6 | 22,2 | 23,6
80 c H 157,2 | 156,8 | 154,1 [ 149 | 141,9 | 131,9 | 119,1 100 B H 59,5 | 58,9 | 57,7 | 55,7 | 53,1 50 | 46,1 | 40,2
x 65 P - 193 | 219 [ 243 | 26,4 | 28 | 29,2 x 80 P 15 17 19,2 | 21,2 | 23,1 | 24,8 | 26,3 | 27,7
80 B H 162,5|161,5| 159 |[153,9 |146,7 | 137 | 124,6 100 A H 64,9 | 64,2 | 631 | 61,4 | 58,9 | 56,1 | 52,4 | 47,3
x 65 P - 201 ] 229 | 25,4 | 27,5 | 29,3 | 30,7 x 80 7 16,7 | 189 | 21,3 [ 23,6 | 25,8 | 27,7 | 29,4 | 30,7
80 A H 167,7 | 165,9 | 163,5 [ 158,7 | 151,6 | 141,7 | 130 NPSH [m] 25 27 3.1 35 | 41 46 | 53 | 6,1
x 65 P - 21 24 | 264 |28,7|306 | 32
NPSH m 6| 17| 2 | 24 | 32 | 45 MEC-AG 4/80
100 G H 66,3 | 656 | 63,8 | 60,8 | 56,9 | 51,9
MEC-MG 65-2H3/4 x 80 P 1811 20,7 | 23,7 [ 26,2 | 28,4 | 30,2
80 D H 153,3 [ 154,7 | 154 (151,2|145,7 [ 138,2 | 129,3 [ 105,4 100 F H 7,2 (705 | 68,5 | 654 | 614 | 56,7 | 51,6
x 65 P - 19,7 | 223 [ 24,7 1 26,9 [ 28,9 | 30,5 | 32,9 x 80 P 196 | 222 | 253 | 28 | 304 (324 | 34
80 I H 158,4 | 159,3 | 158,2 | 155,5 | 150,6 | 143,3 | 134,5 [ 111,3 100 E H 76,1 | 757 | 744 | 72 | 68,4 | 63,8 | 58,2
x 65 P - 204 | 232 | 258 | 28 |30,1|318| 345 x 80 P 213 | 24 | 274 [ 30,6 | 334|357 | 375
80 B H 163,6 | 164,1 | 162,4 [ 159,1 | 154,3 | 147,8 | 139,5 [ 116,9 | 80,3 100 D H 82 | 815 (802|777 | 741|699 | 65 | 595
x 65 P - 21 24 | 26,7 |29,1]|31,3332]36,2] 38,1 x 80 P 234 | 262 | 297 | 33 36 | 386 | 41 |433
NPSH [m] 45 | 46 | 47 5 55 (62| 83 |126 100 c H 883 | 87,7 | 864 | 841 | 80,8 | 769 | 72,5 | 67,5
x 80 P 258 | 28,7 | 322 [ 358 | 39 | 42,1 | 45 | 47,7
MEC-MG 65-3H3/4 100 B H 948 [ 94,1 | 928 | 90,5 | 87 | 828 | 785 | 735 | 67,7
80 F H 145 147,3 | 145,8 | 142,71 138,1 | 132 | 116 | 90,2 x 80 P 284 | 314 | 351 | 38,7 | 42,1 | 45,2 | 48,2 | 51,3 | 54,6
x 65 P - 21,8 | 23,9 | 26,1 | 28,3 | 30,2 | 33,2 | 35,8 100 A H 101,1{100,3 | 98,8 | 96,5 | 93,3 | 89,2 [ 846 | 79,3 [ 73 | 70,4
80 D H 154,6 158,2 [ 157,4 | 155 |150,6 | 144,1 | 127,6 | 101,2 x 80 P 312 | 344 | 381 | 419|454 | 486 | 51,8 | 55 58 59
x 65 P - 235 | 26 | 286 | 31 |332]36,7]396 NPSH [m] 3,6 3,6 37 4 44 5 6,1 7,8 (10,2 ] 10,2
80 B H 164,8 166,5 | 165,1 | 162,8 [ 159,1 | 154 [ 139,5|114,6
x 65 P - 25 27,8306 333|357 402|444
NPSH [m] 21 21 22 (23] 26|33 |52
% g Caudal / Férdermenge | Portata
DNa % g [/m] 0 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300
xDNm [ 8 2R
[mm] | & g [m?/h] 0 54 72 90 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198
5835
E35| ms1 | o [ 15 | 20 | 25 | 30 | 35| 40 | 45 | 50 | 55
MEC-MG 80/2
100 M H 102,9 ( 103,4 | 101,5 98,1 | 92,9 | 859 | 77,5 | 67,7
x 80 P - 27,2 |1 309 | 345 (37,9 | 41,1437 | 46
100 L H 108,9 | 109,5| 107,5 ( 103,8 | 98,5 | 91,8 | 83,6 | 74,2
x 80 P - 28,9 | 32,8 | 36,6 [ 40,1 | 43,4 | 46,4 | 491
100 | H 115,7 [ 1151 | 113 (109,6 | 104,6 [ 98,2 | 90,2 | 80,9 | 70,7
x 80 P - 30,7 | 347 | 38,7 | 42,6 | 46 | 494|526 | 554
100 H H 120,8 | 121,1 | 119,3 [ 116,2 | 111,2 | 104,7 | 96,5 | 87,4 | 77,1
x 80 P - 3241369 | 412|453 | 49 | 525 | 55,7 | 58,5 H = Altura de impulsion H = Totale manometrische H = Prevalenza manometrica
100 G H 124,9 | 126,4 | 124,7 | 121,3 | 116,1 | 109,2 | 100,7 | 91,5 | 81,5 manométrica total del cuerpo de  Gesamtférderhéhe am totale al corpo pompa in [m]
x 80 P - 343 | 389 | 43,3 |47,5| 51,2 | 54,8 | 58,3 | 61,3 bomba en [m] Pumpenkérper in [m] P = Potenza assorbita dal corpo
100 F H 129,9 | 130,6 | 128,8 | 125,3 [ 120,3 [ 113,6 | 105,5 | 96,1 | 85,9 P = Potencia absorbida por el P = Leistungsaufnahme der pompa in [kW]
x 80 p - | 357 | 406 | 453 | 49,6 | 53,7 | 57,5 | 61 | 64,2 cuerpo de bomba en [kW] Pumpe in [KW]
100 E H 136 | 136,1 | 134,3 ( 130,9 | 125,9 | 119,3 | 111,4 | 102 | 91,8 | 80,9 | NOTA: Ademas de la bomba, ANM: Neben der Pumpe auch den N.B. Oltre alla pompa, precisare
x 80 P o 37,6 | 428 | 479 | 52,6 | 56,9 | 60,9 | 64,6 | 67,8 | 70,3 | precisar también el tipo de Typ der Laufraderkombination sempre anche il tipo della
100 D H 141,9 | 142,1 | 139,6 | 136,1 | 131,1 [ 124,7 [ 117,2 | 108,7 | 99,2 | 88,9 | combinacion rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) ~ combinazione giranti. (A,B,C,
x 80 P - 39,8 | 453 | 50,6 | 55,6 | 60,4 | 64,9 | 69,1 | 73,2 | 76,8 | Ej MEC-MG...-/A Ex.: MEC-MG...-/A ecc.)
NPSH [m] 2,6 2,7 3 34 4 48 | 58 7 8,5 Es.: MEC-MG...-./.A
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caprari MEC-MG / MEC-AG / BHG

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Caracteristicas de funcionamiento
Betriebsmerkmale - 2 4 0 0
Caratteristiche di funzionamento n [min -]

% E Caudal / Férdermenge | Portata % 'l“'% Caudal / Férdermenge | Portata
S S
DNa %ﬁ >| [m] | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5280 DNa § €| [m] | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | 8400
x DNm S x DNm S
[mm] § % -§ [m¥n] | 72 90 | 108 | 126 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |316,8| | [mm] E % 'E [m*h] | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 432 | 504
E 'S [lIs] 20 25 30 35 40 50 60 70 80 88 TE E [I/s] 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 120 | 140
MEC-AG 2/100 MEC-AG 1/125
125 £ H 24,2 | 234 | 22,2 | 20,7 | 18,9 | 14,3 150 E H 233 | 21,5 | 191 [ 16,2 | 129 | 9,3
x 100 P 79 | 85 | 92 | 98 [10,2] 10,5 x 125 P 12 | 135 | 144 [ 14,8 [ 143 | 12,8
125 D H 279 | 271 | 26,1 | 24,8 | 23,3 | 19,3 150 D H 268 | 26 | 241 | 21,3 | 17,9 | 141
x 100 P 9.1 99 | 107 | 11,5121 ]129 x 125 P 14 | 156 | 168 [ 17,8 [ 18,2 | 17,8
125 c H 31,1303 | 29,1 | 27,7 | 24 | 181 150 c H 29,5 | 27,8 | 253 | 22,1 | 18,5 | 14,3
x 100 P 115 | 125 [ 134 | 142 | 155 | 16 x 125 P 18 | 192|205 |21,5[21,8]|213
125 B H 34 | 334|324 | 31 | 274 | 225 150 B H 322|309 | 286 | 259 | 22,9 | 19,4
x 100 P 12,8 | 14 15 | 15,8 [ 17,4 | 18,9 x 125 P 20,3 | 21,8 | 23,1 [ 24,5 | 25,7 | 26,6
125 A H 36,9 | 36,4 | 356 | 345 31,2 | 26,5 150 A H 34,7 | 334 | 31,4 | 288 | 25,8 | 224 | 18,1
x 100 7 143 [ 156 | 16,8 | 17,8 | 19,7 | 21,7 x 125 7 229 | 242 | 256 | 27 |284[298| 31
NPSH [m] 31 31 32 [ 32| 33| 38 | 47 NPSH [m] 23 | 25 | 27 | 31 35| 41 | 48 | 56
MEC-AG 3/100 MEC-AG 3/125
125 E H 429 | 425 | 415 | 40,1 | 36 | 30,2 | 222 150 G H 65,7 | 659 | 656 | 64,7 | 62,8 | 59,8 | 55,4 | 49,8
x 100 7 16,2 [ 17,8 | 19,3 | 20,6 | 22,7 | 24,5 | 24,7 x 125 7 356 | 414 | 46,7 | 51,7 | 56,6 | 61,2 | 65,6 | 69,5
125 D H 48,2 | 47,6 | 46,7 | 455 | 41,8 | 36,6 | 29,7 150 F H 72 | 719 | 715|704 | 684 | 657 | 62,2 | 57,8
x 100 P 18,3 | 199 [ 21,6 | 23,3 | 26,1 | 28,1 | 29,5 x 125 P 39 | 455 | 51 |56,2|614]665|715]761
125 c H 53,1 | 52,8 | 521 | 51 | 47,6 | 42,8 | 36,4 | 28,1 150 E H 784 | 779 | 77,3 | 76,5 | 752 | 73,3 | 70,6 | 66,9 | 55
x 100 P 205 | 224 | 24,3 | 26,1 | 29,3 | 31,8 | 33,8 | 35,3 x 125 P 43,1 | 499 | 56 62 | 679 | 73,7794 |848| 92
125 B H 57,6 | 57,3 | 56,7 | 55,6 | 52,2 | 47,6 | 41,6 | 33,9 150 D H 83,8 (835 | 83 |82 (811792766 731|626
x 100 P 228 | 247 | 26,7 |1 28,7 | 322 | 35 |37,2|39.2 x 125 P 474 | 547 | 613 | 67,7 | 74 | 80,2 86,2 ]91,9]101,2
125 A H 62,1 | 61,8 | 61,3 | 60,3 ( 57,5 | 53,2 | 47,6 | 40,1 | 32,7 150 c H 89,7 | 89,8 | 89,4 | 88,6 | 87,4 | 857 | 83,2 | 79,6 | 68,8
x 100 P 254 | 273 [ 29,4 | 31,6 | 356 | 39,1 | 41,8 | 43,8 | 453 x 125 B 531|611 | 68 | 749|818 |884 | 94,6 [100,3|109,3
NPSH [m] 26 | 27 | 29 | 31 37|46 [ 59|76 | 91 150 B H 96,5 | 96,8 | 96,3 | 956 | 94,5 | 92,8 | 90,3 | 86,9 | 76,7 | 61,3
x 125 P 599 | 69 | 768 [84,6]922]993|1059(111,7[120,9]|126,3
150 A H 102,6 | 102,5 | 102,2 ( 101,7 | 100,6 | 98,9 | 96,6 | 93,3 | 83,9 | 69,2
x 125 P 67 | 76,4 | 853 | 94,4 (102,9(110,9]|117,9|123,9| 133 [138,7
NPSH [m] 4 4.1 43 | 47 | 52 [ 58 | 64 | 72 | 91 [ 115
H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderh6he am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufrdderkombination N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter) combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Ej: MEC-MG...-./.A Ex.: MEC-MG...-/A Es.: MEC-MG...-/.A
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MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

Betriebsmerkmale

2650 n [min -]

Caracteristicas de funcionamiento

Caratteristiche di funzionamento

i

§ s £ Caudal / Férdermenge | Portata %E Caudal / Férdermenge | Portata
ggE £8
DNa %gg [im] | 0 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 900 | 1200 | 1500 1800 | | DNa | S| [m] | 960 | 1080 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3240
xDNm | S8R x DNm s
fmm] | 28| myn] | 0 |216|288| 36 [432|504 | 54 | 72 | 90 | 108 | | [mm] E%E [m¥h] | 57,6 | 64,8 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 (1944
558 £
&38| ms1 | 0 | 6 | 8 [ 10| 12|14 | 15|20 |25 | 30 32| ws1 |16 [ 18 | 20 [ 25 [ 30 [ 35 | 40 | 45 | 50 | 54
MEC-MG 65-1H3/3 MEC-AG 3/80
80 | g H [ 135,6 | 135,0 | 134,4 | 131,2 | 126,1 | 119,5 [ 115,5 100 [ ¢ H | 54,3 | 53,9 | 53,4 | 51,8 | 494 | 46,3 | 42,5
x 65 P -l 177 [ 199 | 22 | 238|253 259 x 80 P | 133|142 | 151 | 17.1 | 18.8 | 20,3 | 21,7
80 | o H | 140,3 | 141,3 | 139,7 | 136,7 | 131,8 | 1251 | 121,1 100 | p H | 599 | 59,6 | 59,1 | 57,5 | 55,3 | 52,8 | 49,6 | 454
X 65 P - 1184209 | 23 | 249 | 265|272 x 80 P 15 | 159 | 169 | 191 | 21,1 | 23 | 248|265
80 | . H | 145 |146,5| 1455 | 1421 | 137 |130,6 | 127 100 | ¢ H | 654 | 651 | 64,8 | 63,5 | 61,7 | 59,4 | 56,5 | 52,9 | 47,7
x 65 P - | 193 | 218|239 259|277 | 285 x 80 P | 166|177 | 188 | 213|237 |259| 28 | 30 |322
80 B H | 151,5 | 152,7 | 151,5 | 147,9 | 142,7 | 136,2 | 132,6 100 | g H 721 | 71,7 | 70,4 | 68,7 | 66,4 | 63,6 | 60,2 | 55,7
x 65 P 21201 | 226 | 249|271 | 29 | 29,8 x 80 P 202 | 213 | 241 | 26,7 | 29.1 | 314 | 33,6 | 35,8
80 | A H | 158 | 158,5|156,3 | 153,1 | 148,4 | 141,8 | 138,3 100 [ A H 789 | 78,6 | 77,1 | 75,5 | 73,5 | 71,1 | 67,8 | 63,2 | 57,9
x 65 P - | 211|237 | 262|284 (304|312 x 80 P 228 | 24 | 269|298 | 3256 | 35.1 | 37.6 | 39,8 | 41,6
NPSH [m] 29 | 29 | 29 | 3 | 32| 35 NPSH ml | 28 | 29 | 31 | 35 | 39 | 44 | 5 | 57 | 64 | 7.1
MEC-MG 65-2H3/3
80 H [140,3[141,6| 141 [ 138,7 1354 [130,7| 128 |108,3| 80 = -
x65| F P S| 19 | 213 | 235|255 (273|281 [31,5]333 S5 Caudal / Férdermenge / Portata
825 D g 145,5 11%7,93 12427,32 12'315'(? 12%29 12387g 12394g 13135,23 38597 DNa gé:-; [Vm] | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5340
X - ) , 3 3 i , s s XxDNm | S8 5
80 | . H | 150,7 [ 153,1 | 152,9 | 151,2 | 148 |143,2 | 140,4 [ 121,8 | 98,1 (mm] | ]| [m¥h] | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |320.4
x 65 P - 1208 | 233|257 |27.9]299|308| 35 | 38 £3
80 | g | H | 1569 159,1| 158,8 | 156,8 | 1532 | 1484 | 1456 | 127,8| 104 | 77 S| [Ws] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | S0 | 60 | 70 | 80 | 88
x 65 P -1 216 | 243 | 268291 (31,3 [323 366401429 MECAG 27700
80 H | 163,3 | 164,7 | 163,8 | 161,7 | 158,2 | 153,7 | 151 | 133,1 | 110,1 | 82,1
x65 | A P - | 224 | 255 | 282 | 30,6 | 32,7 | 33,7 | 38,3 | 42,1 | 455 11230 E g fg:g fg-g ﬂ:g 12‘253 12‘2‘§ 12315
NPSH [m] 45 | 45 | 48 | 52 | 59 | 63 | 92 | 139 21 | X \ \ / : b !
125 | o H | 338 | 33,2 | 32,3 | 31 | 294 | 25,6 | 20,1
MEC-MG 6531373 x 100 P | 117 | 126|135 | 143 | 151 | 165 | 1756
125 H | 37,9 | 37,5 | 369 | 36 | 346 | 31 | 26,3
xsgs G E (2858 12";)4'88 1233318 1235211 1227912 1%3 13113'81 g}g x100| © P | 134|145 | 157 | 168 | 17.9 | 19,7 | 21,2
; y ] Y : ; 125 H 41,2 | 40,5 | 39,7 | 38,4 | 352 | 31,1
TR el 1 1R A S e R K e
R I || Sl || et | RS || BB | 1) | ek x100] A | P 183 | 1958 | 21,1 | 225 | 2511 | 278 | 30,5
80 | p H [ 1507 153,7 | 152,8 | 151,3 | 148,7 | 147,1 | 1345 | 1184 NPSH [m] | 36|36 |37 |37 ]39]44]53]69
x 65 P - 24 | 265|288 | 31 | 32 | 368|411 VECAG 3100
80 H | 1563 150,2 | 157,6 | 155,3 | 153,5 | 141,4 | 124,5 | 106,1
x65| © P . 27,8 | 30,2 | 32,5 | 33,6 | 38,4 | 42,8 | 47,1 X112050 E g 25133 ggg g}g 28’2 ;‘3’% 3‘1’%
80 B H [1623 164,9 | 163,55 161 | 159,4 | 147,6 | 132 | 114,6 2 : : 2 2 2
X 65 P - 29 | 314|339 | 38 | 40 | 448|497 || 125 | p H 58,8 | 58,2 | 57,4 | 56,3 | 52,6 | 47,6 | 41,2
. > : =1 | x 100 P 238 | 258 | 277|295 | 33 | 359 38
80 | A H [1687 170,6 [ 168,7 | 166 | 164,4 | 153,6 | 139,5 | 122,6 . . d : d
x 65 P - 301|327 (353365 |41.7 467|529 | 125 | ¢ i G0 | B8 | B | B | 8 | S || S || G
NPSH ] a5 T2 Tos 2555 & 175 X100 P 26 | 285 | 30,8 | 33 | 37 | 406 | 437 | 461
: . . : i : : 125 [ g H 69,7 | 69,1 | 68 | 65 | 60,6 | 551 | 48,8
x 100 P 31,2 | 337 | 36,1 | 40,5 | 4414 | 47.8 | 50.8
S— 125 [ A H 752 | 74,5 | 73,5 | 70,7 | 66,5 | 61,3 | 55,1 | 48,9
£s§ Caudal / Férdermenge / Portata x 100 P 339 | 36,6 | 39,3 | 44,3 | 48,8 | 52,6 | 55,9 | 58,5
SEE
DNa r§§§ Wm] | 0 | 900 | 12001500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 NPSH [m] 34 | 34 |35]37 |41 ]48]56]67] 8
xDNm [ -8 8]
(mm] | 88| myh] | 0 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198
ﬁgn S -
§3§ is] 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 § H Caudal / Férdermenge | Portata
033G
ECNG 8012 oa | 8 §§ [im] | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 6960
100 R H [101,7]1043]101,4] 96,5 | 89,9 [ 81,8 [ 72,7 | 62,3 [mm] &’%5 [m*h] | 126 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 |417,6
x 80 P - | 26 | 296 | 332 | 36,8 | 40,1 | 42,7 | 445 £3
00 | o H [ 108,1] 110,56 | 1084 | 103,7| 97,1 | 89,3 | 80,3 | 69,9 Sx| [Ws] | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 116
x 80 P - 1279|317 | 357|395 | 431|461 | 483 VECAG 115
100 H | 113,9 | 116,4 | 114,6 | 110,2| 104 | 96,5 | 88 | 78,3 | 67,6
x80 | P P -1 207|339 | 38 | 421 | 46 | 494 | 52,3 | 544 X115§5 E g %; %‘%2 %3’3 211é1 11573-; }grg
100 H 1203|1224 121 | 117 |111,1]103,8| 95 | 852 | 74,6 : : : 2 2
N 150 H 314 | 295 | 26,6 | 23,1 | 19,3 | 151
x 80 P - 1317 362|406 | 45 | 491|528 | 559 | 583 | D H s 205 26621 [ 193151
100 [ H | 126,4 [ 127,8 [ 126,7 | 123,2 | 117,6 | 110,3 [101,9| 92 | 81,2 . . d ; : :
150 H 356 | 34,2 | 32,2 | 295 | 26 | 221 | 17,8
x 80 P - | 337 | 384|432 |47.7| 52 | 558|592 62 N e 5 0| 525 || 22 | 5 || a0 || e
100 H | 133,8| 135 | 133,8 1304 | 125 | 118,1|109,9 | 100,5| 90,4 b : : 2 2 J 2
L 150 H 40 | 38,6 | 36,4 | 33,5 | 30,2 | 26,4 | 221 | 17,3
x 80 P - 362 | 412|461 509 | 554|597 | 635|669 0| B N oy | 50| 300 | B33 392 | 20 221 012
100 I H [141,3| 142 [ 140,6 [136,8 | 131,1 | 124,2 [ 116,1| 107,3 | 97,6 | 87,7 , . . , . ;
x 80 P - 1391 | 44 | 489|537 (582626668 | 71 |752| [ 190 | A H 4221 414 1/39,3 | 36,8 | 33,7 [ 30.2' 26,1 |/ 21,2 | 18
: : : : : : <1 |x125 P 296 | 316 | 3314 | 35,1 | 36,7 | 37.9 | 3817 | 39.5 | 40
100 [ | H | 150,3 | 149,9 | 148,3 | 144,6 | 139,3 | 132,7 | 125,2 | 117,1 | 107,9 | 98,1 ! 3 . 2 . d ] 2
x 80 P - | 425 | 474 | 524|574 (623|671 71,7 | 765 | 80,9 NPSH [m | 22|23 )|26)31[36]|42]|48 |56)64] 7
100 | op H | 159 | 156,9 | 154, | 151,5| 147 |141,3 | 1344 | 127 |118,9| 110
x 80 P - | 458|509 | 56 | 61,3 |666|71,9|77.1|824 |878
NPSH [m] 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 48| 6 | 75| 9.1
% E Caudal / Férdermenge | Portata
£5
DNa | 8E5| [Um] | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1800
x DNm SR
[mm] §§§ [m¥h] | 288 | 36 |43,2|504 |576|648]| 72 [792| 90 | 108
32 ws1 | 8 [ 10 1214|6182 22]2]a
MEC-AG 3H3/65
80 | g H 53 | 52,7 | 52,1 | 51,1 | 49,6 | 47,9 | 459 | 43,5 | 38,6
x 65 P | 77 | 87 | 95 |103]| 11 | 116 | 12,2 [ 12,6 | 13.2
80 | p H | 58,3 | 58,3 | 57,0 | 57,1 | 559 | 54,2 | 52,2 | 49,7 | 453
X 65 P | 86| 97 |108]|11.6|125| 132|138 | 144 | 15
80 | . H | 639|639 | 636 | 63 | 618 | 60,2 | 58,2 | 55,9 | 51,7
x 65 P | 97 [109| 12 | 13 | 14 | 148|155 | 162 | 17
80 B H 69,7 | 69,5 | 68,9 | 68 | 66,8 | 652 | 63,2 | 59,3 | 51
x 65 P 123 | 135 | 14.6 | 156 | 16,6 | 17,5 | 1814 | 195 | 21,2
80 | . H 75,7 | 754 | 74,9 | 74,1 | 731 | 71,8 | 70,2 | 67,1 | 58,3
X 65 P 137 | 15 | 162 [ 17.4 | 1815 | 19,6 | 20,7 | 2211 | 24.2
NPSH m] | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42| 5 | 64

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderhéhe am Pumpenkérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW] P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kKW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinaciéon ~ ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufréderkombination

rodetes. (A,B,C, ecc.) angeben. (A,B,C, und so weiter)
Ej: MEC-MG...-/.A Ex.: MEC-MG...-/.A

24

P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-/.A

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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caprari

Caracteristicas de funcionamiento

MEC-MG / MEC-AG / BHG

Betriebsmerkmale

2900

Caratteristiche di funzionamento n [min -]

% 5 E Caudal / Férdermenge | Portata % 'l“'% Caudal / Férdermenge | Portata

288 S
DNa “Egg [im] 0 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 DNa gﬁg [im] | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1800
xDNm | S8R x DNm S
[mm] gﬁ,g [m?/h] 0 36 |432|504|576|648 | 72 90 | 108 | 126 [mm] E%'E [m*h] | 288 | 36 |432|504|576|648| 72 |792| 90 | 108

S5E38 g

§3§ [lIs] 0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 E’:E [I/s] 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30

MEC-MG 65-3H3/3 MEC-AG 3H3/65
80 G H 153,8 | 161,2 | 159,7 | 157,3 | 153,7 | 148,9 | 143,2 | 124,8 80 E H 56,7 | 56,1 | 553 | 54,1 | 52,6 | 50,7 | 48,6 | 46,2 | 42,1
x 65 P - 291|316 | 34 [36,3|385]|404 | 44,6 x 65 P 86 | 95 | 104 [ 11,1 [ 11,8125 ]| 13,1 | 13,7 [ 14,4
80 F H 164,3 | 168,6 | 167,2 | 165,2 | 162,1 [ 157,7 | 152,1 | 134,6 | 112,4 80 E H 63 | 62,4 | 61,7 | 60,6 | 59,2 | 57,6 | 55,7 | 53,7 | 49,8
x 65 P - 30,5 | 33,1 | 356|381 | 404 | 426 | 472|504 x 65 P 97 | 10,7 [ 11,7 | 126 | 134 [ 142|149 | 156 | 16,5
80 E H 173,4 | 176,2 | 174,7 [ 172,7 | 169,9 | 166 |161,1 | 144 | 123,8 80 D H 69,3 | 68,6 | 67,6 | 66,3 | 64,9 | 63,2 | 61,2 | 57,6
x 65 P - 321 | 34,7 | 37,4 [ 39,9 | 42,4 | 44,6 | 49,8 | 53,8 x 65 P 121 | 132 [ 142 | 152 ]| 16,1 | 17 [ 17,8 | 18,8
80 D H 180,1 | 183,6 | 182,3 | 180,7 | 178,3 | 174,6 | 169,4 | 151,9 | 131,1 80 c H 756 | 751 | 743 [ 73,3 | 72 | 70,4 | 68,5 | 64,8 | 53,9
x 65 P - 338 | 365|392 (418|444 |468| 52 | 56,1 x 65 P 13,6 | 148 [ 159 | 17 | 18,1 19,1 [ 19,9 | 21,1 | 22,6
80 c H 186,3 | 190,4  189,1 | 187,5 | 185,2 | 181,5 | 176,5 | 159,8 | 139,1 80 B H 82,6 | 82,3 | 81,7 | 80,9 | 79,7 | 78,3 | 76,6 | 73,4 | 62,7
x 65 7 = 354 | 381 | 40,9 | 43,6 | 46,3 | 48,7 | 54,2 | 58,6 x 65 7 153 [ 16,7 | 17,9 | 19,2 [ 20,4 | 21,5 | 22,6 | 24,2 | 25,8
80 B H 194,1 | 196,7 | 195,4  193,8 | 191,7 | 188,6 | 184,3 | 168,9 | 147,7 80 A H 89,5 | 89,2 | 88,6 | 87,8 | 86,8 | 857 | 84,3 | 81,7 | 729
x 65 P - 37 | 398 [ 42,7 | 455|482 | 50,8 | 56,6 | 61,6 x 65 P 17,3 | 18,7 [ 20,1 | 21,6 | 229 | 24,2 | 25,56 | 27,3 | 29,7
80 A H 201,6 | 203,7 | 202,1 | 200 | 197,7 (194,9 | 191,3 | 177,3 | 156,1 | 132,3 NPSH [m] 32 | 32|32 |33 |34 35| 38 4 46 | 6,1
x 65 P - 38,7 | 415 | 445 | 47,5 | 50,4 | 53,1 | 58,9 | 64,4 | 68,8
NPSH [m] 2,8 3 32 (35|38 |42 55|76 108

% §§ Caudal / Férdermenge / Portata
DNa ’:Eé g [m] 0 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600
xDNm | S €]
[mm] | ES8 | [m¥h] 0 54 72 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216

SE8

§ 3§ [Iis] 0 15 20 25 30 35 40 45 50 60

MEC-MG 80/2
100 s H 117,5|118,4 | 117,2 [ 114,3 | 108,8 | 101,1| 91,8 | 81,3 | 70
x 80 P - 30,8 | 354 | 39,8 [ 44,1 | 479 | 51,2 | 53,9 | 56,4
100 R H 123,5|124,7 | 124 (121,2| 116 |108,6 | 99,6 | 89,3 | 78,1
x 80 P - 32,8 | 37,7 | 42,4 | 46,9 | 51,1 | 54,7 | 57,7 | 60,2
100 Q H 129,3 | 131 (130,3| 128 | 123 |115,5|106,5 96,7 | 86,5
x 80 7 = 351 | 403 [ 4531499 | 542 | 58 | 614|644
100 p H 135,6 | 137,1| 136,5 [ 134,4 | 129,6 | 122,6 | 114 [104,5| 94,5
x 80 P - 376 | 429 | 481 | 53 | 575|617 | 656 | 68,9
100 N H 141,7 | 143,4 | 143,1 [ 141,5| 137,5| 130,8 | 122,5 113 | 102,8 | 80,9
x 80 P - 40,3 | 46,1 | 51,6 | 56,7 | 61,4 [ 65,9 | 70,2 | 73,9 | 78,4
100 M H 147,9 | 149,6 [ 149,2 | 148 |144,6 | 138,5|130,3 [ 121,1 [ 111,1| 88,4
x 80 P - 431492 | 549 (602|652 70 [747 789|828
NPSH [m] 23 | 26 3 37 (44 |53 |63 ]|75]103

H = Altura de impulsién manométrica total del cuerpo de bomba en [m] H = Totale manometrische Gesamtférderhéhe am Pumpenkdérper in [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potencia absorbida por el cuerpo de bomba en [kW]

NOTA: Ademas de la bomba, precisar también el tipo de combinacion

rodetes. (A,B,C, ecc.)

Ej: MEC-MG...-./.A

P = Leistungsaufnahme der Pumpe in [kW]

angeben. (A,B,C, und so weiter)

Ex.: MEC-MG...-/.A

ANM: Neben der Pumpe auch den Typ der Laufréderkombination

P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della
combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-/.A
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caprari

Dimensiones maximas y pesos
Abmessungen und Gewichte
Dimensioni di ingombro e pesi

A € h9)
d, B
I
[ S— C - |b
DNm(p) PN(q) ™ T-0,040
u ™ ) a _[-0,055
10918 = N°® (W) @ (X)
| ?Eﬁj L
53 | oNatn pNe)
R T 75 jl@l o — | — — L, — — —
M M
1 ——
I : N (0 o F
o i
Flangia x|
Flanges u u G
Brides
SAE 3 i &L#
D
*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling’s size
. Peso
Tipo Gewicht | A B C D E F G H J K L M N R S T U \ W| X |p]|a r|s
Typ Peso
Tipo
[kg] [mm]
MEC-MG 80/2 127 |659639(250 | - | 20 | - - - | 223 G3/8" | G3/8" | 325 | 244 | 225,5 | 451 (428,625|409,575( G 3/8" (G 1/2" | 12 (11,5| 80 | 16 | 100 |16
MEC-MG 80/3 158 | 754|734 (345|672 | 20 | 45 | 28 | 200 [ 223 | G 3/8" | G 3/8" | 325 | 244 | 225,5 | 451 |428,625|409,575| G 3/8" |G 1/2"| 12 |11,5| 80 | 16 | 100 |16
MEC-MG 80-4/3 158 | 754|734 (345|672 | 20 | 45 | 28 | 200 [ 223 | G 3/8" | G 3/8" | 325 | 244 | 225,5 | 451 |428,625|409,575| G 3/8" |G 1/2"| 12 |11,5| 80 | 16 [ 100 |16
MEC-MG 80-4/4 215 | 849 (829 440|767 | 20 | 45 | 28 [ 200 | 223 | G3/8" | G 3/8" | 325|244 | 225,5 | 451 |428,625(409,575| G 3/8" |G 1/2"| 12 |11,5( 80 | 16 | 100 |16
MEC-MG 100/3 312 | 907 (887 | 415|839 | 20 | 65 | 24 (280|286 | G3/8" | G3/8" [ 400|285 | 263 |451|428,625(409,575|G 3/8" |G 1/2"| 12 |11,5(100( 16 | 125 |16
MEC-MG 100-1/2 253 | 777|757 |286| - | 20 | - - - | 286 | G3/8" | G3/8" | 400 | 285 | 263 | 451 (428,625|409,575(G 3/8" G 1/2" | 12 [11,5|100| 16 | 100 |16
MEC-MG 100-1/3 312 | 907 (887 | 415|839 | 20 | 65 | 24 (280|286 | G3/8" | G3/8" [ 400|285 | 263 |451 |428,625(409,575|G 3/8" |G 1/2"| 12 |11,5(100( 16 | 100 |16
MEC-MG 100-2/2 253 | 777|757 |286| - | 20 | - - - | 286 G3/8" | G3/8" | 400 | 285 | 263 | 451 (428,625|409,575(G 3/8" (G 1/2" | 12 [11,5|100| 16 | 125 [ 16
MEC-MG 100-2/3 312 | 907 (887 | 415|839 | 20 | 65 | 24 [ 280|286 | G3/8" | G3/8" [ 400|285 | 263 |451|428,625(409,575|G 3/8" |G 1/2"| 12 |11,5(100( 16 | 125 |16
Saliente del eje
Welleniiberstand
Sporgenza d'albero
Tipo a b c d e
Typ
Tipo [mm]
MEC-MG 80... 35 38 10 20 86
MEC-MG 100... 45 48,5 14 20 101
Junta
Kupplung
Giunto
. . . Peso
Bomba tipo Tipo Size Gewicht * g* h* i* m* n*
Typpumpe Typ Taille Peso
Pompa tipo Tipo Grand.
[kg] [mm]
G220.08.35 | 8" 13 244,475 263,525 6 11,5 62 33
MEC-MG80... G220.10.35 | 10" 14 295,275 314,325 8 11,5 54 25
G250.11.35.1 11%" 28,8 333,375 352,425 8 11,5 40 6,5
G220.08.45 | 8" 12,5 244,475 263,525 6 115 62 33
MEC-MG100... G220.10.45 | 10" 14 295,275 314,325 8 11,5 54 25
G250.11.45.1 11%" 20,5 333,375 352,425 8 11,5 40 6,5
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caprari MEC-MG

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Dimensiones maximas y pesos
Abmessungen und Gewichte
Dimensioni di ingombro e pesi

A _.c _(h9)
d - B -
la € ol C b
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K
},
1069A ~ N* (W) @ (X)
?57i L
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Rl S T
JEEEEE \ |
= H | \ v o
g f G JNNe (h)” @ ()
i = ¥
Flangia * ‘ ‘ *
Flanges n U G -
Brides *i g
SAE 3 M LE ZF
D M N
*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling’s size
Peso
Tipo Gewicht A B C D E F G H | K L M N R S T U vV (W] X p q r s
Typ Peso
Tipo
[kgl [mm]
MEC-MG 100HT-1/2 248 778 758 | 286 | 713 | 20 | 70 | 32 | 280 | 286 | G 3/8" | 400 | 285 | 263 | 451 |428,625(409,575|G 3/8"|G 1/2"|12| 11,5| 100 | 16 | 125 | 16
MEC-MG 125HT-1/2 264 786 | 766 | 295|718 | 20 | 70 | 32 | 280 | 294 | G 3/8" | 425 | 303 | 270 | 451 |428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"[12|11,5| 125 | 16 [150 | 16

Saliente del eje
Welleniiberstand
Sporgenza d'albero
Tipo a b c d e
Typ
Tipo [mm]
MEC-MG 100 50 52,5 14 20,2 93
MEC-MG 125 50 52,5 14 20,2 93
Junta
Kupplung
Giunto
Peso
Bomba tipo Tipo Valor Gewicht * g* h* i* m* n*
Typpumpe Typ Wert Peso
Pompa tipo Tipo Grand
[kg] [mm]
G220.08.50.1 8" 0 244,475 263,525 6 11,5 62 33
MEC-MG100... N
MEC-MGA125... G220.10.50.1 10 0 295,275 314,325 8 11,5 54 25
G250.11.50.1 11%" 20,3 333,375 352,425 8 11,5 40 6,5
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caprari

Dimensiones maximas y pesos
Abmessungen und Gewichte

Dimensioni di ingombro e pesi

A — h9)
d i B
[< c - b
DNm(p) PN(q)
. |
11754
i = L
=
N DNa(r) PN(s
R Eﬁ 7 (0PN 4
=
=
H %
43_,@ @
Flangia x| J ‘ ‘
Flanges u G
Brides
SAE 3/ SAE 4 Uy ZF
D
*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling’s size
Peso
Tipo Gewicht A B Cc D E| F |G H | J K L M N R S T U w X p q r s
Typ Peso
Tipo
[kgl [mm]
MEC-MG 65-1H3/3 | 144.5 | 684,8 | 664,8|275,8|628,8| 12 | 45 |28 160 |201,5(G 3/8"|G 3/8"|275|201,5|201,5|450,8|428,6 (409,6 |G3/8"( 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-1H3/4 | 162.5 | 762,6 |742,6|353,6|706,6| 12| 45 |28 160 |201,5(G 3/8"|G 3/8"|275|201,5|201,5|450,8|428,6 (4096 |G3/8"( 12 | 11 | 65 | 25 [ 80 | 16
MEC-MG 65-1H4/3 141 684,8 | 664,8|275,8|628,8| 12| 45 |28| 160 |[201,5|G 3/8"|G 3/8"|275(201,5(201,5( 403 | 381 | 362 (G3/8" 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-1H4/4 159 762,6 |742,6353,6|706,6| 12| 45 |28/ 160 |[201,5|G 3/8"|G 3/8"|275(201,5(201,5| 403 | 381 | 362 (G3/8"| 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-2H3/3 | 144.5 | 684,8 | 664,8|275,8|628,8| 12| 45 |28 160 |201,5(G 3/8"|G 3/8"|275|201,5|201,5|450,8|428,6 (409,6 |G3/8"( 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-2H3/4 | 162.5 | 762,6 |742,6|353,6|706,6| 12| 45 |28 160 |201,5(G 3/8"|G 3/8"|275|201,5|201,5|450,8|428,6 (4096 |G3/8"( 12 | 11 | 65 | 25 [ 80 | 16
MEC-MG 65-2H4/3 141 684,8 | 664,8|275,8|628,8| 12| 45 |28| 160 |[201,5|G 3/8"|G 3/8"|275(201,5(201,5( 403 | 381 | 362 (G3/8" 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-2H4/4 159 762,6 |742,6353,6|706,6| 12| 45 |28/ 160 |[201,5|G 3/8"|G 3/8"|275(201,5(201,5| 403 | 381 | 362 (G3/8"| 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-3H3/3 | 144.5 | 684,8 | 664,8|275,8|628,8|12 | 45 |28 160 |201,5(G 3/8"|G 3/8"|275|201,5|201,5|450,8|428,6 (409,6 |G3/8"( 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-3H3/4 | 162.5 | 762,6 |742,6|353,6|706,6| 12| 45 |28 160 |201,5(G 3/8"|G 3/8"|275|201,5|201,5|450,8|428,6 (4096 |G3/8"( 12 | 11 | 65 | 25 [ 80 | 16
MEC-MG 65-3H4/3 141 684,8 | 664,8|275,8|628,8| 12| 45 |28| 160 |[201,5|G 3/8"|G 3/8"|275(201,5(201,5( 403 | 381 | 362 (G3/8" 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 65-3H4/4 159 762,6 |742,6|353,6|706,6| 12| 45 |28/ 160 |[201,5|G 3/8"|G 3/8"|275(201,5(201,5| 403 | 381 | 362 (G3/8"| 12 | 11 | 65 | 25 | 80 | 16
MEC-MG 80H3/2 1145 | 657,6 |637,6|2486| - 12 - |- - 224 |G 3/8"|G3/8"(325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"| 12 | 11 | 80 | 16 |100| 16
MEC-MG 80H3/3 1455 | 752,4 |732,4|343,4|670,4| 12| 45 (28|200,65| 224 |G 3/8"|G 3/8"(325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"| 12 | 11 | 80 | 16 |100| 16
MEC-MG 80H4/2 1145 | 657,6 |637,6|2486| - 12 - |- - 224 |G 3/8"|G3/8"(325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"| 12 | 11 | 80 [ 16 |100| 16
MEC-MG 80H4/3 1455 | 752,4 |732,4|343,4|670,4| 12| 45 (28| 200,65| 224 |G 3/8"|G 3/8"(325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"| 12 | 11 | 80 | 16 |100| 16
MEC-MG 80-4H3/3 | 145.5 | 752,4 |732,4|343,4|670,4| 12 | 45 |28(200,65| 224 (G 3/8"|G 3/8"|325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"[ 12 [ 11 | 80 | 16 (100 16
MEC-MG 80-4H3/4 | 202.5 | 847,2 |827,2|438,2|765,2| 12 | 45 |28(/200,65| 224 (G 3/8"|G 3/8"|325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"| 12 | 11 | 80 | 16 [100| 16
MEC-MG 80-4H4/3 | 145.5 | 752,4 |732,4|343,4|670,4| 12 | 45 |28(200,65| 224 (G 3/8"|G 3/8"|325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"| 12 | 11 | 80 | 16 [100( 16
MEC-MG 80-4H4/4 | 202.5 | 847,2 |827,2|438,2|7652| 12 | 45 |28(200,65| 224 (G 3/8"|G 3/8"|325| 244 | 222 | 403 | 381 | 362 |G3/8"| 12 | 11 | 80 | 16 [100| 16
Saliente del eje
Welleniiberstand
Sporgenza d'albero
Tipo a b c d e
Typ
Tipo [mm]
MEC-MG 65H3... 35 38 10 20 86
MEC-MG 65H4... 35 38 10 20 86
MEC-MG 80HS3... 85 38 10 20 86
MEC-MG 80H4... 35 38 10 20 86
Junta
Kupplung
Giunto
Peso
Bomba tipo Tipo Valor Gewicht * g* h* i* m* n*
Typpumpe Typ Wert Peso
Pompa tipo Tipo Grand
[ka] [mm]
MEC-MG65HS3... G220.08.35 | 8" 13 244,475 263,525 6 11,5 62 33
MEC-MG65H4... "
MEC-MG8O0H3... G220.10.35 | 10 14 295,275 314,325 8 11,5 54 25
MEC-MG80H4... G250.11.35.1 1%" 28,8 333,375 352,425 8 1,5 40 6,5
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*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling’s size
Peso
Type Gewicht A B C E | J K L M N R S T U \Y W X p q r s
Type Peso
Tipo
[kg] [mm]
MEC-AG 3/80 110 557 537 | 148 | 20 191 |G 3/8"|G 3/8"| 300 | 204 | 180 | 451 [428,625|409,575|G 3/8"(G 1/2"| 12 | 11,56 | 80 16 100 | 16
MEC-AG 4/80 128 562 542 | 153 | 20 | 224 |G 3/8"|G3/8"| 325 | 244 | 222 | 451 |428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,6 | 80 16 100 | 16
MEC-AG 2/100 112 556 536 | 147 | 20 184 |G 3/8"(G 3/8"| 275 | 203 | 162 | 451 |428,625|409,575(G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,5 [ 100 16 125 | 16
MEC-AG 3/100 120 556 536 | 147 | 20 204 (G 3/8"|G3/8"| 300 | 220 | 188 | 451 |428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,56 [ 100 16 125 | 16
MEC-AG 4/100 142 566 546 | 157 | 20 | 235 |G 3/8"|G3/8"| 375 | 247 | 220 | 451 [428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,5 | 100 16 125 | 16
MEC-AG 5/100 190 647 627 | 155 | 20 | 284 |G 3/8"|G3/8"| 400 | 287 | 266 | 451 [428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,5 | 100 16 125 | 16
MEC-AG 1/125 126 573 553 | 164 | 20 | 205 |G 3/8"(G3/8"| 300 | 227 | 180 | 451 |428,625|409,575(G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,5 | 125 16 150 | 16
MEC-AG 2/125 142 564 544 | 155 | 20 228 |G 3/8"|G3/8"| 350 | 247 | 208 | 451 |428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,6 | 125 16 150 | 16
MEC-AG 3/125 181 655 635 | 163 | 20 | 249 |G 3/8"|G3/8"| 375 | 270 | 232 | 451 (428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,5 | 125 16 150 | 16
MEC-AG 4/125 212 655 635 | 163 | 20 | 294 |G 3/8"|G3/8"| 425 | 304 | 272 | 451 [428,625|409,575|G 3/8"|G 1/2"| 12 | 11,5 | 125 16 150 | 16
Saliente del eje
Welleniiberstand
Sporgenza d'albero
Tipo a b c d e
Typ
Tipo [mm]
MEC-AG3/80
MEC-AG4/80
MEC-AG2/100
MEC-AG3/100 35 38 10 20 86
MEC-AG4/100
MEC-AG1/125
MEC-AG2/125
MEC-AG5/100
MEC-AG3/125 45 48,5 14 20 102
MEC-AG4/125
Junta
Kupplung
Giunto
. Peso
Bomba tipo Tipo Valor Gewicht f* g* h* i* m* n*
Typpumpe Typ Wert Peso
Pompa tipo Tipo Grand.
[kgl [mm]
MEC-AG3/80 G220.08.35.1 8" 13 244,475 263,525 6 11,5 62 33
MEC-AG4/80
MEC-AG2/100 G220.10.35.1 10" 14 295,275 314,325 8 11,5 54 25
pes s
MEC:AG1I125 G250.11.35.1 11%" 28,8 333,375 352,425 8 11,5 40 6,5
MEC-AG2/125
220.08.45.1 " 12 24447 2 2 1 2
MEC-AG5/100 G220.08.45 8 5 AT5 63,525 6 5 6! 33
MEC-AG3/125 G220.10.45.1 10" 14 295,275 314,325 8 11,5 54 25
MEC-AG4/125
G250.11.45.1 11%" 20,5 333,375 352,425 8 11,5 40 6,5
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Dimensiones maximas y pesos
Abmessungen und Gewichte
Dimensioni di ingombro e pesi
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*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling’s size
. Peso
Tipo Gewicht A B C E | J K L M N R S T U w X p q r s
Typ Peso
Tipo
[kgl [mm]
MEC-AG 3H3/65 108.5 528,8 |508,8|119,8| 12 |(201,5(G3/8"(G3/8"| 275 |201,5|201,5| 403 | 381 362 |G3/8"| 12 11 65 25 80 16
MEC-AG 3H4/65 105 528,8 [508,8|119,8| 12 |201,5|G3/8"|G3/8"| 275 [201,5|201,5| 403 | 381 362 (G3/8"| 12 11 65 25 80 16
MEC-AG 3H4/80 97.5 557 537 | 148 12 191 |G 3/8"|G3/8"| 300 | 204 | 180 | 403 | 381 [361,95/G3/8"| 12 11 80 16 100 16
MEC-AG 4H4/80 1156.5 562 542 | 153 12 224 |G3/8"|G3/8"| 325 | 244 | 222 | 403 | 381 |361,95/G 3/8"| 12 11 80 16 100 16
MEC-AG 2H4/100 99.5 556 536 | 147 12 184 |G 3/8"|G3/8"| 275 | 203 | 162 | 403 | 381 [361,95/G3/8"| 12 11 100 16 125 16
MEC-AG 3H4/100 107.5 556 536 | 147 12 204 (G3/8"|G3/8"| 300 | 220 | 188 | 403 | 381 [361,95|G3/8"| 12 11 100 16 125 16
MEC-AG 4H4/100 129.5 566 546 | 157 12 235 (G 3/8"|G3/8"| 375 | 247 | 220 | 403 | 381 (361,95|G3/8"| 12 11 100 16 125 16
MEC-AG 1H4/125 113.5 573 553 | 164 12 205 |G3/8"(G3/8"| 300 | 227 | 180 | 403 | 381 |361,95/G 3/8"| 12 11 125 16 150 16
MEC-AG 2H4/125 129.5 564 544 | 155 12 228 |G3/8"(G3/8" 350 | 247 | 208 | 403 | 381 |361,95/G3/8"| 12 11 125 16 150 16
Saliente del eje
Welleniiberstand
Sporgenza d'albero
Tipo a b c d e
Typ
Tipo [mm]
MEC-AG3H3/65
MEC-AG3H4/65
MEC-AG3H4/80
MEC-AG4H4/80
MEC-AG2H4/100 35 38 10 20 86
MEC-AG3H4/100
MEC-AG4H4/100
MEC-AG1H4/125
MEC-AG2H4/125
Junta
Kupplung
Giunto
Peso
Bomba tipo Tipo Valor Gewicht * g* h* i m* n*
Typpumpe Typ Wert Peso
Pompa tipo Tipo Grand.
[kg] [mm]
MEC-AG3H3/65 G220.08.35.1 8" 13 244,475 263,525 6 11,5 62 33
MEC-AG3H4/65
MEC-AG3H4/80 G220.10.35.1 10" 14 295,275 314,325 8 11,5 54 25
MEC-AG4H4/80
MEC-AG2H4/100
MEC-AG3H4/100
MEC-AG4H4/100 G250.11.35.1 117" 28,8 333,375 352,425 8 11,5 40 6,5
MEC-AG1H4/125
MEC-AG2H4/125
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Dimensiones maximas y pesos
Abmessungen und Gewichte
Dimensioni di ingombro e pesi
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*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling’s size
. Peso
Tipo Gewicht| A | B | C |D| E |F Hl J | K| L |[M|N|O U X uljlk|I]p]|alr]s
Typ Peso
Tipo
[kg]
BHG200H3 192 [ 609,2 (589,2(340,6/180| 88,6 (220 121450,8(428,6|409,6 [471|230(350(|455 225 18(250|280(320|200( 6 |200( 6
BHG200H4 | 188.5 | 609,2 (589,2|340,6|180|88,6 (220 12| 403 | 381 | 362 |471|230(350(455 225 18(250(280(|320(200( 6 |200| 6
BHG250H3 286 | 620 | 600 | 261 |250( 89 (300 12|450,8(428,6|409,6 |661|375(500/608 325 12|18|300|335|372|250( 6 |250( 6
BHG250H4 | 282.5 | 620 | 600 | 261 |250| 89 (300 12| 403 | 381 | 362 |661|375(500/608 325 12|18|300(335|372|250| 6 |250( 6
Saliente del eje
Welleniiberstand
Sporgenza d‘albero
Tipo a b c e
Typ
Tipo [mm]
BHG200 42 45 12 86
BHG250 42 45 12 86
Junta
Kupplung
Giunto
) ) Peso
Bomba tipo Tipo Valor Gewicht * h* m* n*
Typpumpe Typ Wert Peso
Pompa tipo Tipo Grand.
[kg]
BHG200H3 G220.08.35.1 8" 13 244,475 263,525 6 62 38
BHG2000 G220.10.35.1 10" 14 295,275 314,325 8 54 25
BHG250H3 it ’ ’
BHG250H4 G250.11.35.1 15" 28,8 333,375 352,425 8 40 6,5
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MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

Bridas (UNI EN 1092-2)
Flansche (UNI EN 1092-2)
Flange (UNI EN 1092-2)

Boca o Bohnungen
o Offnung Fori ou oV
o Bocca
P q
(o] (ar] No fram] [mm]
65 16 8 18 145 185
80 16 8 18 160 200
100 16 8 18 180 220
125 16 8 18 210 250
150 16 8 22 240 285
200 6 8 18 280 320
250 6 12 18 335 375
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Las dimensiones tienen caracter indicativo. El disefio ejecutivo se suministrara bajo pedido en fase de orden.

CAPRARI S.p.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones para mejorar sus productos en cualquier momento sin obligacién de aviso previo.

Die Abmessungen sind nur Anhaltswerte. Die definitive Zeichnung wird auf Anfrage in der Bestellphase geliefert.
CAPRARI S.p.A. behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorbescheid Anderungen zur Verbesserung der eigenen Produkte vorzunehmen.

Le dimensioni hanno valore indicativo. Il disegno esecutivo sara fornito su richiesta in fase d'ordine.

CAPRARI S.p.A. si riserva facolta di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

Cod. 996955/12-23 - Copyright © 2022 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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