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Suivez-nous

POURQUOI CHOISIR KCD400

5 FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT        
          

•	 Deux garnitures mécaniques: protection maximale
   de la partie électrique 
•	 Sonde de conductivité: en cas de rupture de la 
   première garniture mécanique, un signal d’alarme est
   transmis à l’armoire

3 SYSTÈME ANTI-COLMATAGE         
          

•	 Des passages libres les plus grands du marché et
   un système anti-sédimentation des corps solides 
   dans la zone d’aspiration
•	 Sécurité maximale de fonctionnement

4 FLEXIBILITÉ D’EMPLOI MAXIMALE          
          

•	 Exécution prévoyant une jupe de refroidissement pour 
   les applications en fosse sèche
•	 Nombreuses configurations et variantes de produits
   disponibles

Exclusif 

ETENDUE DE LA GAMME         
          

•	 Débits élevés supérieurs à 1.000 l/s  
•	 Moteurs électriques 6/8 pôles avec une puissance 
   jusqu’à 260 kW

2 ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ELEVEES                  
          

•	 Profils hydrauliques optimisés: rendements 
   supérieurs à 80% 
•	 Moteurs électriques à haut rendement
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Débit jusqu’à                             

Hauteur de refoulement jusqu’à      

Puissance jusqu’à                          

Fréquence                                      50/60 Hz

1200 l/s                                

NE
W

GENERATION SÉRIES K+ ENERGY | DN 40 ÷ DN250

IDÉALE POUR

TRANSFERT DES EAUX USÉES

INDUSTRIE

TRAITEMENT DES EAUX 

30 m                                

260 kW                                
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