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Aκολουθηστε μας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ KCD400

5 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ        
          

•	 Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης: μέγιστη
   προστασία των ηλεκτρικών μερών
•	 Αισθητήρες αγωγιμότητας: σε περίπτωση 
   θραύσης του πρώτου στεγανού, το σήμα συναγερμού 
   αποστέλλεται στον πίνακα ελέγχου

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ        
          

•	 Τα μεγαλύτερα ελεύθερα περάσματα της αγοράς 
   και σύστημα αποφυγής εμφράξεων από τα στερεά
   σώματα στη ζώνη αναρρόφησης
•	 Μέγιστη λειτουργική ασφάλεια

4 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ          
          

•	 Κατασκευή με περίβλημα ψύξης για εφαρμογές σε
   ξηρό θάλαμο
•	 Διατίθενται διαφορετικές εκδόσεις και  
   μεταλλουργίες

Αποκλειστικό 

ΕΥΡΥΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑΣ            
          

•	 Υψηλή παροχή πάνω από 1.000 l/s    
•	 Κινητήρες 6/8 πόλων με ισχύ έως 260 kW

2 ΥΨΗΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                          
          

•	 Βελτιστοποιημένα υδραυλικά προφίλ: αποδόσεις πάνω 
   από 80%
•	 Ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης

1

      

Παροχή έως                               

Μανομετρικό έως                         30 m

Ισχύς έως                                  

Συχνότητα                                    

1200 l/s                                

NE
W

GENERATION ΣΕΙΡΑ K+ ENERGY | DN 40 ÷ DN250

ΙΔΑΝΙΚΈΣ ΓΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 260 kW                                

50/60 Hz                                
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